
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 2

OD KM 0+345,00 DO KM 0+428,00 

A
2%

B

CHODNIK Z KOSTKI GRUB. 6,00 CM

PODBUD. Z BETONU B-10  GRUB. 10,00 CM

2 %

5,10

5,00

8,21

MIN. 0,501,50
0,15 0,06

2 %

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA:

WARSTWA ŚCIERALNA Z MASY BITUMICZNEJ GRUBOSCI 3,00 CM
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z MASY BITUMICZNEJ GRUBOŚCI ŚR. 4,00 CM

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
KRAWĘŻNIK 15X30X100 CM NA ŁAWIE Z OPOREM Z BETONU

1,71

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 3

OD KM 1+782,00 DO KM 2+185,00 

2 %

3,00

4,00

5,20

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA:

WARSTWA ŚCIERALNA Z MASY BITUMICZNEJ GRUBOSCI 3,00 CM
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z MASY BITUMICZNEJ GRUBOŚCI ŚR. 4,00 CM

WARSTWA WZMACNIAJĄCA Z KRUSZYWA GRUB. ŚREDNIO 7,00 CM

. 1,00

6 %

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 1

OD KM 0+000,00 DO KM 0+345,00 

A

2 %

5,10

5,00

8,21

2 %

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA:

WARSTWA ŚCIERALNA Z MASY BITUMICZNEJ GRUBOSCI 3,00 CM
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z MASY BITUMICZNEJ GRUBOŚCI ŚR. 4,00 CM

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

OD KM 0+428,00 DO KM 1+782,00 

6 %

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

ul.  Kościuszki 110

Pracownia Projektów Drogowych

22-600  Tomaszów  Lub.

PPD

INWESTOR

NAZWA ZADANIA�
S.C.

NR UMOWY

FUNKCJA

PROJEKTANT

SKALA

1 : 1000

IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS

12.2015

ZAŁ. NR  ...

NAZWA RYS.

LUB-0192/ZOOD/05Tadeusz  Krzaczek
SPECJAL. DROGOWA

NR UPRAWNIEŃ

GMINA HRUBIESZÓW

UL.  BOLESŁAWA PRUSA  8
 22-500  HRUBIESZÓW

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111098L

OD KM 0+000,00 DO KM 2+185,00
W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA 

DŁUGOŚCI   2,185 KM

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA Z KRUSZYWA

2 %

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

UTWARDZONE POBOCZE

KRUSZYWO STABIL. MECHANICZNIE GRUB. 15,00 CM UTWARDZONE POBOCZE

KRUSZYWO STABIL. MECHANICZNIE GRUB. 15,00 CM

UTWARDZONE POBOCZE

KRUSZYWO STABIL. MECHANICZNIE GRUB. 15,00 CM

UTWARDZONE POBOCZE

KRUSZYWO STABIL. MECHANICZNIE GRUB. 15,00 CM

PROJEKTOWANE POSZERZENIE NAWIERZCHNI:

KRUSZYWO ŁAMANE GRUB. 10,00 CM

BETON B-10 GRUB. 20,00 CM

WARSTWA ODSACZAJACA GRUB. 10,00 CM

UTWARDZONE POBOCZE

KRUSZYWO STABIL. MECHANICZNIE GRUB. 15,00 CM

0,50 0,50 0,50


