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Przedmiar robét

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé [Ktoi. | Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCIE D-01.00.00

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie rowninnym 2,185 km

2 CHODNIK / PERONY / D-08.00.00

2.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1 «m,

koparka 0,15 m3, kategoria gruntu lll / wykopy pod chodnik / 51,000 m3
2.2 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu [I-1V 124,500 m2
2.3 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace i wiopione

15x30 cm, tawa betonowa z oporem, podsypka cementowo-piaskowa 83,000 m
2.4 Obrzeza betonowe, 20x6 tm, podsypka cementowo-piaskowa,

wypetnienie spoin zaprawg cementowq 86,000 m
2.5 Podbudowy betonowe 2,5 MPq, pielegnacja piaskiem i wodaq,

warstwa po zageszczeniuv 10 tm, pod chodnik 124,500 m2

2.6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 ©m, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka 80 % -
szara, 20 % - kolor 124,500 m2

3 UTWRDZENIE POBOCZY D.04.00.00

3.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw,

gtebokos¢ 10-cm, kategoria gruntu lI-IV, pod peron z kruszywa 2 163,50 m2
3.2 Nawierzchnie peronu z kamienia ttuczonego, warstwa géra, po
uwatowaniu 15cm 2 163,50 m2

4 POSZERZENIE NAWIERZCHNI D.05.00.00

4.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii
IV, gteboko$¢ 10 cm | 403,00 m2

4.2 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne '
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec

wibracyjny 403,00 m2
4.3 Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,

gruboic¢ warstwy po zageszczeniu -10 cm 403,00 m2
4.4 Podbudowy betonowe, z dylatacjg, grubos¢ warstwy po zageszczeniu

20cm - 403,00| 1,67|m2
4.5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 10-cm 403,00/ 1,25/m2

5 NAWIERZCHNIA D-05.00.00

5.1 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne),
kruszywem niesortowanym, warstwa po zageszczeniu 7 -cm
1706,60*0,07 = 119,462000
119,46 119,46 m3

5.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzqca),
mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4 -cm, masa grysowa,
samochéd 5-104 10 754,50 m2

5.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa écieralnal),
mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 3 -¢m, masa grysowa,

samochéd 5-10 4 10 775,00 m?2
6 OINAKOWANIE D-07.00.00
6.1 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50 mm | 18,00 szt
6.2 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i

informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 2500  |szt
6.3 Oznakowanie poziome jezdni farbqg chlorokauczukowaq, linie na

skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malowanie mechaniczne 10,00 m2

7 ROBOTY WYKONCZENIOWE D-06.00.00

7.1 Plantowanie (obrobienie na czysto), pobocza wykonywane recznie,
kategoria gruntu I-ll, regulacja poboczy z pozyskaniem gruntu z
pogtebienia rowoéw 4 267,00 m?2
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