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I.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna.

1. Wstep
1.1Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej w rozbudowywanym budynku swietlicy wiejskiej w Grodku, gmina

Hrubieszow.

1.2 Zakres stosowania Szczegodlowej Specyfikacji Techniczne;.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych S.T.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie nowe;j instalacji
wod-kan w rozbudowywanym budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot;

-montaz rurociggow

-montaz armatury

-montaz urzadzenia do przygptowania cwu

-badania instalacji

-wykonanie izolacji termicznej

-regulacja dziatania instalacji.

1.40goIne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja techniczng , specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ust. Prawo budowlane i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t bet. —-montaz Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiada¢ obowigzujacym normom.

2.1 Przewody.

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociagowych PEX-AL-PEX faczonych za pomocg ksztattek
zaprasowanych.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi uszczelkami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz , bez widocznych wzeréw i
ubytkow.

2.2 Armatura i urzadzenia

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajgca i oraz armatur¢ wyptywowa standardowa (w pom.
dla niepetnosprawnych armatura dostosowana do wymagan niepetnosprawnych).

Urzadzenie do przygotowania cwu wg projektu budowlano-wykonawczego.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje termiczne dla rurociagéow w.z. i c.w nalezy wykonac¢ z otulin pianki polietylenowej Otuliny musza
posiada¢ aprobate¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez COBRT I INSTAL
3.Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprz¢tu , ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zardbwno w miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu , zaladunku i wytadunku materiatow.

4.Transport i skladowanie.

4.1.Rury.
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane w samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy

przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach._

4.2 Elementy wyposazenia.

Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu” i podgrzewacza cwu powinien odbywac¢ si¢ krytymi
srodkami .Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentéw. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.




4.3 Armatura.

Dostarczona armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢ . Armature nalezy sktadowaé w magazynach
zamknietych.

4.4.1zolacja termiczna.

Materialy przeznaczone do izolacji termicznej powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed wilgocig i zanieczyszczeniem._

Wyroby i materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE.

Materiaty przeznaczone do izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone , a
odchyltki od wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robét.
5.1 Montaz rurociagdw

Rurociagi wodociagowe z rur PEX-AL-PEX laczonych za pomocg ksztattek zaprasowanych.

Rurociagi uktada¢ w warstwie posadzkowej w izolacji termiczne;.

Potaczenia wykona¢ wg wytycznych producenta materialow i” Warunkow technicznych wykonania instalacji z
tworzyw sztucznych”

Przed zamontowaniem przewodu nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz w przewodach niema zanieczyszczen.

W miejscach przejs$¢ przewodow przez Sciang i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonywac¢ w tulejach ochronnych .

Wolng przestrzen pomigdzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei wypetni¢ materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢
wigksza od grubosci $ciany lub stropu.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykonaé rewizje.

Piony kanalizacji w bruzdach lub obudowac.

5.3 Montaz armatury i osprzetu i podgrzewacza cieplej wody.

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Montaz i podiaczenie do instalacji wodnej i powietrznej pompy ciepla zintegrowanej z zasobnikiem cieplej
wody wykona¢ wg dokumentacji technicznej dostarczonej przez producenta urzadzenia.

5.4 Badanie i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem element6éw instalacji oraz wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci przewodow.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakonczeniu montazu rurociggdw , przeprowadzeniu proby szczelnosci i
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokédtem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.

6. Kontrola jakoSci robét.
Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej powinna by¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt , zgodnie z wymaganiami ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot bet. —montaz Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” .
Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.

7.0dbiér robét.

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ”Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t bet. —-montaz Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” .

W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne

-przejécia dla przewodow przez $ciany i stropy

-bruzdy w $cianach

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jako§¢ wykonanych robot oraz
przydatnos¢ roboét i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
-dziennik budowy



-dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydawane przez dostawcow
materiatow)

-protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgéciowych

-protokoly przeprowadzonej proby szczelnosci calej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej

-protokoty z odbiorow czgsciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek

-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

-préby badan szczelnoéci instalacji

8. Obmiar robét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. Przepisy zwiazane.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt bud. -montaz Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

Arkady, Warszawa 1988r
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych
- Normy europejskie.

II.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

1.WSTEP

1.1Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania w rozbudowywanym budynku swietlicy wiejskiej w Grodku, gmina Hrubieszow.
2.2 Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych S.T.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie nowej
instalacji centralnego ogrzewania z kotlem z zasobnikiem na paliwo stale ( biomas¢) w rozbudowywanym
budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot;

-montaz rurociggow

-montaz armatury

-montaz urzadzen grzejnych

-badania instalacji

-wykonanie izolacji termicznej

-regulacja dziatania instalacji.

1.40g6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja techniczng , specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ust. Prawo budowlane i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t bud.. -montaz Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2.Materialy.
Materiaty stosowane powinny mie¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.1 Przewody.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana begdzie z rur PEX-AL-PEX.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Grzejniki.



Jako elementy grzejne nalezy stosowa¢ grzejniki stalowe ptytowe typ CV z podlaczeniem dolnym. Grzejniki
montowac na wspornikach $ciennych.

2.3Kociot c.o.

Jako zrodto ciepta zastosowac kociot z zasobnikiem na paliwo state (biomasg) wg projektu. Zabezpieczenie
instalacji naczyniem wzbiorczym systemu otwartego o pojemnos$ci uzytkowej Vu=25L.

2.4Armatura.

Grzejniki z zasileniem dolnym wyposazone sa fabrycznie we wkladke termostatyczng z regulacjg wstgpna, ktore
wspolpracuja z glowicami termostatycznymi ( w pom. kottowni bez glowicy termostatyczne;j)

Na zasileniu instalacji zamontowa¢ pompe obiegowa c.o.

2.3 Izolacja termiczna.

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac z otulin z pianki polietylenowe;j

£=20-30mm, dla rurociggdw prowadzonych po wierzchu $cian lub w bruzdach. Rurociggi uktadane w posadzce
zaizolowa¢ termicznie otuling g=6mm przystosowana do uktadania w betonie.

3. Sprzet.
Wykonaweca jest zobowiazany do uzytkowania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4.Transport i skladowanie.

4.1 Rury.
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane w samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy

przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

4.2 Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi srodkami . Zaleca si¢ transportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3Kociot c.o.

Transport kotta powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami z zabezpieczeniem przed przemieszczeniami i
uszkodzeniem.

4.4Armatura.

Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.5 Izolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do izolacji termicznej powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed wilgocig i zanieczyszczeniem._

Wyroby i materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE.

Materiaty przeznaczone do izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone , a
odchytki od wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiar6w w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5.Wykonanie robdét.

5.1 Montaz rurociagow.
Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:

»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody mogace powodowac uszkodzenie
przewodow.

Instalacj¢ zaprojektowano z PEX-AP-PEX taczonych za pomoca ksztaltek systemowych zaprasowanych.
Poziomy grzewcze do grzejnikow prowadzi¢ w warstwie posadzkowej w izolacji z PE g=9mm. W kotlowni
przewody prowadzi¢ po wierzchu §cian. Przy ukladaniu przewodow nalezy stosowaé kompensacje rurociaggow.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku

zrodta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie calego uktadu. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych. Przy kotle wykona¢ odcinki z rur stalowych taczonych przez spawanie.

5.2Montaz grzejnikoéw.
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsc zamontowania grzejnikow
-wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow
-zawieszenie grzejnika

-podtaczenie grzejnika z rurami przytaczeniowymi.



Grzejnik nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca si¢(w celu chronienia grzejnika przed
zabrudzeniem)aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych .
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane , aby po polaczeniu z grzejnikiem i skrgceniu ztgczek nie
nastepowaly zadne napre¢zenia.

5.3Montaz kotta c.o.

Kociot do centralnego ogrzewania zamontowac zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa dostarczona przez
producenta.

5.4Montaz armatury o osprzetu.

Rurociagi taczone bgdg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych ,

z zastosowaniem ksztattek.

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych oraz r¢cznych przy grzejnikach.

5.5Badanie i uruchamianie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie kilkakrotnie przeptuka¢ woda.
Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania instalacje nalezy napelni¢ woda uzdatniona.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0 C.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych . TOM II Instalacje sanitarne i przemystowe”

tnz. Cisnienie robocze powigkszone o 2bary , lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas prob nalezy
doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne ,jezeli w ciggu 20minut nie stwierdzono przeciekdéw ani
roszenia.

Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych
obliczeniowych parametrach czynnika grzewczego.

Proba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 godzinna praca instalacji._

5.6 Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakonczeniu montazu rurociagdéw , przeprowadzeniu proby szczelnosci i
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokédtem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.

6. Kontrola jako$ci robét.
Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot , zgodnie z wymaganiami ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot bet. —-montaz Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” .
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

7.0dbiér robét.

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ”Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t bet. —-montaz Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” .

W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne

-przejscia dla przewodow przez §ciany i stropy

-$ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowane)

-bruzdy w $cianach

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonanych robot oraz
przydatnosc¢ robot i elementow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robot
-dziennik budowy

-dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydawane przez dostawcow
materiatow)

-protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych

-protokoty przeprowadzonej proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:



-zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j

-protokoly z odbiordw czgsciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek
-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)
-préby badan szczelnosci instalacji

8. Obmiar rob6ét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. Przepisy zwiazane.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt bud. —montaz Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

Arkady, Warszawa 1988.
-Normy europejskie.

I1I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

1.WSTEP

1.1Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie

wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym budynku swietlicy wiejskiej w Grodku, gmina Hrubieszow.
1.2Zakres stosowania Szczegoétowe] Specyfikacji Techniczne;.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych S.T.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie wentylacji
mechanicznej wywiewnej o dzialaniu okresowym (wspomagajacej wentylacj¢ grawitacyjna) w przedmiotowym
budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot;

-montaz wentylatoréw osiowych na grawitacyjnych kanatach wyciggowych i wentylatora dachowego oraz
nawiewnikow okiennych.

1.40golne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja techniczng , specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ust. Prawo budowlane i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot bud.. —-montaz Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2.Materialy.
Materiaty stosowane powinny mie¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.1Przewody.
Przewody wentylacyjne murowane oraz przewody z blachy stalowej ocynkowanej wg projektu.

2.2 Wentylatory.
Typ wentylatorow okreslono w projekcie .
2.3 Nawiewniki- rodzaj nawiewnikow okreslono w projekcie.

3.Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4.Transport i skladowanie.
Wentylatory i nawietrzaki transportowac srodkami transportu krytymi.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania elementéw wentylacji nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

5.Wykonanie robot.
5.1 Wentylatory.



Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku oraz na instalacje .

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

-odpowiednie( poziome lub pionowe) w zalezno$ci od konstrukcji , ustawienie osi wirnika wentylatora
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodnie z oznaczeniem)

kierunkow obrotow wentylatora.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robodt , zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
bet. -montaz Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” .
Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.

7.0dbiér robot.

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ”Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t bet. —-montaz Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” .

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot
-dziennik budowy

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydawane przez dostawcow
materiatow)

-protokoty wszystkich odbiorow technicznych czegsciowych

-protokoty przeprowadzonej proby szczelnosci instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j

-protokoly z odbiordw czgsciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek

-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

8. Obmiar robét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. Przepisy zwiazane.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bud. —montaz Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

Arkady, Warszawa 1988.
-Normy europejskie.

IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Przylacze kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na Scieki.

1.WSTEP

1.1Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie przylgcza
kanalizacji sanitarnej ze zhiornikiem na scieki do rozbudowywanego budynku swietlicy wiejskiej w Grodku,
gmina Hrubieszow.

1.2Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.



1.3 Zakres robét objetych S.T.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie przytacza
kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na $cieki do modernizowanego budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot;

-budowe przylacza kanalizacji sanitarnej k-0,160mm PVC kIS ze zbiornikiem na $cieki

z HDPE o pojemno$ci V=7m3, przystosowany do przykrycia warstwg gruntu 2,04m.

1.40goIne wymagania.

1.4.1Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja techniczng , specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ust. Prawo budowlane Polskimi Normami i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud.. —montaz Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym drog publicznych Wykonawca sporzadzi projekt organizacji
ruchu uzgodniony z odpowiednim zarzadem drog.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznoscei i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy.

2.Materialy.
Materiaty stosowane powinny mie¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.1Rury przewodowe

2.1.1 Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej stosowac rury 160mm PVC klasy S

laczone na uszczelki gumowe , ktore dostarcza producent.

Laczenie rur za pomoca ksztaltek kanalizacyjnych z PVC.

2.2Armatura

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

zawory odcinajace na instalacji w budynku.

2.3 Studzienki kanalizacyjne i zbiornik na $cieki.

Zbiornik na $cieki prefabrykowany z HDPE o poj. V=7m3 przystosowany do przykrycia warstwa gruntu 2,04m.
Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych fi 425mm-2szt, z wlazem kl B125,

Studzienka z kregow betonowych fi 1000mm z pokrywa betonowa prefabrykowana i wtazem zeliwnym kI B 125

2.4Sktadowanie materialdw

2.4.1 Rury PVC

Rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykatly si¢ one z podtozem na
catej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna
przekraczaé: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczaé 40°C.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robot.  Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu.

4.Transport

4.1 Transport rur
Rury z tworzyw sztucznych , moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy

je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosujac si¢ do zalecen producenta. Rury powinny by¢ tadowane obok
siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig .

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian §rodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2. Transport zbiornika.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.



5.Wykonanie robét
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je

w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych.

5.2 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Metody wykonywania wykopow (r¢cznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac si¢
stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub
dyli deskowania w ten sposob, aby jednocze$nie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢
kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu.

Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie pozostawionej warstwy
(0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow.

5.3. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.
Projektowane rurociagi uktada¢ na podsypce z piasku g=10cm.
Zbiornik na $cieki posadowi¢ wg dokumentacji projektowe;.
5.4 Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu .
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej (obsypki) ponad wierzch rury powinna wynosi¢ dla rur
PVC min 0,3m.
Zasypywanie wykopow powyzej warstwy ochronnej wykona¢ gruntem rodzimym z jednoczesnym
zageszczaniem. W terenach zielonych stopien zageszczenia obsypki powinien wynosi¢ 0,85.
5.5Roboty montazowe.
W celu zachowania prawidlowego postgpu roboét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punku kanatu w kierunku przeciwnym do spadku.
Rurociagi uktada¢ ze spadkami podanymi w dokumentacji techniczne;.
Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdhuz catej dtugosci co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewod powinien by¢
utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.
Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastgpujacy:
- rury z tworzyw sztucznych PVC poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych
Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Przed przystapieniem do posadowienia zbiornika nalezy sprawdzié czy zbiornik nie jest uszkodzony. Montaz
zbiornika wg dokumnetacji projektowe;.
5.6Wytyczne wykonania rur ochronnych : przejscia przez przeszkody
Przejscia przewodu pod drogami o nawierzchni ulepszonej wykona¢ metodg przewiertu powinny by¢ wykonane
W rurze ochronne;j.
Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odleglosci od 1 do 2 m od
podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowéw odwadniajacych - poza nimi.

5.7 Préby szczelnoscei.
Proby szczelnosci rurociagu kanalizacji przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych ,, COBRTI INSTAL W-wa 2003r

6. Kontrola jako$ci robot
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem przylaczy kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich faz robot , zgodnie z wymaganiami ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
bet.montaz Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” , ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych ,, COBRTI INSTAL W-wa 2003r
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Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.

7. Odbidr robét.

7.1 Odbiér czesciowy

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i dane geotechniczne

-dziennik budowy

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie;

-spos6b wykonania wykopow pod wzgledem obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem,
-podtoza, jego grubosci, pod zbiornik i rurociagi

-warstwy ochronnej zasypu, oraz zasypu do powierzchni terenu

-zageszcezenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

-jako$ci wbudowanych materiatow

-utozenia przewodu na podtozu

-posadowienia zbiornika

-dhugosci , $rednicy przewodu, oraz potaczen

-szczelnosci przewodow i studzienek

Odbiodr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja projektows , i ST,
Uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowos$ci montazu, szczelnosci .

7.2 Odbidr konicowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
-dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym

-protokoty wszystkich odbioréow technicznych czg¢sciowych

-protokoét szezelnoscei catego kanatu sanitarnego

-protokoét z proby cisnienia przewodu wodociaggowego

-inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

-zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa i zapisami w Dzienniku budowy
-protokoly z odbiordw czegsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek
-protokoly z badan szczelnosci i proby ci$nieniowej przewodow

8.0bmiar robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. Przepisy zwiazane.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bud. —montaz Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

Arkady, Warszawa 1988r-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych -Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej ,, COBRTI INSTAL W-wa 20031, normy europejskie.
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	CPV:45332000-3, 45331000-6
	Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku materiałów.
	Jako źródło ciepła zastosować kocioł z zasobnikiem na paliwo stałe (biomasę) wg projektu. Zabezpieczenie instalacji naczyniem wzbiorczym systemu otwartego o pojemności użytkowej Vu=25L.
	Izolacje ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin z pianki polietylenowej
	g=20-30mm, dla rurociągów prowadzonych po wierzchu ścian lub w bruzdach. Rurociągi układane w posadzce zaizolować termicznie otuliną g=6mm przystosowana do układania w betonie.
	1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy


