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PROJEKT BUDOWLANY - CZESC ELEKTRYCZNA
ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ w GRODKU

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ w GRODKU - cze$é elektryczna

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z budowg rozdzielnicy oraz instalacji wewnetrznych ogdinych i instalaciji
odgromowej

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana  jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét opisanych w punkcie 1.2..

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z:

- montazem rozdzielnicy instalacyjnej,

- instalowaniem opraw oswietleniowych, gniazd wtykowych i osprzetu elektroinstalacyjnego,
- montazem odbiornikéw instalacyjnych,

- instalowaniem ochrony odgromowe;j i potgczen wyréwnawczych,

wraz z transportem i skladowaniem materiatow, trasowaniem linii i miejsc posadowienia rozdzielnic i
szaf kablowych, przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi.
ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- kompletacjg materiatoéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
- wykonanie wszelkich prac pomocniczych w szczegolnosci robét ziemnych i montazu
osprzetu instalacyjnego itp,
- utozeniem wszystkich materiatdw w sposob i miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentaciji,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli i linii,
- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokétami
kwalifikujgcymi montowany element urzadzen energetycznych i instalacji do eksploatacji.

1.4.1. Nazwy i kody CPV

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 Roboty w zakresie ochrony odgromowe;j
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1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi ponizej:

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzgca do przesytania energii elektrycznej,
Linia kablowa — kabel wielozytowy, lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym wraz z
osprzetem, utozone na wspélnej trasie, fgczac zaciski dwdch urzadzen elektroenergetycznych,

Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii pokrywajg sie lub
przecinaja,

Zblizenie — miejsce na trasie kabla w ktérym odlegtosci pomiedzy réznymi liniami kablowymi,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna
okreslona w normach i przepisach,

Napiecie znamionowe kabla — napiecia na jakie zbudowano i oznaczono kabel,

Zyla robocza — izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium w kablu elektroenergetycznym,
Zyta ochronna ,z0” — izolowana zytg w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg zielono
-z0ltej izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowe,

Zyta neutralna — izolowana zyta robocza oznaczona kolorem niebieskim, w kablach 4-ro zytowych
petni role przewodu ochronnego PEN.

Uziemienie — zespot srodkdw i urzadzen stuzgcych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemig po
przez odpowiednig izolacje.

Zwody — gorna czesc urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespdét elementéw potgczonych bezposrednio lub posrednio ze
zrodtem energii  elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem kompletu odpowiednio potgczonych przewodow elektrycznych.

Rozdzielnica elektryczna — zespét aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej w bloki funkcyjne,
stuzgcy do zasilania, zabezpieczenia urzgdzenh przed skutkami zwar¢ i przecigzen oraz kontrole linii
i obwodow instalacji elektrycznej,

Oprawa oswietleniowa — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczng jednego lub wiecej zrédet Swiatta, ochrony zrodet swiatta przed wplywami
zewnetrznymi i ochrony srodowiska a takze uzyskania odpowiednich parametréw swietinych.
Stopien ochrony obudowy IP — okre$lony w PE-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przedostania sie do niej ciat statych wnikaniem
cieczy i gazow, a ktoérg zapewnia odpowiednia obudowa,

Ochrona przeciw przepigciowa - zespot dziatan i urzadzeh zapewniajgcy bezpieczenstwo i
ochrone przed skutkami wyladowan piorunowych, ludziom i urzadzeniom znajdujgcym sie w
budynku.

Potaczenia wyréwnawcze — elektryczne potgczenia czesci przewodzacych dostepnych lub obcych
w celu wyrébwnania potencjatu,

Osprzet instalacyjny - zespdét materiatéw stosowanych dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
kabli i przewodow, utatwiajgcy ich montaz, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami itp. Nalezg do tej
grupy m.in. przepusty kablowe, listwy elektroinstalacyjne i drabinki, rury instalacyjne, puszki
instalacyjne, koncowki kablowe i zaciski itp.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta Ilub upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng lub Normg Polska.
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1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot
1. WSTEP

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.
Dokumentacje robét montazowych elementdw linii kablowych i instalacji elektrycznych stanowia:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym 2z rozporzgdzenia Min.
Infrastruktury z 2.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r nr 202, poz. 2072 z pozn. zmianami),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zgodne z rozporzgdzeniem jak wyzej,

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rop. Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dot. bioz(Dz. U. z 2002 nr 108 poz. 953 z pozn. zmianami),

o protokdty odbioréw czesciowych, robét zanikajgcych i odbioru koncowego,

o dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3. pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dn.
7.07.1994 r — Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

Przekazanie placu budowy - zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze plac budowy przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i specyfikacje ST.

Zgodnos¢é robot z dokumentacja projektowg i ST - Dokumentacja projektowa, ST oraz inne
dokumenty przekazane wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jak by byly zawarte w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora nadzoru.

Zabezpieczenie terenu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie az do zakonczenia kontraktu i odbioru ostatecznego obiektu.

Ochrona i utrzymanie robét — Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzgdzen zlokalizowanych na terenie i pod jego poziomem takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych urzadzen i instalacji w
trakcie budowy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania lub
dostaw materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectw badan laboratoryjnych.
Pozostate materialy powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy, lub ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie aprobowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Skladowanie i przechowywanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone do zabudowy, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwosci do robdt i byty dostepne
dla kontroli.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatléw

Jedli dokumentacja przewiduje lub zachodzi koniecznosé =zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zastosowaniu konkretnego materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektor
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie korzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywania roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganej w procesie budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien stosowac tylko takie srodki transportu, ktére nie majg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Przed wykonaniem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, sktadajgcy sie z czesci opisowej i czesci graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
- projekt organizacji budowy
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robd6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
wymaganiami ST i wyzej wymienionymi projektami.
Nastepstwem jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce  w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé bedzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2. Instalacje elektryczne wewnetrzne
Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie i ztozenie w strefie montazowej,
- wyznaczenie miejsc zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalaciji,
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- roboty przygotowawcze o charakterze budowlanym m. In. kucie bruzd i przebicia w $cianach
i stropach, wykonanie slepych otworéow dla puszek, wiercenie otworow w sufitach,
podiozach i Scianach,

- 0sadzenie kotkdéw osadczych, dybli, sSrub kotwigcych i wspornikow

- montaz na gotowym podtozu element éw osprzetu elektrycznego do montazu kabli i
przewodow,

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywacé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich uktadania,

- taczenie rur wykonywac nalezy za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek,

- wcigganie do rur instalacyjnych drutu stalowego ,pilota” o $rednicy 1 do 1,2 mm dla
ufatwienia wciggania przewoddéw. Przewody w rurach powinny by¢ utozone swobodnie i nie
mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Osprzet instalacyjny

tgczniki
e t3gczniki bryzgoszczelne natynkowe do bezposredniego montowania na scianie,
o Obudowy tgcznikéw nie palne i nie podtrzymujgce ptomienia,
e podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe -250V; 50Hz

- pragd znamionowy -10A

-stopien ochrony w wykonaniu szczelnym minimum IP 44,
e t3gczniki podtynkowe w puszkach osprzetowych na scianie,
e Obudowy tgcznikéw nie palne i nie podtrzymujgce ptomienia,
e podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe -250V; 50Hz

- pragd znamionowy -10A

-stopien ochrony w wykonaniu szczelnym minimum IP 20,

Gniazda wtykowe
o Gniazda 1 faz przystosowane do 3 zytowych przewoddéw — L+PE+N bryzgoszczelne
natynkowe do bezposredniego montowania na Scianie,
o Obudowy gniazd nie palne i nie podtrzymujgce ptomienia,
e gniazda 3 fazowe przystosowane do wprowadzenia 5 zytowych przewodéw 3L+PE+N
e zaciski do podtgczenia przewoddéw od 1,5-6 mm2,
e podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe -250V/400V; 50Hz
- prad znamionowy dla gniazd 1 faz -16 A
- dla gniazd 3 faz - 16-63A

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym minimum IP 44,

Sprzet oswietleniowy

Te elementy instalacji montowa¢ w konncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen.

Do oswietlenia pomieszczen w zaleznos$ci od ich funkcji i wymaganego natezenia lampy
oSwietleniowe swietlowkowe 2x36W i 1x36 W stopien ochrony IP 55 i IP20 Mocowanie
bezposrednio na sufitach.
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Przed zamocowaniem opraw sprawdzié nalezy ich dziatanie i poprawno$é potgczen. Zrédta $wiatta i
zaptonniki montowa¢ po zamontowaniu oprawy.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz. Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposob ich
prowadzenia wykonac¢ zgodnie z planami instalacji i schematem ideowym.

Oprawy do stropdéw i Scian montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Ta sama uwaga
dotyczy montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej na scianach.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasad poprawnego rozmieszczenia osprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac tak, aby w catym pomieszczeniu byto ono
jednakowe, gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac tak aby styk ten wystepowat
u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2 biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposob, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna , a przewdd neutralny do bieguna prawego. Przewdd ochronny
bedacy zylg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedgcg kombinacjg barw Zzéttej i
Zielonej.

5.4. Rozdzielnica instalacyjna
5.4.1. Prefabrykacja rozdzielnicy

Prefabrykacje rozdzielnicy wykona¢ w oparciu o projekt. Szafa do montazu rozdzielnic o stopniu
ochronnosci IP 55 — listwami H-35 do montazu osprzetu modutowego.

Rozdzielnica powinna spetia¢ wymogi norm PN-EN 60439-1:2003.

Prefabrykacja moze by¢ wykonana na budowie lub u producenta na podstawie zestawien z projektu
wykonawczego.

5.4.2. Montaz rozdzielnic i ztgcz

Zakres robot obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montazowej,
- rozpakowanie,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania i ustawienie na miejscu montazu,
- wykonanie sSlepych otwordow i osadzenie kotkéw (dla rozdzielnic na Scianie)
- wykonanie wykopéw i zabetonowanie stojaka ( dla rozdzielnic wolnostojgcych)
- montaz rozdzielnic,
- podigczenie uziemienia,
- sprawdzenie prawidtowosci dziatania,
- przeprowadzenie pomiarow i prob.
Przy podigczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej pamieta¢ o wyposazenie w szyldy z
adresami.

5.5. Instalacja odgromowa i uziemienia
5.5.1. Montaz instalacji piorunochronnych i uziemienh
Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zlozenie w miejscu montazu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania i ustawienie na miejscu montazu,
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- roboty przygotowawcze o charakterze budowlanym takie jak: wykopy dla uziomu otokowego
z zasypaniem wykopu, wyprawki w pokryciu dachowym, wykucie slepych otworéw, osadzeni
konstrukcji naprezajgcych zwody,

- montaz na gotowym podtozu elementdéw osprzetu do montazu instalacji odgromowej,

- montaz przewodow odgromowych — drut stalowy ocynkowany FeZN fi 8 mm

- roboty o charakterze budowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak
zasypanie wykopéw, zaprawianie bruzd itp,

- przeprowadzenie badan i préb zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PNE-
04700:1978/Az1:2000.

5.5.2. Instalacja potgczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych wystepuje potencjat elektryczny, wykonac
instalacje potgczen wyrownawczych. Instalacja sktada sie z potgczenia wyréwnawczego gtéwnego
(gtébwna szyna wyréwnawcza GSW) i miejscowych potgczen wyréwnawczych MSW (dodatkowego —
dla czesci przewodzacych jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnawczym
jest przewdd wyréwnawczy (magistrala wyréwnawcza).

Wykonaé potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe fgczgce przewody ochronne (PE) z
czesciami przewodzacymi innych instalacji. Do gtdéwnej szyny uziemiajgcej przytgczyc¢ rury ciepte;j i
zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienia do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ).
Program powinien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu technologicznego z oznaczeniem robét przy urzadzeniach czynnych,
- plan BIOZ
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za terminowos¢ i jakos¢ robot
- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
- sposéb i forme gromadzenia wynikow badan i préb, zapisdéw pomiardw itp.
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania materiatéw

6.2. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoéci i stosowanych materiatow. Wszelkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw , ochron od porazen,
rozruchu urzadzen ponosi Wykonawca. Przed przystgpieniem do badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, terminie i miejscu wykonywania pomiarow. Wykonawca przedstawi
na pismie wyniki pomiaréw do ich akceptaciji.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te wyroby i materiaty, ktére :
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- posiadajg certyfikat na znak bezpieczehAstwa

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z

- Polskg Norma lub

- znajdujg sie na wykazie wyrobow , o ktérych mowa w Rozp. MSWiIA z 1998 r (Dz. U. 98/99).

6.4. Dokumenty budowy

Na terenie budowy w trakcie jej trwania winny znajdowac sie do stalego wgladu dla osob
upowaznionych nastepujgce dokumenty:

- dziennik budowy

- ksigzka obmiarow

- dokumenty laboratoryjne

- pozwolenie na budowe,

- protokot przekazania placu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne ,

- plan BIOZ

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a/ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (kable ziemne i przewody w tynku),
b/ odbiorowi czesciowemu (urzgdzenia zatgczane pdo napiecie przed odbiorem kohcowym)
c/ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu, catos¢ urzadzen objetych projektem),

7.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakorniczenia robot potwierdza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Ostatecznego odbioru dokona Komisja odbioru ustanowiona przez Zamawiajgcego w terminie
ustalonym w dokumentach umownych. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci
z dokumentacje projektowg i specyfikacja.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét nie jest dobra lub nie
wykonania zakresu robét , komisja przerwie swoje czynnosci i ustali termin odbioru ponownego.

7.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem odbioru jest protokét odbioru ostatecznego robét wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z uwzglednieniem zmian, o ile takie wystapity,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy) i ewentualne uzupetniajgce,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw

- wyniki pomiaréw i badan izolacji i ochrony od porazen,
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z normami i certyfikaty na znak
bezpieczenhstwa,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg sieci kablowej,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA
8.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5.52:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
PN-IEC 60364-7-701:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenia odbiorcze.

PN-IEC 61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych Czes¢ 1 i 2; Zasady ogdlne. Przewodnik B,

PN-IEC 60363-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PE-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy os$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PE-EN 50164-2:2003 (U)

Elementy urzgdzenia piorunochronnego. Cz. 2. Wymagania dotyczgce przewodow i uziomow.
PN-IEC 61024-1-2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cze$¢ 1-2. Zasady ogdlne. Przewodnik B.
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzenh piorunochronnych.

8.2. Ustawy

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz 861).
- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zZmianami).

8.3. Rozporzgdzenia

e Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z 2.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r nr 202, poz. 2072 z pozn.
zZmianami),

e Rozporzadzenie . Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dot. bioz(Dz.
U. z 2002 nr 108 poz. 953 z pozn. zmianami),

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem
budowlanym — Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041).
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8.4.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, czes¢ 4)
Arkady Warszawa 1990 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB Roboty instalacyjne. Zeszyt
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne, Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej, Warszawa
2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il. OWEOB Promocja — 2005 .
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