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Opis techniczny

1. Dane ogdlne

1.1_Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest odtworzenie elementdéw $ciezki, ktéra zostata wyznaczo-
na i oznakowana przed kilkunastu laty na terenie miejscowosci Grodek, Czuméw i Tep-
tiukow. W ramach projektu ma zosta¢ wykonanych i ustawionych w terenie 7 nowych ta-
blic informacyjnych zwiehczonych daszkiem drewnianym ( pie¢ na dziatkach w Grodku:
55, 197,227, 252, 615 oraz dwie w Czumowie: 96). Przy tablicach zostaty ustawione
tawki i kosze na smieci, elementy zaprojektowano potgczone w jedng cato$¢. Na prze-
biegu $ciezki, gtdbwnie w pasach drog (dziatki w Grodku nr 10, 2, 194, 252, 615, w Czu-
mowie nr 96, 137 oraz w Teptiukowie nr 257 ), zostang ustawione stupki ze znakami
wskazujacymi obydwa kierunki poruszania sie po sciezce. Wielkos¢ tablic , miejsce i
sposéb ich ustawienia nie stanowi dominanty terenowej i nie przystania obiektéw zabyt-
kowych. Planuje sie zamontowanie stojakdw na rowery, na placu istniejgcego punktu
widokowego na ,Krélewski Kat (dziatka nr 426/2) w Grodku.

Przeznaczenie obiektu turystyka i rekreacja.

Obiekt zaprojektowany w technologii drewnianej .

1.2 Podstawa opracowania:

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hru-

bieszow.

+ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
Ustalenia z inwestorem.
+ Obowigzujgce normy i przepisy prawne:

- stawa — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami),

- -rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
Dz.U.2002 Nr 75, poz.690 z p6zniejszymi zmianami,

- -Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr62,
p0z.627 z pézniejszymi zmianami),

- -rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Z2010 r. Nr 213, poz.
1397 z pdzniejszymi zmianami),

- -rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budow-
lanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

- -Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

- Instrukcja znakowania szlakow turystycznych, wydana przez PTTK.
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Dane techniczne

2.1.Posadowienie:

posadowienie zaprojektowano w oparciu o rozpoznanie gruntu przez autora projektu.
W poziomie fundamentowania stwierdzono: grunty humusowe, ponizej gline lessowg
o nosnosci 150,0 kPa . Wéd gruntowych do poziomu posadowienia nie wykryto.

2.2.Tablica informacyjna z zadaszenie z fawka i koszem:

konstrukcja oparta na dwdéch stupkach z okraglakéw sosnowych o Srednicy ok.12cm,
zagtebionych w gruncie na gtebokos¢ ok. 80cm i gorg zwienczonych ptatwig z okrg-
glakow sosnowych o srednicy ok.14cm , na tej konstrukcji wspiera sie wiezba dacho-
wa. Do stupkéw mocowane bedg tablice informacyjne . Pokrycie z blachy trapezowej
w kolorze zielonym, na tatach.

tawka pomiedzy stupkami, konstrukcja oparta na dwoch belkach podwalinowych z
potpni drewna debowego, o srednicy 25cm. Na podwalinach wspierajg sie nogi faw
po obu jego stronach. Nogi wykonano z pni drewna sosnowego, o $rednicy 10-15cm
w technologi wegta sciany wiehcowej, poszczegdlne elementy tgczy¢ dodatkowo
wkretami. Do nich zamocowac¢ siedziska z desek sosnowych grubosci 8cm, za po-
mocg wkretow ocynkowanych do drewna o $rednicy 8mm, (srednio co 10cm), tby
Srub z licowaé z powierzchnig desek, , zwroci¢ uwage aby deski uktadaé prawg stro-
ng (wybrzuszeniem) do goéry; deski uktadac na styk ;

Smietnik — azurowa obudowa z klepek drewnianych o grubosci ok 2cm w obreczach
metalowych, przymocowana do stupka tablicy. Przygotowana do wktadania workow
foliowych na $mieci.

- Wszystkie potgczenia wykonywac¢ za pomocg ztgczy ciesielskich i tgcznikow me-
talowych.

Drewno debowe, okraggte okoronowane i tarcica, klasy D35, o wilgotnosci ponizej
18%.

Drewno sosnowe okrggte okoronowane, klasy C24, o wilgotno$ci ponizej 18%.

2.3.Stupek ze znakami :

konstrukcja oparta na stupkach z okrgglakow sosnowych o srednicy ok. 8cm, zagte-
bionych w gruncie na gtebokos¢ ok. 50cm, gore zakonczyé scieciem pod katem
0k.45° . na stupkach przykrecac¢ odpowiednie znaki oznaczenia sciezki.

Drewno sosnowe okrggte okoronowane, klasy C24, o wilgotnosci ponizej 18%.

2.4.Stojak na rowery :

konstrukcja oparta na okrgglakach sosnowych o srednicy ok. 6cm, potgczonych w
element przypominajgcy namiot dwuspadowy. Stojak dostepny jest do parkowania
rowerow z dwoch stron.
Wszystkie potgczenia wykonywac¢ za pomocg ztgczy ciesielskich i tgcznikdw me-
talowych (wkrety i prety z nagwintowanymi korhcami).
Drewno sosnowe okrggte okoronowane, klasy C24, o wilgotno$ci ponizej 18%.
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2.5. Zabezpieczenie elementéw drewnianych:

Elementy drewniane zaimpregnowac:

- czesci stykajgce sie z gruntem i do 10cm ponad grunt — masg bitumiczng prze-
ciw wilgoci gruntowej (ok 3mm wyschnietej warstwy)

- czesci nie narazone na kontakt z gruntem - srodkiem oleistym zabezpieczajgcym
przed dziataniem wilgoci do zastosowan zewnetrznych.

3. Uwagi koncowe

3.1.Do prac budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

3.2.Inwestor niema obowigzku stosowania produktéw wymienionych firm, alternatywnie
mozna stosowac materiaty innych producentéw ale o podobnych parametrach.

3.3.Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgce;j
uprawnienia budowlane.

4. Oswiadczenie projektantow:
Oswiadczamy ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcy-
mi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie:

architektura - mgr inz. arch. Szymon Radomski

konstrukcja - inz. Jan Pirogowicz




