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Opis techniczny

1.  Dane ogdlne

1.1_Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest utworzenie punktu widokowego na grodziska w Grodku
wpisanego do rejestru zabytkow wojewddztwa lubelskiego pod nr C/142, w sposéb i
stopniu nie wptywajgcym na pogorszenie zachowania obiektu. Obiekt ten potozony jest
na trasie kilku szlakéw turystycznych. W ramach projektu planuje sie wykonanie wejscia
na grodzisko (korone watu ziemnego) w miejscu obecnie wykorzystywanym do tego
celu, poprzez wykonanie schodéw drewnianych z barierkg . Na koronie grodziska, przy
skarpie na rzeke Huczwe, planuje sie wzniesienie punktu obserwacyjnego jako podest
drewniany z barierkg. Na majdanie grodziska zostang ustawione drewniane tawo-stoty z
zadaszeniem w ilosci 3 kompletow, ktére nie bedg zwigzane trwale z gruntem. Nato-
miast u podndéza grodziska, w poblizu wejscia, ustawienie stojaka na rowery (gotowe
produkt o konstrukcji stalowej). Ponadto, w ramach projektu planowana jest wymiana
dwoch tablic ustawionych obecnie u podnéza grodziska. Jedna z nich stanowi tablice
urzedowa, informujgcg o ochronie prawnej obiektu zabytkowego, a druga dotyczy infor-
macji o uzytku ekologicznym ,Btonia Nadbuzanskie”. Na jej konstrukcji dodatkowo za-
montowano tablicy informujgcej o przyznaniu dofinansowania, zgodnej z ,Zasadami
promogiji i oznakowania projektéw w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Srodowi-
sko 2014-2020 .

Przeznaczenie obiektu turystyka i rekreacja.

Obiekt zaprojektowany w technologii drewnianej .

1.2 Podstawa opracowania:

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hru-

bieszow.

+ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
Ustalenia z inwestorem.
+ Obowigzujgce normy i przepisy prawne:

- stawa — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiek-
ty inzynierskie i ich usytuowanie.

- -rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
Dz.U.2002 Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami,

- -Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr62,
p0z.627 z podzniejszymi zmianami),

- -rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. Z2010 r. Nr 213, poz.
1397 z pbzniejszymi zmianami),

- -rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budow-
lanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

*
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- -Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
2. Dane liczbowe :

Powierzchnia schodow: 33,5 m?
Powierzchnia punktu obserwacyjnego: 80,0 m?

3. Dane techniczne

3.1.Posadowienie:
posadowienie zaprojektowano w oparciu o rozpoznanie gruntu przez autora projektu.
W poziomie fundamentowania stwierdzono: grunty humusowe, ponizej gline lessowg
o nosnosci 150,0 kPa . Wéd gruntowych do poziomu posadowienia nie wykryto.

3.2.Fundamenty:
Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu (wzgoérza grodziska), zaprojektowano
posadowienie na powierzchni zbocza , ewentualne nierownosci niwelowaé podktad-
kami z pni lub potpni debowych o Srednicach dopasowanych do danych szczelin.
Ten sposéb posadowienia wymaga wykonywania kontroli technicznej w okresie po
zimowym i zwtaszcza po ulewnych opadach deszczu. Nalezy kontrolowac jakos¢ za-
darnienia zbocza . Wszelkie erozje i wyptukania gruntu na biezgco regenerowac.

3.3.Konstrukcja schodéw:

« konstrukcja schodéw oparta na dwoch rownolegtych belkach podwalinowych z pni
drewna debowego, o srednicy min.30cm. Na stopnie wycigC kliny ksztattujgce zarys
schodow. Do nich zamocowac stopnie z desek debowych grubosci 4cm, za pomocg
wkretdw ocynkowanych do drewna o srednicy 8mm, (min 3szt/stopien/jedng podwali-
ne), tby srub z licowac z powierzchnig desek , zwrdci¢ uwage aby deski uktadaé pra-
wg strong (wybrzuszeniem) do gory;
konstrukcja spocznikow oparta na dwoch rownolegtych belkach podwalinowych z pni
drewna debowego, o srednicy 20-30cm. Do nich zamocowa¢ podest z desek debo-
wych grubosci 4cm, za pomocg wkretow ocynkowanych do drewna o srednicy 8mm,
(Srednio co 10cm), tby Srub z licowaé z powierzchnig desek, , zwrdci¢ uwage aby de-

ski uktada¢ prawg strong (wybrzuszeniem) do goéry; pomiedzy deskami pozostawic
szczeline o szerokosci ok.5mm ;

balustrada z drewna sosnowego

- stupki kantdwka 8x6cm, w rozstawie nie wiekszym jak 100cm, mniej wiecej co
trzeci stopien, mocowac do deski stopnia i belki podwalinowej, za pomocg wkretow
ocynkowanych do drewna o srednicy 10mm, (min 2szt/stupek),

- pochwyt z kantowki 6x6cm struganej, na wysokosci 110cm od powierzchni ru-
chu, mocowac do stupkdéw, za pomocg wkretow ocynkowanych do drewna o sredni-
cy 8mm, (1/stupek), tby srub z licowac z powierzchnig pochwytu;

- wypetnienie z desek sosnowych grubosci 2,5cm, przeswit pomiedzy deskami
max.12cm.

- Wszystkie potgczenia wykonywac¢ za pomocg ztgczy ciesielskich i tgcznikow me-
talowych.

Drewno debowe, okrggte okoronowane i tarcica, klasy D35, o wilgotnosci ponizej
18%.
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Drewno sosnowe tarcica, klasy C24, o wilgotnosci ponizej 18%.

3.4.Konstrukcja punktu obserwacyjny:

konstrukcja podestu oparta na obwodowych belkach podwalinowych z pni drewna
debowego, o $rednicy 20-30cm. Na podwalinach wspierajg sie legary z pni drewna
debowego, o srednicy min. 20cm w rozstawie osiowym co 110cm. Do nich zamoco-
wac podest z desek debowych grubosci 4cm, za pomocg wkretow ocynkowanych do
drewna o srednicy 8mm, (Srednio co 10cm), tby Srub z licowac z powierzchnig desek,
, ZWroci¢ uwage aby deski uktadac prawg strong (wybrzuszeniem) do goéry; pomiedzy
deskami pozostawiC szczeline o szerokosci ok.5mm ;

balustrada z drewna sosnowego

- stupki kantowka 8x6cm, w rozstawie nie wiekszym jak 110cm, mocowac do lega-
réw , za pomocg gniazda i wkretéw ocynkowanych do drewna o srednicy 8mm, (min
1szt/stupek), stupki usztywni¢ odkosami z kantoéwki 6x6cm , tworzgcymi trojkat po-
miedzy legarem i stupkiem

- pochwyt z kantdéwki 6x6¢cm struganej, na wysokosci 110cm od powierzchni ru-
chu, mocowac do stupkow, za pomocg wkretow ocynkowanych do drewna o sredni-
cy 8mm, (1/stupek), tby Srub z licowa¢ z powierzchnig pochwytu;

- wypetienie z desek sosnowych grubosci 2,5cm, przeswit pomiedzy deskami
max.12cm.

- Wszystkie potaczenia wykonywac za pomocg ztgczy ciesielskich i tgcznikow me-
talowych.

Drewno debowe, okraggte okoronowane i tarcica, klasy D35, o wilgotnosci ponizej
18%.
Drewno sosnowe tarcica, klasy C24, o wilgotnosci ponizej 18%.

3.5.Konstrukcja tawo-stolu z zadaszeniem:

konstrukcja oparta na dwéch belkach podwalinowych z potpni drewna debowego, o
Srednicy 25cm. Na podwalinach wspierajg sie nogi stotu i taw po obu jego stronach.
Nogi wykonano z pni drewna sosnowego, o srednicy 10-15cm w technologi wegta
Sciany wiencowej, poszczegoélne elementy tgczyé dodatkowo wkretami. Do nich za-
mocowac blat i siedziska z desek sosnowych grubosci 8cm, za pomocg wkretéw
ocynkowanych do drewna o srednicy 8mm, (Srednio co 10cm), tby $rub z licowac z
powierzchnig desek, , zwrdci¢c uwage aby deski uktada¢ prawg strong (wybrzusze-
niem) do goéry; deski uktadac na styk ;

zadaszenie z drewna sosnowego

- stupki - okraglaki sosnowe o Srednicy 12cm, mocowac lica stupkow stotu , za po-
mocg wkretéw ocynkowanych do drewna o Ssrednicy 8mm, (min 3szt/stupek),

- pfatew wsparta na stupkach z okrgglaka sosnowego o $rednicy 14cm,

- krokwie oparte na ptatwi i spiete kleszczami razem ze stupkami.

- Wszystkie potaczenia wykonywac za pomocg ztgczy ciesielskich i tgcznikow me-
talowych.

Drewno debowe, okraggte okoronowane i tarcica, klasy D35, o wilgotnosci ponizej
18%.
Drewno sosnowe tarcica, klasy C24, o wilgotnosci ponizej 18%.
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Pokrycie z blachy trapezowej w kolorze zielonym, na tatach.

3.6. Zabezpieczenie elementéw drewnianych:

Elementy drewniane zaimpregnowac:

- czesci stykajgce sie z gruntem i do 10cm ponad grunt — masg bitumiczng prze-
ciw wilgoci gruntowej (ok 3mm wyschnietej warstwy)

- czesci nie narazone na kontakt z gruntem - Srodkiem oleistym zabezpieczajgcym
przed dziataniem wilgoci do zastosowan zewnetrznych.

4. Uwagi koncowe

4.1.Do prac budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

4.2.Inwestor niema obowigzku stosowania produktéw wymienionych firm, alternatywnie
mozna stosowac¢ materiaty innych producentéw ale o podobnych parametrach.

4.3.Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane.

5. Oswiadczenie projektantéw:
Oswiadczamy ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcy-
mi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie:

architektura - mgr inz. arch. Szymon Radomski

drogownictwo — Henryka Figiel

konstrukcja - inz. Jan Pirogowicz




