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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

INWESTOR: URZAD GMINY HRUBIE,SZOW, ul. B. PRUSA 8, 22-500 HRUBIESZ()W
ADRES INWESTYCJI: CZUMOW, GRODEK, TEPTIUKOW, 22-500 HRUBIESZOW

1 WYMAGANIA OGOLNE

CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B 00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspdlnych dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robot, ktére zostang wykonane w ramach:

ZMNIEJSZENIE PRESJI NA GATUNKI | SIEDLISKA POPRZEZ
KANALIZACJE RUCHU TURYSTYCZNEGO NA OBSZARZE ,BLONIA
NADBUZANSKIE” :

- ODTWORZENIE ELEMENTOW SCIEZKI HISTORYCZNO-PRZYRODNICZEJ
,KROLEWSKI KAT";

Przedmiotem opracowania jest odtworzenie elementow Sciezki, ktora zostata
wyznaczona i oznakowana przed kilkunastu laty na terenie miejscowosci Grodek,
Czuméw i Teptiukdw. W ramach projektu ma zosta¢ wykonanych i ustawionych w
terenie 7 nowych tablic informacyjnych zwienczonych daszkiem drewnianym ( pie¢ na
dziatkach w Grédku: 55, 197,227, 252, 615 oraz dwie w Czumowie: 96). Przy tablicach
zostaty ustawione tawki i kosze na Smieci, elementy zaprojektowano potgczone w jedng
catos¢. Na przebiegu Sciezki, gtdwnie w pasach drog (dziatki w Grédku nr 10, 2, 194,
252, 615, w Czumowie nr 96, 137 oraz w Teptiukowie nr 257 ), zostang ustawione
stupki ze znakami wskazujacymi obydwa kierunki poruszania sie po sciezce. Wielkos¢
tablic , miejsce i sposob ich ustawienia nie stanowi dominanty terenowej i nie przystania
obiektow zabytkowych.

Przeznaczenie obiektu turystyka i rekreacja.

Obiekt zaprojektowany w technologii drewnianej .
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- UTWORZENIE PUNKTU WIDOKOWEGO NA GRODZISKU W GRODKU;

Przedmiotem opracowania jest utworzenie punktu widokowego na grodziska w Grédku
wpisanego do rejestru zabytkow wojewddztwa lubelskiego pod nr C/142, w sposob i
stopniu nie wptywajgcym na pogorszenie zachowania obiektu. Obiekt ten potozony jest
na trasie kilku szlakéw turystycznych. W ramach projektu planuje sie wykonanie wejscia
na grodzisko (korone watu ziemnego) w miejscu obecnie wykorzystywanym do tego
celu, poprzez wykonanie schodéw drewnianych z barierkg . Na koronie grodziska, przy
skarpie na rzeke Huczwe, planuje sie wzniesienie punktu obserwacyjnego jako podest
drewniany z barierkg. Na majdanie grodziska zostang ustawione drewniane tawo-stoty z
zadaszeniem w ilosci 3 kompletow, ktére nie bedg zwigzane trwale z gruntem.
Natomiast u podnéza grodziska, w poblizu wejscia, ustawienie stojaka na rowery
(gotowe produkt o konstrukcji stalowej). Ponadto, w ramach projektu planowana jest
wymiana dwdch tablic ustawionych obecnie u podndéza grodziska. Jedna z nich stanowi
tablice urzedowa, informujgcg o ochronie prawnej obiektu zabytkowego, a druga
dotyczy informacji o uzytku ekologicznym ,Btonia Nadbuzanskie”. Na jej konstrukc;ji
dodatkowo zamontowano tablicy informujgcej o przyznaniu dofinansowania, zgodnej z
,<Zasadami promociji i oznakowania projektow w Programie Operacyjnym Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020 .

Przeznaczenie obiektu turystyka i rekreacja.

Obiekt zaprojektowany w technologii drewnianej .

- PAWILONY WYSTAWIENNICZE W CZUMOWIE;

Przedmiotem opracowania jest utworzenie pawilonow wystawienniczych — state |,
drewniane, zadaszone wiaty dla turystéw zgrupowanych w dwa obiekty w jednym
12stanowisk i w drugim 18 stanowisk, w sumie 30 stanowisk . W wiatach tych zostang
na state wyeksponowane plansze ze zdjeciami i opisami najcenniejszych gatunkow i
siedlisk wystepujgcych na obszarach Natura 2000, potozonych na terenie Gminy
Hrubieszow.

Przeznaczenie obiektu turystyka i rekreacja.

Obiekt zaprojektowany w technologii drewnianej .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
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1.3. Zakres Robot objetych ST

B 01.00. Roboty przygotowawcze
B 01.01. Wyznaczenie obiektow w terenie

B 02.00. Roboty ziemne :
B 02.01. wykopy pod stopy projektowanych stupow

B 03.00. Roboty fundamentowe
B 03.01. Fundament pod projektowane stupy

B 04.00. Konstrukcja drewniana

B 04.01. tablice informacyjne z zadaszeniem z tawkg i koszem
B 04.02. stupki ze znakami

B 04.03. stojaki na rowery

B 04.04. konstrukcja schodéw na grodzisku

B 04.05. konstrukcja punktu obserwacyjnego na grodzisku

B 04.06. konstrukcja tawo-stotu z zadaszeniem

B 04.07. Konstrukcja pawilonéw wystawienniczych

B 04.08. zabezpieczenie elementdw drewnianych

B 05.00. Roboty pokryciowe
B 05.01. pokrycie Scian
B 05.02. pokrycie dachu

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

1.4.1. Zgodnos$¢ Robo6t z Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy stanowig czesc
umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biteddw lub opuszczeh w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
ST.

Dane okreSlone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
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bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materialty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadawalajacag jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdbw i elementdw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2. Wymagania dotyczace wykonywania Robot Budowlanych

B.01.00. Roboty przygotowawcze :

B 01.01. Wyznaczenie obiektéw w terenie.
Kontury roboét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce zasypaniu nalezy
wyznaczyC¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty , charakterystyczne osie powinny by¢
wyznaczone na tawach gwozdziowych umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno
byC sprawdzone przez nadzér Inwestorski i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

B 02.00. Roboty ziemne :

B 02.01. wykopy pod stopy projektowanych stupéw , o wymiary dna wykopu rowne
wymiarom stopy + miejsce na wykonanie deskowania. Skarpy o nachyleniu 1:1.
-Wydobytym urobkiem mozna zasypac¢ wykopy , warstwami o grubosci 15-20cm z
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zageszczeniem.

B.03.00. Roboty fundamentowe:

B 03.01.Fundamenty pod projektowane stupy
stopa fundamentowe betonowe z betonu C16/20 [B20] o wymiarach wg rys. “rzut
fundamentéw”. Stopy posadowi¢ w gruncie rodzimym na warstwie chudego betonu
B-7.5 grubosci 50 cm. W przypadku natrafienia na grunt nasypowy , nalezy wybrac
ten grunt i uzupetni¢ chudym betonem.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét fundamentowych:

2> Wytrzymatos¢ betonu na podstawie deklaracji zgodnosci , atestow , probek partii
dostaw mieszanki. W razie potrzeby moze by¢ skontrolowany i innymi metodami.

2 Sprawdzenie wymiardow wykonanej konstrukcji .

2 Do betonowania elementéw mozna przystgpi¢ po wypoziomowaniu deskowania,
po zmontowaniu zbrojenia siatek, podciggdéw, wiehcow, zeber oraz i sprawdzeniu
zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows.

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia a
wszystkie elementy pola¢ obficie wodg .Betonowanie nalezy prowadzi¢ na catej
rozpietosci stropu, posuwajgc sie stopniowo w kierunku prostopadtym do krétszego
boku. Podczas betonowania nalezy zwrécié szczegdélng uwage na doktadne
wypetnienie wszystkich przestrzeni mieszanka betonowa, prawidtowe
zageszczenie betonu i nalezytg jego pielegnacje ( zwlaszcza w okresie
podwyzszonej lub obnizonej temperatury powietrza ).

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Materiaty stosowane

do wykonania mieszanki betonowej powinny odpowiada¢é wymaganiom

obowigzujgcych norm, przy czym nalezy stosowacC kruszywo kamienne o srednicy

Ziaren nie wiekszej niz 10 mm.

Zaleca sie stosowanie betonu towarowego, przy uzyciu pompy do betonu.

2 Sprawdzenie wykonania zbrojenia (odnosnie klasy stali , ilosci pretéw, srednic,
rozstawéw) z rysunkami konstrukcyjnymi

2 Handlowe dtugosci stali zbrojeniowej powinny by¢ wykorzystane, aby ilos¢
odpadow byta jak najmniejsza.

> Stal zbrojeniowg , dostarczong w kregach, prostuje sie prostowarkag
mechaniczng .

2 Sprawdzeniu odgie¢, hakow i potgczen pretéw.

2 Pod wzgledem jakosci czy odpowiadajg nastepujgcym warunkom:

-gtadkos¢ powierzchni betonowej;

-zachowany pion, poziom;

-jakos¢ zageszczenia betonu (ilos¢ i wielkos¢ rakow)

B 04.00. Konstrukcja drewniana

B 04.01. Tablica informacyjna z zadaszenie z fawkg i koszem:
konstrukcja oparta na dwdch stupkach z okrgglakow sosnowych o srednicy ok.12cm,
zagtebionych w gruncie na gtebokosé¢ ok. 80cm i gbérg zwienczonych ptatwig z
okrgglakéw sosnowych o $rednicy ok.14cm , na tej konstrukcji wspiera sie wiezba
dachowa. Do stupkéw mocowane bedg tablice informacyjne . Pokrycie z blachy
trapezowej w kolorze zielonym, na tatach.
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tawka pomiedzy stupkami, konstrukcja oparta na dwdch belkach podwalinowych z
potpni drewna debowego, o srednicy 25cm. Na podwalinach wspierajg sie nogi taw
po obu jego stronach. Nogi wykonano z pni drewna sosnowego, o Srednicy 10-15cm
w technologi wegta $ciany wiencowej, poszczegodlne elementy tgczy¢ dodatkowo
wkretami. Do nich zamocowac siedziska z desek sosnowych grubosci 8cm, za
pomocg wkretéw ocynkowanych do drewna o $rednicy 8mm, ($rednio co 10cm), tby
srub z licowa¢ z powierzchnig desek, , zwroci¢ uwage aby deski uktadaé prawg
strong (wybrzuszeniem) do gory; deski uktadac na styk ;
Smietnik — azurowa obudowa z klepek drewnianych o grubosci ok 2cm w obreczach
metalowych, przymocowana do stupka tablicy. Przygotowana do wktadania workow
foliowych na $mieci.
- Wszystkie potgczenia wykonywacC za pomocg zigczy ciesielskich i fgcznikow
metalowych.
Drewno debowe, okrggte okoronowane i tarcica, klasy D35, o wilgotnosci ponizej
18%.

Drewno sosnowe okrggte okoronowane, klasy C24, o wilgotnosci ponizej 18%.

B 04.02. Stupek ze znakami :
konstrukcja oparta na stupkach z okrgglakéw sosnowych o] srednlcy ok. 8cm,
zag’febmnych w gruncie na gtebokos¢ ok. 50cm, gore zakonczy¢ scieciem pod katem
ok.45° . na stupkach przykreca¢ odpowiednie znaki oznaczenia sciezki.
Drewno sosnowe okrggte okoronowane, klasy C24, o wilgotnosci ponizej 18%.

B 04.03. Stojak na rowery :
konstrukcja oparta na okraglakach sosnowych o srednicy ok. 6cm, potgczonych w
element przypominajgcy namiot dwuspadowy. Stojak dostepny jest do parkowania
rowerow z dwaoch stron.
Wszystkie potgczenia wykonywaC za pomocg zigczy ciesielskich i tgcznikdw
metalowych (wkrety i prety z nagwintowanymi kornicami).
Drewno sosnowe okragte okoronowane, klasy C24, o wilgotnosci ponizej 18%.

B 04.04. Konstrukcja schodow:
konstrukcja schodéw oparta na dwoch réwnolegtych belkach podwalinowych z pni
drewna debowego, o $rednicy min.30cm. Na stopnie wycig¢ kliny ksztattujgce zarys
schodow. Do nich zamocowaé stopnie z desek debowych grubosci 4cm, za pomocag
wkretow ocynkowanych do drewna o S$rednicy 8mm, (min 3szt/stopien/jedng
podwaline), tby Srub z licowa¢ z powierzchnig desek , zwrociC uwage aby deski
uktadac¢ prawg strong (wybrzuszeniem) do gory;
konstrukcja spocznikéw oparta na dwoch rownolegtych belkach podwalinowych z pni
drewna debowego, o srednicy 20-30cm. Do nich zamocowacC podest z desek
debowych grubosci 4cm, za pomocg wkretow ocynkowanych do drewna o srednicy
8mm, (Srednio co 10cm), tby Srub z licowac z powierzchnig desek, , zwroci¢ uwage
aby deski uktadaé¢ prawg strong (wybrzuszeniem) do gory; pomiedzy deskami
pozostawiC szczeline o szerokosci ok.5mm ;
balustrada z drewna sosnowego
- stupki kantowka 8x6cm, w rozstawie nie wiekszym jak 100cm, mniej wiecej co
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trzeci stopien, mocowac do deski stopnia i belki podwalinowej, za pomocg wkretow
ocynkowanych do drewna o srednicy 10mm, (min 2szt/stupek),
- pochwyt z kantéwki 6x6cm struganej, na wysokosci 110cm od powierzchni
ruchu, mocowa¢ do stupkow, za pomocg wkretow ocynkowanych do drewna o
Srednicy 8mm, (1/stupek), tby srub z licowac z powierzchnig pochwytu;
- wypetienie z desek sosnowych grubosci 2,5cm, przeswit pomiedzy deskami
max.12cm.
- Wszystkie potgczenia wykonywaC za pomocg ztgczy ciesielskich i fgcznikow
metalowych.
Drewno debowe, okragte okoronowane i tarcica, klasy D35, o wilgotnosci ponizej 18%.
Drewno sosnowe tarcica, klasy C24, o wilgotnosci ponizej 18%

B 04.05. Konstrukcja punktu obserwacyjny:
konstrukcja podestu oparta na obwodowych belkach podwalinowych z pni drewna
de;bowego o srednicy 20-30cm. Na podwalinach wspierajg sie legary z pni drewna
debowego, o Srednicy min. 20cm w rozstawie osiowym co 110cm. Do nich
zamocowaC podest z desek debowych grubosci 4cm, za pomocg wkretéw
ocynkowanych do drewna o $rednicy 8mm, (Srednio co 10cm), tby srub z licowa¢ z
powierzchnig desek, , zwrdci¢é uwage aby deski uktada¢ prawg strong

(wybrzuszeniem) do gory; pomiedzy deskami pozostawi¢ szczeling o szerokosci
ok.5mm ;

balustrada z drewna sosnowego
- stupki kantowka 8x6cm, w rozstawie nie wiekszym jak 110cm, mocowac¢ do
legaréw , za pomocg gniazda i wkretéw ocynkowanych do drewna o $rednicy 8mm,
(min 1szt/stupek), stupki usztywni¢ odkosami z kantoéwki 6x6cm , tworzgcymi trojkat
pomiedzy legarem i stupkiem
- pochwyt z kantowki 6x6cm struganej, na wysokosci 110cm od powierzchni
ruchu, mocowac¢ do stupkow, za pomocg wkretow ocynkowanych do drewna o
Srednicy 8mm, (1/stupek), tby srub z licowac z powierzchnig pochwytu;
- wypetnienie z desek sosnowych grubosci 2,5cm, przeswit pomiedzy deskami
max.12cm.
- Wszystkie potgczenia wykonywacC za pomocg zigczy ciesielskich i fgcznikow
metalowych.
Drewno debowe, okrggte okoronowane i tarcica, klasy D35, o wilgotnosci ponizej
18%.

Drewno sosnowe tarcica, klasy C24, o wilgotnosci ponizej 18%.

B 04.06. Konstrukcja tawo-stotu z zadaszeniem:

- konstrukcja oparta na dwoch belkach podwalinowych z potpni drewna debowego, o
Srednicy 25cm. Na podwalinach wspierajg sie nogi stotu i taw po obu jego stronach.
Nogi wykonano z pni drewna sosnowego, o Srednicy 10-15cm w technologi wegta
Sciany wiencowej, poszczegodlne elementy tgczy¢ dodatkowo wkretami. Do nich
zamocowac blat i siedziska z desek sosnowych grubosci 8cm, za pomocg wkretéw
ocynkowanych do drewna o srednicy 8mm, (Srednio co 10cm), tby srub z licowa¢ z
powierzchnig desek, , zwrdci¢é uwage aby deski uktada¢ prawg strong
(wybrzuszeniem) do gory; deski uktadac na styk ;
zadaszenie z drewna sosnowego
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- stupki - okraglaki sosnowe o $rednicy 12cm, mocowac lica stupkéw stotu , za
pomocg wkretéw ocynkowanych do drewna o srednicy 8mm, (min 3szt/stupek),
- ptatew wsparta na stupkach z okrgglaka sosnowego o srednicy 14cm,
- krokwie oparte na ptatwi i spiete kleszczami razem ze stupkami.
- Wszystkie potgczenia wykonywacC za pomocg ztgczy ciesielskich i fgcznikow
metalowych.
Drewno debowe, okragte okoronowane i tarcica, klasy D35, o wilgotnosci ponizej
18%.

Drewno sosnowe tarcica, klasy C24, o wilgotnosci ponizej 18%.
Pokrycie z blachy trapezowej w kolorze zielonym, na tatach.

B 04.07. Konstrukcja pawilonow wystawienniczych:
konstrukcja oparta na belkach podwalinowych z pni drewna debowego, o przekroju
16x10cm. Do nich zamocowac z kantowki drewna sosnowego, stupki zwienczone
oczepami i belkami stropowymi. Na tej konstrukcji wspiera sie wiezba dachowa.
Poszycie scian z desek grubosci 2,5cm , mocowanych do stupkéw. Podtoga z desek
sosnowych grubosci 4cm, za pomocg wkretéw ocynkowanych do drewna o $rednicy
8mm, (Srednio co 10cm), tby srub z licowac z powierzchnig desek, , zwroci¢ uwage
aby deski uktada¢ prawg strong (wybrzuszeniem) do gory; pomiedzy deskami
pozostawiC szczeling o szerokosci ok.5mm ;
- Wszystkie potgczenia wykonywaé za pomocg ztgczy ciesielskich i tgcznikow
metalowych.
Drewno debowe, okragte okoronowane i tarcica, klasy D35, o wilgotnosci ponizej
18%.
Drewno sosnowe tarcica, klasy C24, o wilgotnosci ponizej 18%.

PokryC|e z blachy trapezowej w kolorze zielonym, na tatach.

B 04.07. Zabezpieczenie elementéw drewnianych:
Elementy drewniane zaimpregnowac:
- czesci stykajgce sie z gruntem i do 10cm ponad grunt — masg bitumiczng
przeciw wilgoci gruntowej (ok 3mm wyschnietej warstwy)
czesci nie narazone na kontakt z gruntem - Srodkiem oleistym zabezpieczajgcym przed
dziataniem wilgoci do zastosowan zewnetrznych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej:
> sprawdzenie geometrii elementéw belkowych :
- przekroj;
- dtugosg;
- prostoliniowos$¢; (A=wieksza z: L/1000 - 3mm);
- strzatka wygiecia; (A=wieksza z: L/1000 - 6mm);

2 przed przystgpieniem do wyznaczania i wykonywania poszczegolnych elementow,
nalezy sprawdzi¢ tasmg stalowg poprzeczne i podtuzne oparcia, ewentualnie
skorygowa¢ odpowiednio wymiary po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

2 Dopuszczalne odchyiki osi i poziomu belek :

-Poziomy sgsiednich belek mierzone na odpowiadajgcych sobie koncach (+/-
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10mm).
-Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi belkami mierzona na odpowiadajgcych sobie koncach (+/-
10mm).
2 Ocena przeprowadzania badan | odbidr konstrukgji:
podpory konstrukdji,

odchytki geometryczne uktadu,
* jakos¢ materiatow i potgczen,
« stan elementdw konstrukcji i powtok ochronnych,
« stan i kompletnos¢ potgczen.

B 05.00. Roboty pokryciowe
B 05.01. pokrycie Scian:
na pokrycie zastosowac deski uktadane na zakfad.

B 05.02 pokrycie dachu:
blacha trapezowa na tatach.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét pokryciowych:
> Sprawdzenie wymiaréw wykonanej konstrukcii .
> Pod wzgledem jakosci czy odpowiadajg nastepujgcym warunkom:
-rownos¢ ptaszczyzny;
-zachowany pion, poziom ;
-jako$¢ wykonania -estetycznie.

2.3. Certyfikaty i deklaracje

Insprktor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Normag lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniaja
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

10
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3. OBMIAR ROBOT

3.1. Ogdlne zasady obmiaru Robaét

Obmiar Robét bedzie okresSlaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych Robodt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow. )
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach, podanych w Slepym
Kosztorysie lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig okreslong w umowie lub w
czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.2. Zasady okreslania ilosci Robé6t i materiatow
Wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Norm Rzeczowych.

3.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagdaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robdt.

3.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdérego
wzor zostanie uzgodniony z Insprktorem Nadzoru Inwestorskiego.
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