OPIS TECHNICZNY
REMONTU MOSTU NA RZECE HUCZWA
W MIEJSCOWOSCI GRODEK.

Obiekt mostowy zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej nr 111091L na dziatce
nr 10, 10a, jednostka ewidencyjna 060404_2 Hrubieszéw, obreb; 0149 Gréodek w
miejscowosci Grédek, na terenie gminy Hrubieszéw. Nawierzchnia drogi gminnej jest
ulepszona kruszywem tamanym, kamiennym. Na drodze odbywa sie ruch lokalny i

rolniczy do pdl i tak.
A. STAN ISTNIEJACY.

Istniejacy obiekt jest mostem dwuprzestowym, konstrukcji pétstatej o uktadzie
statycznym belkowym wolnopodpartym. Dojazdy do mostu s3 wzmocnione warstwa

kruszywa kamiennego famanego.

1. Przyczéiki.

Przyczétki mostu stanowig pale drewniane po pig¢ sztuk w jednym rzedzie o
$rednicy 30,0 cm. Pale w strefie podparcia zwiericzone s3 belka oczepowg drewniang
o przekroju 30,0 x 30,0 cm. Pale usztywnione sg ukosnymi kleszczami z ptowizn 1/2
25,0 cm. Przyczétki z pali wykazuja uszkodzenia i wymagaja  dodatkowego
wzmocnienia. Potgczenia poszczegdlnych elementow przyczétkédw wykonano
klamrami i $rubami. Od strony nasypow na dojazdach do mostu wykonana jest
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