d) Na poktadzie dolnym nalezy utozy¢ szczelnie poktad goérny z bali drewnianych
gruboéci 5,0 cm, poprzecznie do osi mostu i przymocowaé gwozdziami do poktadu

dolnego.
3. Porecze mostowe.
Porecze mostowe nalezy wykonac z bali drewnianych o przekroju :
a) stupki poreczowe 14 x 14 cm.
b) pochwyt poreczowy 14 x 12cm.
c) pasy posrednie poreczy 5x 14 cm

d) stupki nalezy przytwierdzi¢ do poprzecznic, poktadu dolnego oraz do belki
kraweznikowe] o przekroju 20x 20 cm Srubami. Belke kraweznikowg nalezy tak
przymocowaé aby odlegtos¢ miedzy poktadem gérnym a belkg wynosita 5 cm, co
umozliwi swobodny sptyw wody z poktadu mostu.

4. Skrzydetka.

a) nalezy wbi¢ pale skrzydetek o $rednicy 25,0 cm, dtugosci 6.00m - sztuk 4 i
zakotwi¢ je w nasypie w odlegtosci 2.5 m linkami stalowymi do wbitych pali o $rednicy
15 cm, dtugosci 2.oom.

b) opierzenie skrzydetek z bali grubosci 12,0 cm i dtugosci :
- prawa strona od najazdu -dtugosci -1,90 m i wysokosci 1, 80 m,
- lewa strona od najazdu — dtugosci - 2,20 m i wysokosci 1,50 m,
- prawa strona od wyjazdu — dtugosci - 1,60 m i wysokosci 1,40 m,
- lewa strona od wyjazdu — dtugosci - 1,80 m i wysokosci 1,40 m,

5. Potaczenie mostu z nasypem.

Nalezy wbié na koncach belek stalowych — pale o srednicy 25 cm diugosci
- 7,00m ( na wjeZdzie na most od strony Gréodka) - 8 szt. |
- 6.00m ( na zjezdzie z mostu) - 7 szt.

Co drugi pal nalezy zakotwi¢ w nasypie w odlegtosci 2.60m linkami stalowymi do
wbitych pali drewnianych o $rednicy 15 cm i dtugosci 2,00m. Do pali nalezy
przymocowac szczelnie $cianke z bali grubosci 12 cm o wymiarach 7,90 x 2,70m
(przyczotek wjazdowy) i 6,70 x 2,10m przyczétek wyjazdowy.

5. Ptyta dojazdowa.



