do gtebokosci takiej , aby pal znajdowat sie w dobrym stanie. Nalezy zniszczony pal
wycigé i zastgpi¢ go nowym palem. Pale nalezy potaczy¢ poprzez odpowiednie
zaciecie i skrecenie stalowymi opaskami (chomontami). Pale z oczepami nalezy
potaczy¢ klamrami i $rubami i usztywni¢ kleszczami uko$nymi oraz poziomymi.
Projektowane nowe pale nalezy wbi¢ obok istniejacych rzedéw pali, po stronie rzeki
miedzy diwigarami stalowymi i usztywni¢ z palami sztukowanymi kleszczami.
Diwigary stalowe nalezy oprze¢ na oczepach poprzez tozyska styczne.

2. Jarzmo srodkowe.

Jarzmo $rodkowe zostanie wzmocnione poprzez wbicie dodatkowego rzedu z
szeéciu pali drewnianych o $rednicy 30,0 cm. Diugos¢ pali przyjeto 12,00m. Nosnosc
pali nalezy sprawdza¢ podczas ich wbijania, okreslajac ich obliczeniowy wped od serii
uderzen mtota kafara wg obowigzujacych wzoréw, Wzdr na obliczenie wpedu
koricowego nalezy dobra¢ do rodzaju zastosowanego kafara. Na palach zostanie
osadzony oczep drewniany o przekroju 30 x 40 cm dtugosci 6,60 m. Lokalizacje pali
nieznacznie mozna zmieni¢ po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Oczep nalezy
przymocowa¢ do pali klamrami i srubami. Pale nalez powigzac z istniejgcymi rzedami
pali kleszczami poziomymi i ukosnymi. Na oczepie poprzez tozyska styczne zostang
oparte korice belek stalowych z dwéch przeset. Dodatkowy rzad pali zostanie zabity
centralnie miedzy palami istniejgcego jarzma tak zeby styki belek stalowych znalazty
sie na $rodku oczepu. Pale zostang zabite miedzy belkami stalowymi. Pale nalezy
podeprzeé zastrzatami z dwdch stron, ktére beda oparte na wbitych palach o srednicy
30 cm i diugosci 9,00m. Zastrzaty istniejace szt.4, ze wzgledu na zniszczenie nalezy
wymieni¢ i oprze¢ na whitych nowych palach o $rednicy 30,0cm.

Kazdy pal dodatkowej podpory w jarzmie nalezy owina¢ siatka ogrodzeniowq z
drutu ocynkowanego 3,8mm do wysokosci od dna do 1.00m ponad poziom wody w
celu zapobiegniecia uszkodzenia przez bobry.

2. Ustrdj niosacy.

a) Istniejgce dzwigary stalowe NP 590 mm oraz stgzenia ceownikami C 300

nalezy oczysci¢ i natozy¢ powtoke malarska.

b) Na dzwigarach stalowych nalezy utozy¢ belki poprzeczne ( poprzecznice) z bali
drewnianych 24 x 24cm o dtugosci 5,50 m i przytwierdzi¢ je do belek dzwigarow
specjalnymi tapkami i stalowych $rubami. W miejscach przymocowania stupkow
poreczy do poprzecznic bale drewniane beda miaty dtugo$¢ 5,90 m.

c) Wzdtuz poprzecznic réwnolegle do osi mostu nalezy utozy¢ poktad dolny z bali
drewnianych o przekroju 10 x 20 cm w odstgpach 3,0 cm miedzy balami i
przymocowa¢ do poprzecznic gwozdziami mostowymi.



