35

— 6,0 m — na terenie zabudowy

-5,0-5,5m  — poza terenem zabudowy

b) najmniejsza szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych

— 15,0 m — w przekroju szlakowym,

— 12,0 m — w przekroju ulicznym,

¢) dostepnos¢ nieograniczona.

§49. Drogi gminne uktadu uzupetniajgcego — (Gu) klasy technicznej D
1) ustala si¢ nastgpujgce parametry techniczne drog:

a) szeroko$¢ jezdni

~5,0-5,5m — na terenie zabudowy,

—-4,5-5,0m  — poza terenem zabudowy,

b) najmniejsza szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych

— 15,0 m — w przekroju szlakowym,

— 10,0 m — w przekroju ulicznym,

¢) dostepnosé nieograniczona.

2) ustala si¢ minimalne odlegto$ci linii zabudowy dla drég gminnych klasy L i D, liczone
od krawedzi jezdni:
— budynkéw mieszkalnych i przeznaczonych na staly pobyt ludzi:
a) 15,0 m dla budynkéw jednokondygnacyjnych
b) 20,0 m dla budynkéw wielokondygnacyjnych,
¢) 80,0 m dla budynkdéw wymagajacych szczegodlnej ochrony.
— obicktéw budowlanych nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi:
d) 6,0 m na terenie zabudowy,
e) 15,0 m poza obszarem zabudowanym.
§50. Tereny urzadzen obshugi komunikacji samochodowej (KS).
1) Ustala sig dla terenow parkingdw powyzej 10 stanowisk dla samochoddéw osobowych
i ciezarowych zagospodarowanie tgcznie z zielenig izolacyjng zimozielong.
2) Realizacja nowych obiektéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
§51. Komunikacja kolejowa
1) Utrzymuje si¢ tereny kolejowego przejscia granicznego Hrubieszow — Ludin/Izow
oznaczone na rysunku planu symbolem KK — PG.
2) Dla linii kolejowych zlokalizowanych w obszarze gminy, tj.:

b) nr 65 Stawkow Pid. — Hrubieszéw — granica panstwa (Linia Hutnicza Szerokotoro-

wa),

¢) nr 72 Zawada — Hrubieszéw (normalnotorowa),

d) Strzyzow — Werbkowice (waskotorowa nieczynna),

e) Dziekandéw — Matcze (waskotorowa nieczynna)

3) Ustala sie nastepujgce zasady lokalizacji obiektow:

- budynki mieszkalne oraz uzyteczno$ci publicznej powinny znajdowa¢ sig, zaleznie od
ich przeznaczenia, w takiej odleglosci od obszaréw (linii) kolejowych, by nat¢zenie
hatasu i wibracji nie przekraczato dopuszczalnych norm, okreslonych w przepisach
wykonawczych do ustawy o ochronie i ksztaltowaniu Srodowiska,

- pozostate budynki i budowle wolno sytuowaé¢ minimum 10 m od granicy obszaru kole-
jowego, lecz nie blizej niz 20 m od osi skrajnego toru. Wieksze odlegtosci dla niekto-
rych budowli moga wynika¢ z odr¢bnych przepisow.

3) Na gruntach potozonych w sasiedztwie linii kolejowych drzewa lub krzewy mogg by¢
sytuowane w odleglos$ci nie mniejszej niz 15 m od osi skrajnego toru kolej owego,

z wylaczeniem gatunkow drzew, ktérych wysokosé moze przekroczyé 10 m. ™}

4) Elementy ochrony akustycznej, drzewa i krzewy, budynkl i budowle w sgsiedztwie prze- 1
jazdow i przejs$¢ powinny by¢ usytuowane w odlegiosm zapewniaj qcei Qbi V\jlgdllr%_‘em\;\/d—

runki widocznosci przejazdow.i.przejsé, okreslone W odrc;bnych RI?@]&EA’EIW"} ka Referatu
‘ af”wama
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