Parametry geometryczne mostu :

- Catkowita dtugos¢ mostu — 31,60m.
- szeroko$¢ mostu = 5,20 m.
- ilos¢ przeset —szt. 2.

B. STAN PROJEKTOWANY.

Remont mostu bedzie polegat na wymianie zniszczonych elementéw mostu,
wzmochieniu przyczé6tkéw i jarzma, poktadu mostu, poreczy mostowych oraz
skrzydetek mostu. Ukiad niosacy oraz swiatfo mostu nie ulegnie zmianie.
Spadek podtuzny oraz poprzeczny pozostajg bez zmian.

1. Przyczotki.

Przyczétki zostang wzmocnione poprzez wbicie dodatkowo dwdch rzedow pali
drewnianych, po jednym rzedzie w przyczédtku. llos¢ pali w jednym rzedzie po pigc
sztuk o $rednicy 30,0 cm. Po analizie badan geologicznych i obcigzenia mostu
przyjeto dtugosé pali w przyczétkach i jarzmie 12.00m. Minimalna gfebokos¢ wbicia
pali powinna by¢ taka aby osiggnety one wymagang nosnosci 8 ton. Po osiggnigciu
noénosci pale nalezy obcig¢. Nie nalezy dopusci¢ do rozbicia gtowicy pali. Lokalizacje
wbicia pali mozna nieznacznie zmienié, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Pale
zostang zwieficzone oczepami drewnianymi o przekroju 30 x 40 cm i dtugosci 6,6 m.
Po wykonaniu oczepéw na palach i oparciu na nich konstrukcji mostu , nalezy
wykona¢ sztukéwki i istniejgcych pali przyczotkéw — szt. 10, poprzez odkopanie pali
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