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2. Dla zabudowy rozproszonej polozonej poza zasiegiem wodociggow, o ktérych mowa
w §28 ustala si¢ zaopatrzenie w wode poprzez lokalne ujecia wod podziemnych (w tym
studnie kopane).

3. Lokalizacja sieci wodociggowych nie wymaga zmiany planu.

§39. Tereny oczyszczania i odprowadzania $ciekow
1. NO — teren urzadzen odprowadzania i oczyszczania $cickow.
1) Ustala sie modernizacj@ i rozbudowe oczyszczalni w Dziekanowie i Mienianach.
2) Zaklada si¢ budowg obiektow stuzacych do oczyszczania $ciekéw w Czerniczynie,
Czumowie, Kosmowie, Mienianach, Ubrodowicach i Wotajowicach.
3) Lokalizacja przydomowych oczyszczalni (dla 4 do 12 gospodarstw) nic wymaga
zmiany planu.
2. Lokalizacja sieci kanalizacyjnych nie wymaga zmiany planu.
§40. Tereny zaopatrzenia w energi¢ elekiryczng

1. EE — teren urzadzen elektroenergetycznych
1) Zaktada si¢ budowe elektrowni wiatrowej w m. Swierszczow.
2) Zaklada si¢ przebudoweg linii Sredniego i niskiego napiecia (zgodnie z rysunkiem

planu) kolidujgcych z projektowanymi zbiornikami retencyjnymi.

2. Dopuszcza sig rozbudowg sieci elektrycznych Sredniego napicceia oraz lokalizacj¢ trafo-
stacji dla zaspokojenia potrzeb gospodarczych — bez zmiany planu.

3. Ustala si¢ lokalizacje obiektéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi w odleglosci nie
mniejszej niz 7,50 m od skrajnego przewodu napowietrznej linii $rednicgo napigcia 15
kV oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 18,0 m od skrajnego przewodu linii wysokiego
napiecia 110 kV.

4. Na obszarach przeznaczonych do zalesienia:

1) ustala si¢ pozostawienie bez zalesienia pasa o szerokosci min. 9,30 m pod linig 15
kV, a pod liniag 110 kV — min. 23,0 m,
2) wyznacza si¢ wokot stupa powierzchni¢ o promieniu 4,0 m bez zalesienia,
3) dopuszcza si¢ uprawy lesne pod liniami do wysokosci 2,0 m.
§41. Tereny zaopatrzenia w ciepto (EC)
Ustala si¢ modernizacj¢ lokalnej kottowni w Dziekanowie.
§42. Tereny zaopatrzenia w telekomunikacje (UL)
Budowa przytgczy telefonicznych nie wymaga zmiany planu.

Rozdziat 3
Ustalenia w zakresie infrastruktury transportowe;

§43.Droga krajowa nr 74 — klasy technicznej G — w stanie istniejagcym,
1) ustala si¢ parametry dla docelowej klasy drogi — GP
a) szerokos¢ jezdni — 7,0 m,
b) najmniejsza szerokosé w liniach rozgraniczajacych:
— 25,0 m w przekroju szlakowym,
— 30,0 m w przekroju ulicznym,
¢) drogi zbiorcze jednopasowe o szerokosci jezdni — 3,5 m,
d) dostgpnos¢ na skrzyzowaniach
2) ustala si¢ minimalne odlegtosci linii zabudowy, liczone od krawedzi jezdni:
— budynkéw mieszkalnych i przeznaczonych na staly pobyt ludzi:
a) 50,0 m dla budynkéw jednokondygnacyjnych,
b) 70,0 m dla budynkéw wielokondygnacyjnych, === s oo
¢) 200,0 m dla budynkéw wymagajacych szczegolhej ochrony ik ¥ :
— obiektow budowlanych nie przeznaczonych na staty pqi)yt ludzi: :
d) 10,0 m na terenie Zabyl_dowy, ; v K:erow gjt{a Raf,era;q,
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e) 25,0 m poza obszarem zabudowanym.
§$44. Droga wojewd6dzka nr 844 —klasy technicznej G.
1) ustala si¢ nastgpujace parametry techniczne drogi:
a) szerokos¢ jezdni
— 7,0 m — na terenie zabudowy,
~6,0-7,0m  — poza terenem zabudowy,
2) ustala sie minimalne odlegtosci linii zabudowy, liczone od krawedzi jezdni:
— budynkéw mieszkalnych i przeznaczonych na staty pobyt ludzi:
a) 30,0 m dla budynkéw jednokondygnacyjnych
b) 40,0 m dla budynkéw wielokondygnacyj nych,
¢) 130,0 m dla budynkéw wymagajacych szczegolnej ochrony.
_ obiektéw budowlanych nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi:
d) 8,0 m na terenie zabudowy,
e) 20,0 m poza obszarenr zabudowanym.

§45. Drogi powiatowe nr 2230 L (48 200), 2404 L (48 327), 0855 L (48 329), 2407 L

(48 330), 2412 L (48 3330, 2430 L (48 359), 2432 L (48 360) — klasy technicznej G,
1) ustala sic nastepujace parametry techniczne drog:

a) szerokos¢ jezdni

— 7,0 m — na terenie zabudowy

~6,0-7,0m  — poza terenem zabudowy

b) najmniejsza szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — 25,0 m,

¢) dostepnos¢ nicograniczona.

§46. Drogi powiatowe nr 2413 L (48 324), 2414 L (48 325), 0856 L (48328), 2453 L
(48 331), 2405 L (48 332), 2411 L (48 334), 2408 L (48 335), 2423 L (48 357), 2424 L.
(48 358), 2406 L (48 405) — klasy technicznej Z,

1) ustala sie nastepujace parametry techniczne drog:
a) szeroko$¢ jezdni
—7,0 m — na terenie zabudowy,
~5,5-6,0m - poza terenem zabudowy,
b) najmniejsza szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — 20,0 m,
c) dostgpnosé nieograniczona.
§47. Drogi powiatowe nr 2431 L (48 361), 2433 L (48 362) — klasy technicznej L,
1) ustala sic nastepujace parametry techniczne drog:
a) szeroko$¢ jezdni
— 6,0 m — na terenie zabudowy,
~50-5,5m - poza terenem zabudowy,
b) najmniejsza szeroko$é w liniach rozgraniczajacych
— 15,0 m — w przekroju szlakowym,
— 12,0 m — w przekroju ulicznym,
¢) dostepnos¢ nieograniczona.
2) ustala sic minimalne odleglosci linii zabudowy dla drég powiatowych klasy G, Z 1 L:
— budynkow mieszkalnych i przeznaczonych na staty pobyt ludzi:
a) 30,0 m dla budynkéw jednokondygnacyjnych
b) 40,0 m dla budynkéw wielokondygnacyjnych,
¢) 130,0 m dla budynkéw wymagajgcych szezegblnej ochrony.
— obiektow budowlanych nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi:
d) 8,0 m na terenie zabudowy,
¢) 20,0 m poza obszarem zabudowanym.
§48."Drogi gminne uktadu podstawowegq="(Gp)klasy-teehnieznej Ly -
1) ustala si¢ nastepujace parametry techniczne drogerzad Gy ‘
a) szerokos$¢ jezdni Lis
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