$cianka z bali grubosci 15,0 cm oparta o pale o $rednicy 25,0 cm. Opierzenie
skrzydetek wykonane jest z bali grubosci 15,0 cm i oparte s3 na palach o $rednicy 25,0
cm .Tak pale jak i opierzenie skrzydetek i scianki na pofgczeniu mostu z nasypem
wykazujg duze uszkodzenia i wymagajg wymiany.

2. Jarzmo srodkowe.

Srodkowa podpore stanowi jarzmo podwdjne wykonane z dwdch rzedéw pali
drewnianych, po pie¢ pali w jednym rzedzie o srednicy 30,0 cm. Odlegto$¢ miedzy
rzedami pali wynosi 1,10 m. Pale tagczone s3 miedzy soby kleszczami poziomymi i
ukoénymi. Kazdy pal przedtuzany jest za pomocg ptaszczy stalowych ( gilz). Pale
gléwne jarzma w miejscu taczenia (gilz) wykazujg uszkodzenia. Pale w strefach
podparcia dZwigaréw stalowych zwiericzone sa belkami oczepowymi drewnianymi o
przekroju 30,0 x 30,0 cm. Koniec jednego oczepu ( drugi po lewej stronie) jest
czeéciowo zniszczony. Zniszczong cze$¢ oczepu nalezy usungé i przedtuzyC oczep
poprzez wymiane materiatu drzewnego i powigzanie $rubami oraz skrecenie
opaskami stalowymi . Jarzmo wzmocnione jest zastrzatami o srednicy 30,0 cm i
oparte na wbitych palach. llo$¢ zastrzatéw po dwa w kazdy rzedzie. Istniejace
zastrzaly i pale sg zniszczone i nalezy je wymienic.



