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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych BUDOWA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO W MIENIANACH - Instalacja elektryczna
wewnetrzna

Instalacja elektryczna.
1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej
SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji
elektrycznej wewnetrznej w BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W
MIENIANACH, gm. HRUBIESZOW

1.2 Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. Szczegotowa
specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robodt objetych S.T. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja
wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie nowej instalacji elektrycznej w
projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robdt: -montaz wewngetrznych linii
zasilajacych, -montaz instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych, -badania
instalacji elektrycznej i ochrony od porazen -regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot
zgodnie z dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego , ustawa Prawo Budowlane, Polskimi
Normami ze szczegdlnym uwzglednieniem normy PN-IEC 60364 — ,,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych” oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. Materialy 1 urzadzenia Wszystkie materialy 1 urzadzenia uzyte do wykonania
instalacji powinny posiada¢ wiasciwosci ubytkowe umozliwiajace
zaprojektowanym 1 wykonanym urzgdzeniom spelnienie wymagan
podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie 1 posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom. Wykonawca uzgodni z Inwestorem (inspektorem nadzoru)
sposob 1 termin przekazania informacji o przewidzianym uzyciu podstawowych
materialéw oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodno$ci.



2.1 Przewody. Wewngtrzna linia zasilajagca wykonana przewodem YDY 4x6
mm?2 w rurze instalacyjnej RL37. Instalacja elektryczna wewngtrzna bedzie
wykonana przewodami kabelkowymi wtynkowymi dla oswietlenia YDY 3x1,5
mm?2, YDY 4x1,51 YDY 5x1,5 mm2 dla gniazdek wtykowych i wypustow
YDY 3x2,5mm2. Dostarczone na budowe przewody powinny by¢ w
regularnych foliowanych kl¢bkach, oznakowane znakiem typu oraz logo
producenta, bez widocznych wgniecen, zataman i ubytkow.

2.2 Osprzet elektroinstalacyjny Instalacja ma by¢ wyposazona w typowy
osprzet elektroinstalacyjny: (gniazda, wylaczniki, przetaczniki) kroploszczelny o
wspotczynniku bezpieczenstwa min.[P44.

2.3. Oprawy oswietleniowe Dla ptaszczyzn roboczych stosownie do normy PN-
86/E-02033 wymaga si¢ nastepujacych minimalnych natezen oswietlenia: -
komunikacja i pomieszczenia - 200 luksow

2.4. Rozdzielnica instalacyjna Rozdzielnica gtéwna wewngtrzna instalacyjna
montowana na bazie obudowy typ RN z osprzetem modutowym typu S300 1
P300. Prefabrykacja na budowie.

3.Sprzet Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu ,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot,
zarOwno w miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i wytadunku materiatow.

4.Transport 1 skltadowanie.

4.1.Przewody 1 rury Rury w wigzkach musza by¢ transportowane w
samochodach o odpowiedniej dtugosci. Przewody nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Kable najlepiej przewozi¢ na fabrycznych bebnach.
4.2 Elementy wyposazenia. Transport elementow wyposazenia do ,,biatego
montazu” powinien odbywac si¢ krytymi srodkami .Zaleca si¢ transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producentéw. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych

w pojemnikach.

4.3. Oprawy oswietleniowe . Dostarczone oprawy nalezy uprzednio sprawdzi¢
na ich kompletno$¢ i dziatanie funkcjonalne. Oprawy nalezy sktadowa¢ w
magazynach zamknigtych.

4.4. Podgrzewacze wody. Urzadzenia te powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wstrzgsami. Wyroby i1 materialy nalezy przechowywac¢ w



pomieszczeniach krytych i suchych. Szczegolnie ogrzewacze elektryczne i ich
sterowniki nalezy chroni¢ przed wilgocia.

4.5. Rozdzielnice wewnetrzne. Transport zlgcza oraz elementdéw wyposazenia
rozdzielnicy powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentow. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie robot.

5.1 Montaz przewoddw Przewody instalacyjne kabelkowe wtynkowe uktadane
bezposrednio na $cianach i sufitach przed tynkowaniem. Przed zamontowaniem
przewodu nalezy sprawdzi¢ czy izolacja zewnetrzna przewodow przewidzianych
do zamontowania nie posiada uszkodzen mechanicznych oraz przewody nie
posiadajg ostrych zataman. Kolejno$¢ wykonania robot ; -wyznaczenie tras
utozenia przewodoéw -wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow -odmierzanie i
ucinanie przewodow - montaz puszek i rozgat¢znikow -wykonanie polaczen
Poza puszkami 1 rozgateznikami nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykonywaé¢ w tulejach ochronnych .
Wolna przestrzen pomiedzy zewnetrzna $ciana rury 1 wewngtrzna tulei
wypehi¢ materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢
wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przewody pionowe nalezy mocowac do
$cian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co 50 cm a przewody
uktadane poziomo w uchwytach co 30 cm,

5.2 Montaz urzadzen i osprzgtu instalacyjnego. Montaz urzadzen 1 osprzetu ma
by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta 1
dostawcy. W przypadku wentylacji nalezy uwzgledni¢ uwagi ze specyfikacji
technicznej branzy sanitarne;.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji Instalacja przed zakryciem tynkiem i
przed zataczeniem pod napigcie powinna by¢ poddana pomiarom rezystancji
1zolacji. Pomiarow dokona¢ przyrzadem o napigciu 500 V. Z pomiaréw nalezy
sporzadzi¢ protokot rezystancji izolacji zawierajacy wyniki pomiardw 1 oceng
stanu izolacji.

5.4 Badanie i uruchomienie urzadzen i osprzetu. W zakres badan odbiorczych
wchodza: - sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja, - ogledziny



instalacji i urzadzen, - proby i pomiary parametréw instalacji, - Sprawdzenie
funkcjonalne dziatania urzadzen i uktadéw. Po zamontowaniu osprzetu i
urzadzen nalezy dokona¢ pomiardéw rezystancji izolacji urzadzen, rezystancji
uziemien ochronnych i1 roboczych . Ponadto nalezy dokonaé sprawdzenia
skutecznos$ci ochrony od porazen. Wszystkie pomiary i badania powinny by¢
zestawione w protokétach pomiardéw i oceny stanu technicznego. Jeden komplet
protokotéw powinien by¢ przekazany administratorowi obiektu.

6. Kontrola jakosci robdt. Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot , zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo
kontroli jakos$ci producenta.

7.0dbidr robot. Odbioru robot instalacyjnych nalezy dokonac zgodnie z
normami: PN-E-04700:1998 ,,Urzadzenia i uktady elektryczne. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych” i PN-IEC 60364-6-
61:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Proby
odbiorcze” W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory
robot przed zakryciem: -uktadanie przewodow instalacyjnych przed
tynkowaniem, -uktadanie kabli przed zasypaniem, Z odbioréw przed zakryciem
nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonanych rob6t oraz przydatnosé
robot i elementow do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty: -dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej
zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt, -dziennik budowy, -
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatoéw (§wiadectwa jakosci
wydawane przez dostawcow materiatdéw), -protokoty wszystkich odbiorow
technicznych cze$ciowych, -protokoty pomiaréw rezystancji izolacji,
skutecznosci ochrony od porazen, pomiaru rezystancji uziemien ochronnych,
badania wytacznikow roznicowych, Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
-zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od Dokumentacji
projektowej, -protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usunigcia usterek, -aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy
przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupeinienia)



8. Obmiar robot. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik
budowy. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce.
Dla urzadzen pomiarowych dla ktérych wymagane sg badania atestujace,
Wykonawca przedstawi Inwestorowi (inspektorowi) nadzoru wazne
Swiadectwa.

9. Dokumentacja powykonawcza Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej,
umozliwiajacych przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji
elektrycznej. 9. Podstawa platnosci. Podstawa ptatnosci zostanie okreslona w
uzgodnieniu z zamawiajagcym w umowie.



