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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych BUDOWA 

BUDYNKU GOSPODARCZEGO  W  MIENIANACH -   Instalacja elektryczna 

wewnętrzna  

Instalacja elektryczna.  

 1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej 

SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji 

elektrycznej wewnętrznej w BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO  W  

MIENIANACH,  gm. HRUBIESZÓW 

 1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Szczegółowa 

specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 1.3 Zakres robót objętych S.T. Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują 

wszystkie czynności mające na celu wykonanie nowej instalacji elektrycznej w 

projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 

wykonaniem niżej wymienionych robót: -montaż  wewnętrznych linii 

zasilających, -montaż  instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, -badania 

instalacji elektrycznej i ochrony od porażeń -regulacja działania instalacji.  

1.4. Ogólne wymagania. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót 

zgodnie z dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna, poleceniami 

nadzoru inwestorskiego i autorskiego , ustawa Prawo Budowlane, Polskimi 

Normami ze szczególnym uwzględnieniem normy PN-IEC 60364 – „Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych” oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji.  

2. Materiały i urządzenia Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania 

instalacji powinny posiadać właściwości ubytkowe umożliwiające 

zaprojektowanym i wykonanym urządzeniom spełnienie wymagań 

podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, 

dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie i posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 

Polskim Normom. Wykonawca uzgodni z Inwestorem (inspektorem nadzoru) 

sposób i termin przekazania informacji o przewidzianym użyciu podstawowych 

materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o 

aprobatach technicznych lub certyfikatach  zgodności.  

  



2.1 Przewody. Wewnętrzna linia zasilająca wykonana przewodem YDY 4x6 

mm2 w rurze instalacyjnej RL37. Instalacja elektryczna wewnętrzna będzie 

wykonana przewodami kabelkowymi wtynkowymi dla oświetlenia YDY 3x1,5 

mm2, YDY 4x1,5 i YDY 5x1,5 mm2 dla gniazdek wtykowych i wypustów 

YDY 3x2,5mm2. Dostarczone na budowę przewody powinny być w 

regularnych foliowanych kłębkach, oznakowane znakiem typu oraz logo 

producenta, bez widocznych wgnieceń, załamań i ubytków.  

 2.2 Osprzęt elektroinstalacyjny Instalacja ma być wyposażona w typowy 

osprzęt elektroinstalacyjny: (gniazda, wyłączniki, przełączniki) kroploszczelny o 

współczynniku bezpieczeństwa min.IP44.  

2.3. Oprawy oświetleniowe Dla płaszczyzn roboczych stosownie do normy PN-

86/E-02033 wymaga się następujących minimalnych natężeń oświetlenia: - 

komunikacja i pomieszczenia  - 200 luksów  

 2.4. Rozdzielnica instalacyjna Rozdzielnica główna wewnętrzna  instalacyjna 

montowana na bazie obudowy typ RN  z osprzętem modułowym typu S300 i 

P300.  Prefabrykacja na budowie.  

 3.Sprzet Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu , 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 

zarówno w miejscu tych robót jak też  przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku materiałów.  

4.Transport i składowanie. 

4.1.Przewody i rury Rury w wiązkach musza być transportowane w 

samochodach o odpowiedniej długości. Przewody należy przewozić w 

odpowiednich pojemnikach. Kable najlepiej przewozić na fabrycznych bębnach. 

4.2 Elementy wyposażenia. Transport elementów wyposażenia do „białego 

montażu” powinien odbywać się krytymi środkami .Zaleca się transportowanie 

w oryginalnych opakowaniach producentów.  Elementy wyposażenia należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych                      

w pojemnikach. 

 4.3. Oprawy oświetleniowe . Dostarczone oprawy należy uprzednio sprawdzić 

na ich kompletność i działanie funkcjonalne. Oprawy należy składować w 

magazynach zamkniętych. 

 4.4. Podgrzewacze wody. Urządzenia te powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i wstrząsami. Wyroby i materiały należy przechowywać w 



pomieszczeniach krytych i suchych. Szczególnie ogrzewacze elektryczne i ich 

sterowniki należy chronić przed wilgocią.  

  

4.5. Rozdzielnice wewnętrzne. Transport złącza oraz elementów wyposażenia 

rozdzielnicy powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentów. Elementy 

wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 

zamkniętych  w pojemnikach.  

 

5. Wykonanie robót. 

 5.1 Montaż_ przewodów Przewody instalacyjne kabelkowe wtynkowe układane 

bezpośrednio na ścianach i sufitach przed tynkowaniem. Przed zamontowaniem 

przewodu należy sprawdzić czy izolacja zewnętrzna przewodów przewidzianych 

do zamontowania nie posiada uszkodzeń mechanicznych oraz przewody nie 

posiadają ostrych załamań. Kolejność wykonania robót ; -wyznaczenie tras 

ułożenia przewodów -wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów -odmierzanie i 

ucinanie przewodów - montaż puszek i rozgałęźników -wykonanie połączeń 

Poza puszkami i rozgałęźnikami nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonywać w tulejach ochronnych . 

Wolna przestrzeń pomiędzy zewnętrzna ściana  rury i wewnętrzna  tulei 

wypełnić materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 

jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 

większa od grubości ściany lub stropu. Przewody pionowe należy mocować do 

ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 50 cm a przewody 

układane poziomo w uchwytach co 30 cm,  

5.2 Montaż urządzeń i osprzętu instalacyjnego. Montaż urządzeń i osprzętu ma 

być wykonany zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta                    i 

dostawcy. W przypadku wentylacji należy uwzględnić uwagi ze specyfikacji 

technicznej branży sanitarnej. 

 5.3 Badanie i uruchomienie instalacji Instalacja przed zakryciem tynkiem i 

przed załączeniem pod napięcie powinna być poddana pomiarom rezystancji 

izolacji. Pomiarów dokonać przyrządem o napięciu 500 V. Z pomiarów należy 

sporządzić protokół rezystancji izolacji zawierający wyniki pomiarów i ocenę 

stanu izolacji.  

5.4 Badanie i uruchomienie urządzeń i osprzętu. W zakres badan odbiorczych 

wchodzą: - sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacja, - oględziny 



instalacji i urządzeń, - próby i pomiary parametrów instalacji, - sprawdzenie 

funkcjonalne działania urządzeń i układów. Po zamontowaniu osprzętu i 

urządzeń należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji urządzeń, rezystancji 

uziemień ochronnych i roboczych . Ponadto należy dokonać sprawdzenia 

skuteczności ochrony od porażeń. Wszystkie pomiary i badania powinny być 

zestawione  w protokółach pomiarów i oceny stanu technicznego. Jeden komplet 

protokołów powinien być przekazany administratorowi obiektu.  

  

6. Kontrola jakości robót. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem 

instalacji elektrycznej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 

robót , zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.  

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta.  

  

7.Odbiór robót. Odbioru robót instalacyjnych należy dokonać zgodnie z 

normami: PN-E-04700:1998 „Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne 

przeprowadzania po montażowych  badań odbiorczych” i PN-IEC 60364-6-

61:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Próby 

odbiorcze” W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory 

robót przed zakryciem: -układanie przewodów instalacyjnych przed 

tynkowaniem, -układanie kabli przed zasypaniem, Z odbiorów przed zakryciem 

należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonanych robót oraz przydatność 

robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób 

przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone 

następujące dokumenty: -dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej 

zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, -dziennik budowy, -

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydawane przez dostawców materiałów), -protokoły wszystkich odbiorów 

technicznych częściowych, -protokoły pomiarów rezystancji izolacji, 

skuteczności ochrony od porażeń, pomiaru rezystancji uziemień ochronnych, 

badania wyłączników różnicowych, Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

-zgodność wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 

projektowej, -protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień 

dotyczących usunięcia usterek, -aktualność dokumentacji projektowej (czy 

przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia)  



 8. Obmiar robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 

wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik 

budowy. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. 

Dla urządzeń pomiarowych dla których wymagane są badania atestujące, 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi (inspektorowi) nadzoru ważne 

świadectwa.  

 9. Dokumentacja powykonawcza Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, 

umożliwiających przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji 

elektrycznej. 9. Podstawa płatności. Podstawa płatności zostanie określona w 

uzgodnieniu z zamawiającym w umowie. 


