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1   WYMAGANIA OGÓLNE
 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych 
45262500-6 Roboty murarskie 
45262300-4 Betonowanie 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45410000-4 Tynkowanie 
45233000-9  Roboty  w  zakresie  konstruowania,  fundamentowania  oraz  wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S 00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które
zostaną wykonane w ramach: 

BUDOWY ZAPLECZA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ -

- BUDYNKU GOSPODARCZEGO W MIENIANACH 

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku gospodarczego w Brodzicy powiązanego
funkcjonalnie ze świetlicą wiejską. 
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1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST 

B 01.00. Roboty przygotowawcze
B 01.01. Usunięcie warstwy humusu

B 02.00. Roboty ziemne

B 02.01. Roboty ziemne w gruntach III kategor (Wykopy/zasypy)

B 03.00. Roboty fundamentowe 

B 03.01. Fundament pod budynek
B 03 02. Wykonanie warstwy konstrukcyjnej podłóg na gruncie 

B 04.00. Roboty murowe

B 04.01. ściany fundamentowe 
B 04.02. ściany nadziemia
B 04.03. Ścianki działowe

B 05.00. Elementy żelbetowe

B 05.01. Wieńce
B 05.02. Belki i podciągi

B 06.00. Konstrukcja drewniana

B 06.01. więźba dachowa

B 07.00. Dach

B 07.01. pokrycie dachu 
B 07.02. obróbki blacharskie 
B 07.03. akcesoria dachowe

B 08.00. Izolacje przeciwwilgotnościowe

B 08.01. izolacje przeciwwilgotnościowe
B 08.02. izolacje parochronne

B 09.00. Izolacje termiczne

B 09.01. izolacje termiczne

B 10.00. Okładziny zewnętrzne 

B 10.01. cokół
B 10.02. ściany nadziemia 
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B 11.00. Gładzie i warstwy wyrównawcze na podłogach 

B 11.01. gładzie cementowe
B 11.02. warstwy wyrównawcze

B 12.00. Okładziny wewnętrzne

B 12.01. tynki
B 12.02. płytki ceramiczne
B 12.03. okładziny z elementów gipsowych 

B 13.00. Stolarka 

B 13.01. Stolarka zewnętrzna okienna
B 13.02. Stolarka zewnętrzna drzwiowa
B 13.03. Stolarka wewnętrzna drzwiowa
B 13.04. Parapety zewnętrzne
B.13.05. Parapety wewnętrzne

B 14.00. . Prace malarskie 

B 14.01. Malowanie ścian i sufitów

B 15.00. Opaska odwadniajaca: 

B 15.01. opaska odwadniająca:
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Insprktora Nadzoru Inwestorskiego .

1.4.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane przez Insprktora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy stanowią część umowy,
a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Insprktora Nadzoru Inwestorskiego,
który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  W  przypadku  rozbieżności  opis
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji. 
W  przypadku  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową lub ST i  wpłynie  to na niezadawalającą jakość elementu budowli,  to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
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2. WYKONANIE ROBÓT

2.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Insprktora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Insprktora  Nadzoru
Inwestorskiego.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Insprktor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub
wyznaczenia wysokości przez Insprktora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Insprktora  Nadzoru  Inwestorskiego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w
Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w ST,  a także  w normach i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu  decyzji  Insprktor  Nadzoru  Inwestorskiego  uwzględni  wyniki  badań
materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach
materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.  Polecenia  Insprktora Nadzoru Inwestorskiego będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi
Wykonawca.

2.2. Wymagania dotyczące wykonywania Robót Budowlanych

B.01.00. Roboty przygotowawcze : 
B  01.01.  zdięcie  warstwy  humusu,  grubości  około  30cm;  z  wywiezieniem  urobku

samochodami samowyładowczymi; (miejsce wywiezienia zapewnia Wykonawca)

B 02.00. Roboty ziemne : 
Posadowienie zaprojektowano w oparciu  o badania geotechniczne wykonanych dla
potrzeb prowadzonej inwestycji. W poziomie posadowienia stwierdzono gliny wilgotne,
w stanie  twardoplastycznym,  o  stopniu  plastyczności  IL=0,10;  w tej  warstwie  mogą
występować wkładki z gliny wilgotnej, w stopniu plastycznym, o stopniu plastyczności
IL=0,40.  Powyżej  do  głębokości  0,4-0,5m  znajdują  się  warstwy:  nasypu  i  gleby
humusowej.  Na  badanym  terenie  do  głębokości  3,5  m ppt.  nie  stwierdzono
występowania  wody  gruntowej.  W  okresach  roztopów  bądź  wzmożonych  opadów
atmosferycznych należy liczyć się z okresowym występowaniem wód zawieszonych w
strefie do 2,0m ppt.
Roboty ziemne obejmują:

B 02.01. wykopy pod ławy o szerokości dna wykopu równej szerokości ławy + miejsce na
wykonanie deskowania i głębokości około 75cm. Skarpy o nachyleniu 1:1. 
-Wydobytym  urobkiem można zasypać  wykopy ,  warstwami  o  grubości  15-20cm z
zagęszczeniem.
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B 03.00. Roboty fundamentowe: 
B 03.01.Fundamenty pod budynek

Ławy fundamentowe betonowe z betonu C16-20 [B20] o wysokości 30cm i szerokości
wg rys. “RZUT FUNDAMENTÓW”. Ławy posadowić w gruncie rodzimym na warstwie
chudego  betonu  B-7.5 grubości  10  cm  .  Zbrojone  4  prętami  Ø12  ze  stali  AIII  i
strzemionami Ø6ze stali A0 co 30cm , otulina zbrojenia głównego 5cm. W przypadku
natrafienia na grunt nasypowy na dnie wykopu, należy wybrać ten grunt i uzupełnić
chudym betonem. 

B 03.02 Wykonanie warstwy konstrukcyjnej podłogi na gruncie. Płyta betonowa z betonu
B-10 grubość płyty 10cm. , na podsypce z zagęszczonego piasku. W płycie wykonać
dylatację oddzielającą od przegród pionowych i dylatację pośrednią ,dzielącą płytę na
pola co 4,0-6,0m.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót fundamentowych:
➔ Sprawdzenie  wykonania  zbrojenia  (odnośnie  klasy  stali  ,  ilości  prętów,  średnic,

rozstawów) z rysunkami konstrukcyjnymi 
➔ Wytrzymałość betonu na podstawie deklaracji  zgodności ,  atestów , próbek partii

dostaw mieszanki. W razie potrzeby może być skontrolowany i innymi metodami.
➔ Sprawdzenie wymiarów wykonanej konstrukcji .
➔ Pod względem jakości czy odpowiadają następującym warunkom:

-gładkość powierzchni;
-zachowany pion, poziom;
-jakość zageszczenia betonu ( ilość i wielkość raków)

B 04.00. Roboty murowe
B 04.01. Ściany fundamentowe : 

z bloczków betonowych, grubość 25cm ; (390x250x120mm) , na zaprawie cem-wap.
M5 . 

B 04.02. Ściany nadziemia :
• z bloczków gazobetonowych odmiany 600, o grubości 24cm, na zaprawie cem-wap.

marki 5MPa; 

B 04.03. Ścianki działowe :
• z płytek gazobetonowych odmiany 600, o grubości 12 cm, na zaprawie cem-wap.

marki 2MPa ;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót murowych:
➔ Sprawdzenie  zgodności  użytych  materiałów z  dokumentacja  techniczną  -  Materiały

używane  do  wznoszenia  murów  powinny  być  wolne  od  zanieczyszczeń,  z
nieuszkodzoną powierzchnią.

➔ Sprawdzenie  zgodności  kształtu  i  wymiarów  z  dokumentacją  techniczną  -
dopuszczalne  odchyłki  od  wymiarów  oraz  pionu  i  poziomu  murów  nie  mogą
przekroczyć podanych wartości  [mm]:
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Rodzaj usterki Mur z cegły

Spoinowa
ne 

Niespoino
wane

Mur z
bloczków i
pustaków

Odchylenia od wymiarów poziomych pomieszczeń i 
wysokości kondygnacji

+/-20 +/-20 +/-20

Odchylenia od wymiarów poziomych i pionowych 
całego budynku 

+/-50 +/-50 +/-50

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni:
a) na długości l m
b) na całej powierzchni ściany 

3

10

6

20

4

-

Odchylenia krawędzi od linii prostej 2 4 4

Odchylenia powierzchni i krawędzi od pionu:
a) na wysokości l m ściany
b) na całej wysokości kondygnacji
c) na całej wysokości budynku 

3

6

20

6

10

30

3

6

15

Odchylenia górnej powierzchni poszczególnych warstw 
muru od poziomu:

a) dla każdej warstwy:
— na długości l m
- na całej długości budynku

b) dla ostatniej warstwy pod stropem:
— na długości l m
- na całej długości budynku

1
15

1
10

2
30

2
20

2
30

-
-

Odchylenia przecinających się płaszczyzn muru
od kąta przewidzianego projektem:

a) na długości l m
b) na całej długości ściany 

-
3

-
6

10
30

➔ Mur należy układać warstwami , z przestrzeganiem prawideł wiązania (elementy mają
zachodzić na siebie na długość równą 0,4wysokości elementu i nie mniej niż 40mm-
zaleca się przesunięcie o półowę długości elementu);

➔ grubości spoin [mm]
Rodzaj elementów murowych Spoina

pionowa
Spoina pozioma

Mur z cegły 10(+5 / -5) 12(+5 / -2)

Słupy i filary ceglane o przekroju 0,3m2 i mniej 10(+2 / -2) 12(+2 / -1)

Mur z bloków i pustaków ściennych 10 – 20 10 – 15 

Mur z bloczków i płytek gazobetonowych 10(+ / -3) 15(+ / -3)
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➔ Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w murach:
Rodzaj muru Odchyłki wymiarów

otworów
w świetle ościeżnicy, mm
szerokość wysokość

Mury z cegły:
a) otwory o wymiarach do 100 cm
b) otwory o wymiarach powyżej 100 cm 

+6; -3
+10; -5

+15; -10
+15; -10

Mury z drobnowymiarowych elementów — bez względu na 
wymiary otworu

+10; -10 +10; -10

B 05.00. Elementy żelbetowe
B 05.01. Wieńce :

• żelbetowe  monolityczne  z  betonu  C16/20  [B25],  zbrojone  podłużnie  4  prętami
12mm - stal A-III (34GS), strzemiona 6 mm - stal A-0(St0S) .
W  wieńcu  należy  zakotwić  pręty  Ø12  (nagwintowane)  do  kotwienia  belek
stropowych.

B 05.02. Belki i podciągi:
Elementy żelbetowe monolityczne z betonu C16/20 [B25], zbrojenie według rysunków
konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru elementów żelbetowych:
➔ Do betonowania elementów można przystąpić po wypoziomowaniu deskowania,  po

zmontowaniu  zbrojenia  siatek,  podciągów,  wieńców,  żeber  oraz  i  sprawdzeniu
zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową. 
Bezpośrednio  przed  betonowaniem  należy  usunąć  wszelkie  zanieczyszczenia  a
wszystkie  elementy   polać  obficie  wodą  .Betonowanie  należy  prowadzić  na  całej
rozpiętości stropu, posuwając się stopniowo w kierunku prostopadłym do krótszego
boku.  Podczas  betonowania  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  dokładne
wypełnienie  wszystkich  przestrzeni  mieszanką  betonową,  prawidłowe
zagęszczenie  betonu  i  należytą  jego  pielęgnację  (  zwłaszcza  w  okresie
podwyższonej lub obniżonej temperatury powietrza ).
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową, jednak nie mniejsza
niż  C16/20  [B25],  a  wykonanie  betonu  powinno  odpowiadać  normie.  Materiały
stosowane  do  wykonania  mieszanki  betonowej  powinny  odpowiadać  wymaganiom
obowiązujących  norm,  przy czym  należy stosować  kruszywo  kamienne  o  średnicy
ziaren nie większej niż 10 mm.
Zaleca się stosowanie betonu towarowego, przy użyciu pompy do betonu.

➔ Sprawdzenie  wykonania  zbrojenia  (odnośnie  klasy  stali  ,  ilości  prętów,  średnic,
rozstawów) z rysunkami konstrukcyjnymi 

➔ Handlowe długości stali  zbrojeniowej powinny być wykorzystane, aby ilość odpadów
była jak najmniejsza.

➔ Stal zbrojeniową , dostarczoną w kręgach, prostuje się prostowarką mechaniczną .
➔ Sprawdzeniu odgięć, haków i połączeń prętów.
➔ Wytrzymałość  betonu  na  podstawie  deklaracji  zgodności  ,  atestów  ,  próbek  partii

dostaw mieszanki. W razie potrzeby może być skontrolowany i innymi metodami.
➔ Sprawdzenie wymiarów wykonanej konstrukcji .
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➔ Pod względem jakości czy odpowiadają następującym warunkom:
-gładkość powierzchni betonowej;
-zachowany pion, poziom;
-jakość zageszczenia betonu ( ilość i wielkość raków)

B 06.00. Konstrukcja drewniana
B 06.01. więźba dachowa:

• dach dwuspadowy, drewniany ustrój krokwiowo-jętkowy z płatwią kalenicową. Jętka
stanowi równocześnie konstrukcję stropu. 
Drewno sosnowe klasy k27 o wilgotności 15%.

 Zabezpieczenie elementów drewnianych:
• Elementy  drewniane  należy  odizolować  od  elementów  żelbetowych  dwiema

warstwami  papy  na  lepiku.  Zaimpregnować  środkiem  solnym  zabezpieczającym
przed  działaniem  owadów,  grzybów i  ognia.  Wszelkie  wycięcia  połączeń  należy
powtórnie zabezpieczyć przed wykonaniem scalenia. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej:
➔ sprawdzenie geometrii elementów belkowych :

– przekrój;
– długość;
– prostoliniowość; (Δ=większa z: L/1000  -  3mm);
– strzałka wygięcia; (Δ=większa z: L/1000  -  6mm);

➔ przed  przystąpieniem  do  wyznaczania  i  wykonywania  poszczególnych  elementów,
należy  sprawdzić  taśmą  stalową  poprzeczne  i  podłużne  oparcia,  ewentualnie
skorygować  odpowiednio  wymiary  po  uzgodnieniu  z  Insprktorem  Nadzoru
Inwestorskiego.

➔ Dopuszczalne odchyłki osi i poziomu belek :
-Poziomy sąsiednich belek mierzone na odpowiadających sobie końcach (+/- 10mm).
-Odległość między sąsiednimi belkami mierzona na odpowiadających sobie końcach (+/-
10mm).

➔ Ocena przeprowadzania badań l odbiór konstrukcji:
• podpory konstrukcji,
• odchyłki geometryczne układu,
• jakość materiałów i połączeń,
• stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,
• stan i kompletność połączeń.

B 07.00. Dach
B 07.01.  pokrycie dachu:

• Z blachy trapezowej T-35 powlekanej poliestrem, układanej na łatach drewnianych 5x4cm,
ze szczeliną powietrzna utworzoną przez kontrłaty 4x2cm .

B 07.02 obróbki blacharskie:
• gąsiory,  wiatrownice, blachy okapowe ,  z gotowych elementów systemowych z blachy

stalowej powlekanej poliestrem.
• Pozostałe  obróbki  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  powlekanej  poliestrem  płaskiej

wykonywane na budowie.
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B 07.04. akcesoria dachowe:
• rynny i rury spustowe , z gotowych elementów systemowych z blachy stalowej powlekanej

poliestrem.
• Bariery śnieżne, ławy kominiarskie i drabiny kominiarskie - gotowe elementy systemowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru pokrycia i obróbek blacharskich:
➔ wg wytycznych producenta

B 08.00. Izolacje przeciwwilgotnościowe i parochronne.
B 08.01. izolacje przeciwwilgotnościowe

• Izolacja pionowa - ściany fundamentowe zewnętrzne: masa bitumiczna do poziomu
terenu; (materiał nie może wchodzić w reakcję ze styropianem).

• Izolacja pozioma :
– ław fundamentowych z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku;
– ścian fundamentowych w dwóch poziomach na wysokościi  izolacji  podłogi  i  na

zwieńczeniu ściany z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku;
– podłogi  na  gruncie  z  folii  polietylenowej  do  izolacji  poziomych  grubości  min

0,3mm.

B 08.02. Izolacje parochronne
• Więźba  dachowa:  folią  wstępnego  krycia  o  niskiej  paroprzepuszczalnosci  (<1000

g/m2/24h). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgotnościowych:
➔ Przygotowanie podłoża:
- Powierzchnię należy oczyścić z kurzu, pyłu i innych warstw luźno związanych z

podłożem,  następnie zmyć wodą.
- Warstwy słabe i łatwo wykruszający się odbijamy.
- We  wszystkich  kątach  wewnętrznych  należy  należy  wykonac  fasetki

( wyokrąglenia) z zaprawy renowacyjnej
- Nierówności i rysy wypełniamy zaprawą wyrównawczą. Do dalszych prac można

przystąpić po stwardnieniu zaprawy.
➔ Powierzchnię  na  którą  nakładana  jest  izolacja  zagruntować  środkiem  zmniejszającym

nasiąkliwość ; wzmacniającym podłoże .
➔ Warstwę izolacji poziomej ścian połączyć z izolacją poziomą podłogi na zakład i z izolacją

pionową ścian fundamentowych.
➔ Folię paroizolacyjną układać na zakład i połączenie kleić taśmą .
➔ Stosować się do zaleceń producenta materiałów.
➔ Ocena przeprowadzania badań l odbiór powłoki:

-jakość przygotowania podłoża;
-wzrokowa  ocena  wykonania  powłoki;  (dokładność  wykonania,  zarysowania,  gładkość
ułożenia, połączenia poszczególnych rolek, itp.);
-badanie grubości powłoki.
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B 09.00. Izolacje termiczne : 

B 09.01. izolacje termiczne:
• Podłoga : płyty styropianowe EPS 100 038 układane luzem grubości 5cm , 

Warunki techniczne wykonania i odbioru warstw izolacyjnych:
➔ Przygotowanie podłoża:
- Powierzchnię należy oczyścić z kurzu, pyłu i innych warstw luźno związanych z

podłożem, w tym wypraw malarskich, następnie zmyć wodą.
- Warstwy słabe i łatwo wykruszający się odbijamy.
- Nierówności powyżej 2 cm wypełniamy zaprawą wyrównawczą.
- Nierówności i rysy poniżej 2cm koryguje się zaprawą klejącą .

➔ Materiał izolacyjny:
- Jako  podstawowy  materiał  izolacyjny  ścian  należy  zastosować  styropian

samogasnący  sezonowany  co  najmniej  przez  dwa  miesiące  od  daty
wyprodukowania. 

- Wymiary płyt izolacyjnych ze styropianu nie powinny być większe niż 50x100cm, z
dokładnością do 0,3%. Struktura styropianu powinna być gładka (niedopuszczalne
są luźno związane granulki), o prostych krawędziach, bez wyszczerbień i załamań.

- Płyty powinny być układane z powiązaniem , starannie dociśnięte między sobą do
podłoża 

B 10.00. Okładziny zewnętrzne: 

B 10.01. Cokół : tynk mozajkowy o grubosci ziarna 1,8-2,0mm.

B 10.02. Ściany nadziemia : tynk cienkowarstwowy akrylowy .

Warunki techniczne wykonania i odbioru okładzin zewnętrznych:
➔ Przed  ułożeniem  wyprawy  tynkarskiej  podłoże  należy  zagruntować  płynem

gruntującym .
➔ Wyprawę  tynkową  należy  układać  w  odpowiednich  warunkach  atmosferycznych  -

temp. 5-25 o C, w bezdeszczowe dni , przy odpowiednim nasłonecznieniu
➔ Należy unikać przerw wykonawczych w układaniu wyprawy tynkarskiej.  Ewentualne

przerwy należy rozplanować : na narożach budynku, w miejscu zmiany koloru tynku ,
pod  rurami  spustowymi,  w  ostateczności  wzdłuż  dolnej  krawędzi  górnego  pasa
otworów okiennych 

➔ Należy  zwracać  uwagę  na  ukształtowanie  szczelin  dylatacyjnych  na  złączeniu
budynków.

➔ Bezwzględnie przestrzegać przerw technologicznych.
➔ Stosować się do zaleceń producenta materiałów.
➔ Dopuszczalne  odchylenia  tynków  sprawdza  się  łatą  kontrolną  o  długości   2m  z

dokładnością do 1mm wg PN-70/B10100 a zwłaszcza:
-odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej, nie
większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.
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B 11.00. Gładzie i warstwy wyrównawcze na podłogach: 
B 11.01. gładzie cementowe 

• podłoga na gruncie – wylewka cementowa na warstwie izolacji termicznej, grubości
6cm, zbrojona siatką z drutu Ø4,5 (stal A-0) o oczkach 25x25cm; oddylatowana od
przegród pionowych i z dylatacjami posrednimi; [podłoga pływająca]

B 11.02. warstwy wyrównawcze
W  razie  konieczności  z  zaprawy  samopoziomującej  od  2mm  grubości,  na  bazie
cementu.

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  gładzi  i  warstw  wyrównawczych  na
podłogach:
➔ podkład cementowy powinien wykazywać wytrzymałość :na ściskanie ≥12MPa, a na

zginanie ≥3 MPa. Badanie wytrzymałości wg PN-85/B-04500,
➔ podkład powinien mieć powierzchnię równą i poziomą albo o określonym pochyleniu.

Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą  nie  powinna  wykazywać
prześwitów >0,5mm. Odchylenie podkładu od płaszczyzny ≤2mm/m i ≤5mm na całej
długości lub szerokości podkładu;

➔ Zaprawę  lub mieszankę rozkładać równą warstwą , a następnie dokładnie zagęścić,
odpowietrzyć, wyrównać i zatrzeć na gładko. Wykonana posadzka powinna być przez
≥7  dni  utrzymywana  w  stanie  wilgotnym,  przez  ≥3  dni  zabezpieczona  przed
chodzeniem, a w ciągu 28dni – przed mrozem.

➔  Odbiór  podkładu  —jest  dokonywany  po  ułożeniu  warstwy  ochronnej,  podczas
wykonywania podkładu oraz po jego całkowitym stwardnieniu . Polega na sprawdzeniu
prawidłowości  ułożenia  warstwy  ochronnej  (jeżeli  jest  wymagana),  sprawdzeniu
materiałów (w tym konsystencji zaprawy lub mieszanki betonowej) grubości podkładu
(w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu), wytrzymałości, powierzchni podkładu,
prawidłowości  osadzenia  wpustów  podłogowych  oraz  szczelin  dylatacyjnych,
izolacyjnych i przeciwskurczowych.

➔ Sprawdzenie  warunków  przystąpienia  do  wykonania  posadzki  obejmuje  zbadanie
temperatury  powietrza  w pomieszczeniu  za  pomocą  termometru  lub  termografu  w
odległości 10 cm od powierzchni podkładu w miejscu najbardziej odległym od źródła
ciępła;  wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu . Wyniki badań temperatury,
wilgotności oraz wilgotności podkładu wpisać do dziennika budowy.

➔ Sprawdzenie ścieralności posadzek z betonu odpornego na ścieranie wykonuje się,
na  żądanie  zamawiającego,  na  próbkach  pobranych  w  czasie  układnia  posadzki.
Badania rozjemcze wykonuje się na próbkach wyciętych z kwestionowanej posadzki.

B 12.00. Okładziny wewnętrzne: 
B 12.01. tynki:

• Ściany pomieszczeń suchych: tynk cem-wap kat III. w pomieszczeniach biurowych
listwa z laminowanej płyty wiórowej wtopiona w tynk , na wysokości około 70cm i
szerokości 15cm.

• Ściany wiatrołapu : tynk mozaikowy o grubości ziarna 2mm.
B 12.02. płytki ceramiczne:

• Ściany  pomieszczeń  mokrych  :  płytki  ceramiczne  na  zaprawie  klejowej,
spoinowane fugą , krawędzie narożników zabezpieczyć listwą wykończeniową. Na
ścianach wykonać cokoliki z płytek lub kształtek ceramicznych

B 12.03. okładziny z elementów gipsowych
• płyty gipso-włóknowe grubości 10mm na ruszcie pojedynczym metalowym.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru okładzin wewnętrznych:

➔ Lista kontrolna do sprawdzania stanu podłoża pod tynk
Cecha Metoda  kontroli  i

sprawdzania 
Wynik kontroli Środki zaradcze

wilgotność wygląd 

próba dotyku 

próba zwilżania 

ciemny kolor 

odczucie wilgoci 

powolne  wchłanianie
wilgoci lub jej brak 

odczekać aż podłoże wyschnie

równość podłoża sprawdzenie za pomocą
łaty wg PN-80/B- 10021
oraz PN -70/B- 10025 

nierówności wyrównać,  jeżeli  nierówności  są
powyżej dopuszczalnych

przywierające ciała
obce,  kurz,
zabrudzenia

wygląd 

próba ścierania 

różnica  w  kolorze,
zgrubienia 

kurzenie się 

oczyszczenie  przy  pomocy
szczotek,  względnie  wody  i
pozostawienie do wyschnięcia

luźne  części
podłoża

próba skrobania 

próba dotyku 

odłupywanie się  części
podłoża 

pylenie 

dokładne usunięcie zanieczyszczeń
przy pomocy szczotek, mioteł

resztki  oleju
szalunkowego,
środków  anty-
adhezyjnych

próba zwilżania 

światło ultrafioletowe 

woda  nie  wsiąka
(tworzy krople)

fluoroscencyjne
świecenie 

zmycie czystą wodą i pozostawienie
do  wyschnięcia  lub  zastosowanie
środków specjalistycznych

słaba  chłonność
podłoża

wygląd 

próba dotyku 

próba zwilżania 

pow. błyszcząca 

pow. gładka 

beton  nie  zmienia
koloru  z  jasnego  na
ciemny 

zastosować  środki  zwiększające
przyczepność

złoszczenia  i
powierzchniowe
odspojenia betonu

próba skrobania 

próba zwilżania 

Odrywanie się, 
łuszczenie

niska  chłonność
podłoża,  w  miejscach
zarysowań
przebarwienia 

szczotkowanie  szczotką  stalową,
piaskowanie, szlifowanie

wykwity wygląd wykwity solne szczotkowanie  na  sucho,
naniesienie środka  zwiększającego
przyczepność

Podłoże z betonów komórkowych
➔ Podstawowe problemy dotyczące przygotowania podłoży z betonów komórkowych to

różnice  występujące  w  modułach  sprężystości  materiału  podłoża  i  wyprawy  oraz
konieczność likwidacji dużych uszkodzeń, zwłaszcza ubytków naroży bloków z betonu
komórkowego. Wypełnienia ubytków narożników, dziur i  nierówności podłoża należy
wykonać  co najmniej  3  dni  przed rozpoczęciem prac tynkarskich,  stosując materiał
używany później do tynkowania. 

➔ Dopuszczalne  odchylenia  tynków  sprawdza  się  łatą  kontrolną  o  długości   2m  z
dokładnością do 1mm wg PN-70/B10100 a zwłaszcza:
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej,
nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.
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– odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2mm na
1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości.

– odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3mm na
1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej  powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi (ściany, słupy);

– odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji ,
nie większe niż 3mm na 1m

➔ W  miejscach  narażonych  na  uszkodzenie  mechaniczne,  takich  jak  np.  przejścia  i
pomieszczenia  o  dużym  ruchu  ,  otynkowane  naroża  powinny  być  chronione
metalowymi kształtownikami.

➔ kontrola okładzin ceramicznych :
-odchylenie powierzchni płytek od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej, w
pionie i poziomie,
– wady płytek (prostokątność , uszkodzenia);
– dokładność wypełnienia spoin .

➔ Sprawdzenie prostoliniowości spoin wykonuje się za pomocą naciągniętego cienkiego
drutu  i  pomiaru  odchyleń  z  dokładnością  do  l  mm,  a  szerokości  spoin  —
szczelinomierzem lub suwmiarką. 

B 13.00. Stolarka: 
B 13.01. stolarka zewnętrzna okienna:

• rama  z  profili  PCV  ,  szyba  zespolona  (u=1,1w/m2k),  okucia  obwiedniowe  z
mikrowentylacją,  współczynnik  infiltracji  powietrza  a=0,5-1,0  m3/(mhdapa2/3)  ,
współczynnik przenikania ciepła dla okna u=1,8w/(m2k), 

B 13.02. stolarka zewnętrzna drzwiowa:
• rama drewniana  z poszyciem z wytłoczek blaszanych, z ociepleniem, współczynnik

przenikania ciepła dla drzwi u=1,8w/(m2k).
B 13.03. stolarka wewnętrzna drzwiowa:

• skrzydła drzwiowe płytowe o zwiększonej odporności na wilgoć, futryny metalowe, 
B 13.04. parapety zewnętrzne:

• z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem. Okapnik o wysięgu min 4cm
od ściany. Przestrzeń pod blachą wypełnić pianką poliuretanową.

B 13.05. parapety wewnętrzne:
• z lastriko grubości 4cm

B 14.00.  Prace malarskie: 
B 14.01. malowanie ścian i sufitów:

• farbą emulsyjną odporną na ścieranie (gruntowanie i dwukrotne malowanie)

Warunki techniczne wykonania i odbioru okładzin wewnętrznych:
➔ Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni, wyrównać ją ,

wygładzić, wykonać szpachlowanie i ew. szlifowanie, następnie gruntowanie.
➔ Roboty malarskie wykonać dopiero po wyschnieciu tynków i naprawianych miejsc.
➔ Powierzchnie podłoży pod malowania powinny być: gładkie i równe, zacieków zaprawy

lub  mleczka  cementowego,  nie  pylące,  nie  wykruszające  się,  dez  spękań  i
rozwarstwień, czyste bez plam, suche.

➔ Malowanie  wykonywać  po  uprzednim  gruntowaniu,  2-krotnie  “na  krzyż”  .  Kolejne
warstwy nanosić dopiero po wyschnięciu poprzedniej.

➔ Odbioru końcowego powłoki  wykonuje się nie  wcześniej  niż po 7dniach .  Badania
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obejmują sprawdzenie: wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy powłoki ze wzorcem,
odporności powłoki na wycieranie, odpornosci powłoki na zarysowanie i uderzenia.

B 15.00. Opaska odwadniajaca: 

B 15.01. opaska odwadniająca:
• Chodniki  o  szerokośi  70cm,  z  kostki  betonowej  grubości  60  mm  na  podsypce

cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
• Obrzeża  betonowe  o  wym.  30x8  cm  na  podsypce  cem.piaskowej  z  wyp.spoin

zaprawą cem.

Warunki techniczne wykonania i odbioru opaski odwadniającej:
➔ podkład powinien mieć powierzchnię równą i  określonym pochyleniu.  Powierzchnia

podkładu sprawdzana dwumetrową łatą nie powinna wykazywać prześwitów >5mm.
Odchylenie  podkładu  od  płaszczyzny  ≤2mm/m  i  ≤5mm  na  całej  długości  lub
szerokości podkładu;

➔ Nawierzchnię rozkładać równą warstwą , po ułożenie zasypać drobnym piaskiem, a
następnie  dokładnie  zagęścić.  Wykonana  posadzka  powinna  być  przez  ≥7  dni
utrzymywana  w  stanie  wilgotnym,  przez  ≥3  dni  nie  poddawać  jej  znacznym
obciążeniom, a w ciągu 28dni – przed mrozem.

➔  Odbiór  nawierzchni  —jest  dokonywany  po  ułożeniu.  Polega  na  sprawdzeniu
prawidłowości  ułożenia  warstwy  ,  sprawdzeniu  materiałów  (w  tym  konsystencji
zaprawy lub mieszanki betonowej) grubości podkładu (w dowolnych 3 miejscach ).

2.3. Certyfikaty i deklaracje
Insprktor  Nadzoru  Inwestorskiego  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które
posiadają:
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych  przepisów i  dokumentów technicznych,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat
zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których
nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów,  dla  których  ww. dokumenty są wymagane przez ST,  każda
partia  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie  potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  Kopie  wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Insprktorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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3. OBMIAR ROBÓT

3.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Insprktora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Ślepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót.   Błędne  dane  zostaną  poprawione  według
instrukcji Insprktora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością określoną w umowie lub w
czasie oczekiwanym przez Wykonawcę i Insprktora Nadzoru Inwestorskiego.

3.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Norm Rzeczowych.

3.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  obmiaru  Robót  będą
zaakceptowane przez Insprktora Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie
przez cały okres trwania Robót.

3.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót,  a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą
być  dołączone  w formie  oddzielnego  załącznika  do  Rejestru  Obmiarów,  którego  wzór
zostanie uzgodniony z Insprktorem Nadzoru Inwestorskiego.

OPRACOWANIE:

inż. Jan Pirogowicz


