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1. OPIS PROJEKTU

Do projektu budowlanego dobudowy Sali wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w
Czerniczynie, Gmina Hrubieszéw.

1.1. Dane ogélne

Obiekt: Dobudowa Sali wielofunkcyjnej
Czerniczyn, dziatka nr 430/2, Obr. Czerniczyn, Gmina Hrubieszow

Inwestor: Gmina Hrubieszow
Czerniczyn, 22-500 Hrubieszow

1.2. Podstawy opracowania

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Hrubieszow Znak: RIPG.6727.311.2013 z dnia 14.11.2013 .

- Umowa o dzieto z inwestorem

- Wizja lokalna, pomiary na miejscu budowy

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Polskie Normy Budowlane, Literatura techniczna, katalogi

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sali wielofunkcyjnej przy Szkole
Podstawowej w Czerniczynie w zakresie: opis techniczny architektoniczno-konstrukcyjny,
czes$c¢ fotograficzna i czes¢ rysunkowa.

2. Opis techniczny
2.1. Charakterystyka prac rozbiérkowych

Prace budowlane rozbiérkowe polegajg na czesciowej rozbiérce pokrycia dachowego i
konstrukcji wiezby dachowej istniejgcego ganku do poziomu $ciany frontowej ganku
wejsciowego, na catkowitym wyburzeniu tarasu wejsciowego i pochylni dla oséb
niepetnosprawnych.

Prace rozbidrkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i
zgodnie ze sztukg budowlana.

2.2. Charakterystyka obiektu (dobudowy)

Inwestycja polega na wykonaniu od strony potudniowej istniejacego budynku szkoty
podstawowej parterowej dobudowy sktadajgcej sie z dwoch czesci w ksztalcie litery ,T7,
Pierwszg czescig bedzie budynek Sali wielofunkcyjnej i drugg czescig bedzie budynek
tacznika, taczacego caty obiekt gankiem wejsciowym szkoty. Projektowany budynek sali
wielofunkcyjnej jest, niepodpiwniczony o wymiarach 18,78 x 9,78 m, tgcznik jest rowniez
niepodpiwniczony, parterowy o wymiarach 9,72 x 7,35 m. Od strony zachodniej tgcznika i
strony potnocnej sali zaprojektowano nowy taras wejsciowy z nowym gtownym wejsciem do
szkoty podstawowej. Od strony wschodniej zaprojektowano drugie wejscie z nowg pochylnig
dt. 6,0 m dla os6b niepetnosprawnych.
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Dach nad salg zaprojektowano dwuspadowy drewniany, krokwiowo-klesczowy o nachyleniu
potaci dachowej 35°. Nakryty blachodachéwkg w kolorze grafitowym lub brgzowym.
Wysokos¢ sali od najnizszego poziomu terenu do kalenicy wynosi 8,75 m i 7,60 m od zera
projektu i od najwyzszego poziomu terenu wynosi 8,25 m.

Wysokos¢ okapu wynosi odpowiednio 4,80 m nad poziomem terenu i 3,65 m od zera
projektu.

Dach nad tgcznikiem zaprojektowano dwuspadowy drewniany, krokwiowo-klesczowy o
nachyleniu potaci dachowej 25°. Nakryty blachodachowkg w kolorze grafitowym lub
brazowym. Od strony p6tnocnej wykonano ogniomur.

Wysokos¢ tgcznika od najnizszego poziomu terenu do kalenicy wynosi 6,22 m i 5,07 m od
zera projektu i od najwyzszego poziomu terenu wynosi 5,57 m.

Wysokos¢ okapu wynosi odpowiednio 3,59-4,24 m nad poziomem terenu i 3,09 m od zera
projektu.

Zasilanie energig elektryczng z istniejgcego instalacji wewnetrznej szkoty. Instalacje wody ani
kanalizacja nie sg w budynku przewidziane. Woda deszczowa odprowadzana rynnami i
rurami spustowymi na teren dziaiki.

Instalacja C.O. jako rozwiniecie instalacji z wkasnego kotta olejowego o mocy 92 kW
zlokalizowanym w kottowni na parterze szkoty.

System wentylacji budynku kombinowany: naturalny — aeracja (grawitacja) z wentylacjg,
hybrydowa.

2.4. Dane techniczne projektowanego budynku

- powierzchnia zabudowy: 255,11 m2
- powierzchnia catkowita: 255,11 m2
- powierzchnia uzytkowa: 223,58 m2
- powierzchnia schodéw terenowych, taraséw: 21,57 m2

- kubatura budynku: 1398,98 m3

2.5. Projektowana charakterystyka energetyczna budy  nku jednorodzinnego
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami)

Charakterystyka energetyczna opracowana i dotgczona w oddzielnym tomie projektu.
2.6. Rozwi gzanie funkcjonalne

Zatozeniem projektu jest wykonanie budynku sali wielofunkcyjnej, ktéry bedzie stuzyt jako
Swietlica i opcjonalnie jako salka gimnastyczna dla uczniéw szkoty.

Na parterze wejscie istniejgce od strony potudniowej z ganku wejsciowego zostanie
wykorzystane jako korytarz. Nowe wejscie zaprojektowano od strony zachodniej tacznika z
tarasu wejsciowego. Drugie wejscie zaprojektowano podjazdem od dt. 6,0 m od strony
wschodniej jako wejscie bezbarierowe dla os6b niepetnosprawnych.

Obiema wejsciami wchodzi sie do hollu fgcznika z ktorego jest przejscie do budynku szkoty
oraz do czesci z salg wielofunkcyjng. W taczniku zaprojektowano na zyczenie inwestora
oprécz korytarza ze schodami i podjazdem trzy pomieszczenia gospodarcze. Dwa
pomieszczenia sg dostepne z poziomu korytarza tgcznika, trzecie pomieszczenie dostepne z
poziomu Sali, ktéra jest obnizona o 40 cm.

2.7. Rozwigzanie konstrukcyjne
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Fundamenty pod istniejgcym gankiem nalezy sprawdzi¢ w trakcie prac rozbiorkowych, cos
nie byto mozliwe doktadnie zrobi¢ na etapie inwentaryzaciji.

Fundamenty: tawy i stopy sali wielofunkcyjnej zaprojektowane zelbetowe wylewane do
szalowania.

Sciany fundamentowe zaprojektowane warstwowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24
lub 38 cm ocieplone styropianem EPS 070 gr. 10 cm.

Sciany parteru oraz $ciany szczytowe zaprojektowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr.
24 cm ocieplone styropianem EPS 070 gr. 15 cm.

Scianki dziatowe zaprojektowano z bloczkdw z betonu komérkowego gr. 12 cm.

Strop nad salg podwieszany do kleszczy drewnianych wykonczony ptytg GK, ocieplony
wetng mineralng gr. 15+5 cm.

Strop nad tgcznikiem podwieszany do konstrukcji dachu, wykonczony ptytg 2 x GK (2 x EI30)
i ocieplony wetng mineralng gr. 15+5 cm.

Nad otworami do rozpietosci 210 cm nalezy wykonaé nadproza z elementow zelbetowych
prefabrykowanych L19. Nad otworami szerokosci 300 cm wykona¢ nadproza zelbetowe z
betonu C15/20. Szczegoty wg rysunkow konstrukcyjnych.

Konstrukcje wiezby dachowej sali zaprojektowano krokwiowo-kleszczowa. Murtaty kotwione
kotwami stalowymi @16 mm do wienca zelbetowego.

Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowej 35°. Dach pokryty blachodachéwkg
stalowg, powlekang w kolorze grafitowym lub brgzowym.

Konstrukcje wiezby dachowej tgcznika zaprojektowano krokwiowo-kleszczowsg. Murtaty
kotwione kotwami stalowymi @16 mm do wienca zelbetowego.

Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowej 25°. Dach pokryty blachodachéwkg
stalowg, powlekang w kolorze grafitowym lub brgzowym.

Stolarka okienna PCV, drzwi zewnetrzne aluminiowe, drzwi wewnetrzne ptytowe.

2.8. Rozwigzanie materialowe
2.8.1. Fundamenty, sciany fundamentowe

Fundamenty zaprojektowano zelbetowe z betonu C15/20 i stali A-IlIN RB 500W o wysokosci
30 -40 cm i szerokosci wg rysunkow konstrukcyjnych. Stopy pod trzpieniami zaprojektowano
zelbetowe z betonu C15/20 o wymiarach wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Fundamenty zaprojektowane na dwoch poziomach. W miejscu pod tgcznikiem na poziomie -
1,75 m, pod salg na poziomie -2,35 m od poziomu zera. Otulina zbrojenia fundamentéw i
stoép fundamentowych min. 4 cm.

Projektant zastrzega sobie prawa do odebrania zbrojenia poszczegdlnych elementéw
fundamentow. Szczegoty fundamentdéw wg rysunkéw konstrukcyjnych.

2.8.1.1. Warunki wykonania robét fundamentowych

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢ dno wykopu przed
przenikaniem wody opadowej. Prace wykona¢ w porze mozliwie suchej. W przypadku
wystgpienia w wykopie wod deszczowych nalezy na czas wykonywania nowych
fundamentow lub podbijania fundamentéw istniejgcych odpompowaé wode z wykopu. Przy
wykopach na gtebokosé wiekszg niz 1,50 m. Zastosowac odpowiednie pochylenia $cian
wykopow (1:2). Przed rozpoczeciem prac ziemnych zdjgé warstwe gleby gr. 30 cm

Prace ziemne wykona¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ strukture gruntu rodzimego.

W czasie podbijania fundamentéw postepowac jw.

Uwaga:
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Ocene wytrzymatosci gruntu stanowiono na podstawie ogledzin na miejscu budowy. Grunt
ocieniono na gliny piaszczyste o wytrzymatosci normowej 0,15 MPa. Maksymalny poziom
wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia istniejgcego i projektowanego.

W przypadku stwierdzenia przez odpowiedzialnego kierownika budowy anomalii gruntowych
lub warunkéw gruntowych odbiegajacych od warunkéw przyjetych jako podstawe do obliczen
statycznych fundamentéw w projekcie, projektant zastrzega sobie prawa przeprojektowania
sposobu posadowienia budynku.

Inwestor jest zobowi gzany wezwa € nadzor autorski projektanta do odbioru dna
wykopu przed wykonaniem fundamentow.

2.8.1.2. Kategoria geotechniczna
Kategoria geotechniczna I. Prosta konstrukcja na prostych warunkach gruntowych.
2.8.2. Sciany konstrukcyjne

Sciany fundamentowe zaprojektowane z bloczkéw betonowych z betonu C15/20 gr. 24,0-
38,0 cm na zaprawie cementowej marki 10 MPa.

Od strony zewnetrznej bedg $ciany fundamentowe ocieplone warstwg Styropianu EPS 070
gr. 10 cm, od strony wewnetrznej styropianem EPS 070 gr. 5 cm do poziomu tawy
fundamentowej poziomu terenu.

Sposob wykonania schodkowego zejscia wykona¢ wg rysunkéw zgodnie ze sztukg
budowlana. W miejscu potgczenia budynkéw sposéb wykonania fundamentu F.0.4 nalezy
uzgodnic¢ w trakcie budowy z projektantem i wykona¢ na podstawie rysunkéw
wykonawczych.

Sciany konstrukcyjne parteru jak w sali tak i w taczniku zaprojektowano jako warstwowe z
betonu komorkowego na odmiana 400 gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki
7,5 MPa lub zaprawie klejowej, ocieplone od zewnatrz styropianem EPS 070 gr. 15 cm.

Sciany szczytowe zaprojektowano jako warstwowe o catkowitej z bloczkéw z betonu
komérkowego gr. 24 cm, odmiana 400 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5,0 MPa
ocieplone styropianem EPS 070 gr. 15 cm.

Sciana pétnocna i szczytowa tacznika od strony szkoty od odpornosci ogniowej REIG0
ocieplona wetng mineralng gr. 15 cm.

2.8.3. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe na parterze zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm
odmiana 600 na zaprawie klejowej lub cementowo-wapiennej marki 5,0 MPa.

2.8.4. Kominy

Komin wentylacyjny zaprojektowano z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 7,5 MPa. Komin nalezy ponad poziomem potaci dachowej obmurowac cegtg
klinkierowa gr. 12 cm w kolorze grafitowym lub bragzowym na zaprawie cementowo-wapiennej

marki 5,0 MPa i zakonczy¢ czapg betonowag gr. 10 cm zbrojong siatkg stalowg [15, oka co 10
cm. Szczego6ty komindéw wg rysunkdéw projektu.

2.8.5. Stupy (Trzpienie)
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W narozach sali wielofunkcyjnej oraz w scianach podtuznych w module 400 cm
zaprojektowano stupy — trzpienie zelbetowe utwierdzone w stopach fundamentowych i
wiencach W.1.1 o przekroju 25/25 cm z betonu C15/20, zbrojony 416, stal A-IlIN

(RB 500W), strzemiona @6 co 20 cm (przy podporach na odcinku 1/5 L co 10 cm. Otulina
stup6éw min. 2,0 cm strzemiona @6 co 30 (15) cm ze stali A-1 (St3S-b).

Trzpienie zaprojektowano monolityczne wykonane w $cianie przez zostawienie przerwy
miedzy bloczkami z zachowaniem strzepi w celu lepszego wigzania obu materiatéw,
nastepnie utozenia zbrojenia i odeskowania dwoch pozostatych bokow.

Szczegoty stupow wg rysunkow konstrukeyjnych.

2.8.6. Stropy

Strop nad salg tworzony jest skosami potaci dachowej i réwnym sufitem na srodku. Od spodu
strop wykonczony ptytg GK mocowang do stelazu systemowego Stelaz systemowy gr. 5 cm
mocowany do krokwi i kleszczy wiezby dachowej. Miedzy krokwiami i kleszczami wetna
mineralna gr. 15 cm. Miedzy stelazem wetna (mata) mineralna gr. 5 cm.

Strop nad tgcznikiem zaprojektowano systemowy ze stelazem stalowym mocowanym za
pomocg ciegien do konstrukcji dachu. Od spodu strop wykonczony ptytg 2 x GK.

Od gory ocieplony wetng mineralng gr. 15 cm oraz wetng mineralng gr. 5 cm miedzy
stelazem.

2.8.7. Schody, tarasy, podjazdy

Schody wewnetrzne z poziomu sali na poziom tgcznika zaprojektowane betonowe z betonu
C10/15 wylewane na mokro do szalowania na warstwie ubitego piasku z cementem gr. min.
10 cm. Opcjonalnie jest mozliwe schody zazbroi¢ siatkg stalowg @5, oka co 15 cm.

Schody zewnetrzne terenowe z poziomu terenu na taras wejsciowy zaprojektowano
zelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro do szalowania razem z fundamentem.

Ptyta zelbetowa gr. 10 cm z betonu C15/20 zbrojona 512 /mb/, Z.M. @10 co 30 cm ze stali
A-llIN (RB 500W) potaczona z fundamentem zelbetowym posadowionym na poziomie
-1,15 m na warstwie podsypki piaskowej ubitej gr. 70 cm. (Opcjonalnie jest mozliwe
fundament wykonac¢ na poziomie -1,75 m na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.
Pod plytg schodowg wykona¢ warstwe piasku ubitego gr. 10 cm.

Fundamenty pod podjazdem (pochylnia) dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano
zelbetowe z betonu C15/20 wylewane na mokro do wykopu. Dolng cze$¢ fundamentu
zazbroi¢ 414 ze stali A-IlIN (RB 500W), strzemiona @6 co 25 cm ze stali A-1 (St3S-b).
Ptyte pochylni wykonac zelbetowg z betonu C10/15 gr. 10 cm, zbrojong siatkag stalowg @5,
oka co 15 cm. Plyte wyla¢ na warstwie ubitego piasku gr. 10 cm. Fundamenty oddylatowaé
od budynku szkoty styropianem gr. 5 cm.

2.8.8. Nadpro za

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w Scianach konstrukcyjnych do szerokosci
210 cm zaprojektowane typowe prefabrykowane L19.

Nadproza nad otworami szerokosci 300 cm zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe.
Nadproza zbrojone pretami 314 gorg, 5016 dotem ze stali A-1lIN (RB 500W), strzemiona
@6 co 25 cm przy podporach na odcinku 1/5 rozpietosci co 12,5 cm ze stali A-l1 (St3Sb).
Nadproza odszalowaé po uptywie 27 dni. Szczegoty nadprozy wg rysunkow
konstrukcyjnych.



2.8.9. Wience

Budynek sali zwienczony wiencami zelbetowymi W.1.1 i W.1.2 powigzanym ze stupami —
trzpieniami zelbetowymi TR.1 i TR.2.

Wieniec W.1.1 i W.1.2 zaprojektowany zelbetowy o przekroju 24/30 cm z betonu C15/20,
zbrojony 2114 dotem i 2814 gorg stal A-111 (34GS), strzemiona 06 co 20 cm stal A-1 (St3Sb).
Wience tgcznika W.1.3 i W.1.4 zaprojektowane zelbetowe o przekroju 24/30 cm z betonu
C15/20, zbrojony 20014 dotem i 2814 gorg stal A-1ll (34GS), strzemiona [16 co 20 cm stal A-
(St3Sh).

Wience tgcznika nalezy wykona¢ w pierwszej kolejnosci z powodu tego, ze wieniec W1.4
znajduje sie ponizej wienca W.1.2 sali.

Szczegoty wiencow wg rysunkow konstrukcyjnych projektu.

2.8.10. Dach

Konstrukcje wiezby dachowej sali zaprojektowano krokwiowo-kleszczowg z drewna sosnowego klasy
KL27 o wilgotnosci nie wiekszej jak 18%.

Dach dwuspadowy o nachyleniu potfaci dachowej 35°, nakryty blachodachowkg stalowa,
powlekang w kolorze grafitowym lub brgzowym.

Konstrukcje wiezby dachowej tacznika zaprojektowano krokwiowo-kleszczowg z drewna
klasy KL27 o wilgotnosci nie wiekszej jak 18%.

Dach dwuspadowy o nachyleniu potfaci dachowej 25°, nakryty blachodachowkg stalowa,
powlekang w kolorze grafitowym lub brgzowym.

Elementy konstrukcyjne dachu:

- krokwie: 10/18 cm + faty 4/5 cm
- krokwie koszowe: 12/20 cm

- kleszcze: 2x5/15, 2x5/20 cm

- kontriaty: 2,5/5cm

- ptatwie posrednie: 12/14 cm
- ptatew kalenicowa: 10/14 cm
- muriaty: 14/14 cm

Murtaty kotwi¢ wg rozstawu krokwi, kotwami @16 cm do wiencow zelbetowych.

Uktad elementow konstrukcyjnych i szczegbtowe rozwigzania wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Elementy konstrukcyjne dachu impregnowac az do poziomu NRO preparatem
ognioochronnym.

2.8.11. Pokrycie dachu, obrébki blacharskie

Dach pokryty blachodachowka powlekang firmy w kolorze grafitowym lub brgzowym na
tatach drewnianych.

Izolacja dachu stanowi folig wiatroizolacyjng. Okap wykonczony podsufitkg drewniang
lakierowang na kolor jasnobrgzowy lub ciemnoszary.

Odprowadzenie wody rynnami stalowymi [J 125 mm i rurami spustowymi stalowymi

90 mm w kolorze dachu na teren posesii.

Obrobki blacharskie kominéw i elementéw dachu a w kolorze dachu.

Parapety okienne zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej w kolorze dachu .

2.8. Materialy wyko nAczeniowe

2.8.1. Sciany zewn etrzne
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Sciany zewnetrzne wykonczyé tynkiem mineralnym w kolorze jasno bezowym lub
pomaranczowym w technologii Kreisl, Ceresit lub innej o podobnych parametrach.

Faktura tynkdw zewnetrznych baranek. Cokoét budynku wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi w
kolorze brgzowym lub dopasowac do koloru elewacji szkoty podstawowe,;.

Na tarasie wejsciowym, schodach wykona¢ cokoét z ptytek klinkierowych wys. min. 30 cm.

2.8.2. Sciany wewn etrzne

Sciany wewnetrzne we wszystkich pomieszczeniach przewidziano wykonczyé tynkiem
wapienno-cementowym i pomalowac na kolor biaty farbg akrylowa.

2.8.3. Podtogi i posadzki

W hollu, korytarzach schodach i podjezdzie wykonaé posadzki z terakoty antyposlizgowe;j
uktadanej na klej dwusktadnikowy.

W sali przewidziano wykonac parkiet z drewna sosnowego lakierowanego.

Taras wejsciowy, schody terenowe oraz podjazd nalezy wykonczy¢ gresem mrozoodpornym,
antyposlizgowym uktadanym na klej dwusktadnikowy w dowolnym kolorze wg decyzji
inwestora lub zarzadcy budynku szkoty..

2.8.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi wejsciowe do tgcznika i do sali zaprojektowano aluminiowe w kolorze brgzowym z
szybami antywtamaniowymi. Drzwi wewnetrzne na zaprojektowano jako typowe drewniane,
ptytowe. Opcjonalny wytaz nas strych o wymiarach 70/120 cm usytuowany w pomieszczeniu
gospodarczym. Okna nietypowe PCV w kolorze biatym. Okna w Sali oraz pomieszczeniu
gospodarczym obok sali wyposazono w nawiewniki.

Szczegoty okien i drzwi wg rysunkow zestawienia stolarki.

Uwaga:

Ze wzgledu na malg odlegto$¢ miedzy Sciang potnocng tgcznika i Sciana potudniowg szkoty,
nalezy otwory okienne w tgczniku i otwory okienne w $cianie szkoty po obu stronach tacznika
zamurowac lub wykonaé otwory o odpornosci ogniowej EI30.

SzczegOly i mozliwe rozwigzania w ustepie 2.10. Warunki Ochronny Przeciwpozarowej
2.10. Warunki Ochronny Przeciwpo zarowej

2.10.1. Powierzchnia, wysoko $¢€, liczba kondygnacji i funkcja.

Budynek o jednej kondygnacjach nadziemnej. Uwzgledniajgc jego wysokos¢ ponizej 12 m
/8,75 m/ oraz poziom terenu przy wejsciu /- 0,50 m/, zaliczany jest do grupy budynkow
niskich.

Podstawowa funkcja poszczegdélnych kondygnacji budynku:

Parter: holl (28,69 m2), pomieszczenia gospodarcze (3 x 8,30 m2), podjazd (7,00 m2),

sala (162,00 m2)

Powierzchnie:

- powierzchnia zabudowy: 255,11 m2
- powierzchnia catkowita: 255,11 m2
- powierzchnia uzytkowa: 223,58 m2
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- powierzchnia schoddéw terenowych, taraséw: 21,57 m2
- kubatura budynku: 1398,98 m3

2.10.2. Odlegto $¢ od obiektow s asiednich i granicy dziatki.

Projektowany budynek ma by¢ obiektem wolnostojgcym. Sgsiednia zabudowa jest istniejgca.
Z uwagi na przyjete rozwigzanie projektowe — potgczenie projektowanego budynku z
istniejgcym gankiem wejsciowym szkoty — ktére zostato przyjete ze wzgleddéw na jak
najnizsze koszty budowy.
Odlegtosc jego scian od $cian istniejgcych budynkow zaliczanych do kategorii zagrozenia
ludzi /ZL/, wynosi:

- od strony potudniowej brak zabudowy,

- od strony zachodniej brak zabudowy,

- od strony wschodniej brak zabudowy,

- od strony pétnocnej w odlegtosci 2,28 m budynek szkoty ZL I11.

Z uwagi na odlegtosci projektowanego budynku od innych budynkéw, gdzie nie mogg byc¢
zachowane odlegtosci normowe proponuje sie nastepujace rozwigzania:

1. Nie stawia sie dodatkowych wymogow i obostrzen w odniesieniu do wschodniej,
zachodniej i potudniowej Sciany budynku.

2. Sciana projektowanego tacznika usytuowanego w odlegtosci 2,28 m od $ciany
potudniowej budynku szkoty powinna by¢ wykonana jako $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI 60, a otwory w nich o klasie
odpornosci ogniowej EI 30.

Dotyczy to rowniez sciany potudniowej szkoty. Otwory okienne winny mie¢ odpornosc¢
ogniowg EIl 30. Dotyczy to otworow na parterze i pietrze.

Rozwigzaniem dla otworéw tych moze by¢: likwidacja ich lub wypetnienie podwaojng
warstwg z cegty szklanej lub luksferow /1 x EI 30/ lub tez zabezpieczenie tych
otworéw specjalnymi kurtynami okiennymi o odpornosci ogniowej El 60. Producent
tego rodzaju kurtyn np. www.malkowski.pl

3. Termoizolacja sciany potnocnej facznika z materiatu niezapalnego - wetna mineralna
gr. 15 cm.

4. Fragmenty dachu przy scianie oddzielenia ppoz. zabezpieczone do poziomu EI 60
(krawedz dachu, wiatrowka, podsufitka, pod pokryciem dachu) na odcinku 1,0 m

2.10.3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych.

W budynku bedg wystepowatly przede wszystkim materiaty palne w postaci wyposazenia
poszczegolnych pomieszczeh. Sg to gtownie ciata state kwalifikujgce je do grupy materiatow
»A”. Materialy niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu 8 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow /Dz. U. Nr 109, poz.
719/ nie beda wystepowaty w tym budynku.

2.10.4. Przewidywana g esto $€ obci gzenia ogniowego.

Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje tylko w
odniesieniu do budynkéw o funkcji produkcyjnej i magazynowej zaliczanych do PM. Nie
dotyczy to natomiast budynkéw ustugowych, handlowych i mieszkalnych. Pomieszczenia
matych magazynéw w podpiwniczeniu nie zmieniajg kwalifikacji budynku jak i nie stanowig
podstawy do ich wydzielania i okreslania dla nich gestosci obcigzenia ogniowego.

- 67 -



2.10.5. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba osob.

Parter: kategoria zagrozenia ludzi ZL 11l z liczbg 0s6b do 50 (grupa obejmujgca 1 lub 2 klasy).
2.10.6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n i przestrzeni zewn etrznych.
Zagrozenie wybuchem nie wystepuije.

2.10.7. Podziat obiektu na strefy po zarowe.

Catkowita powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 223,51 m2 co$ jest ponizej 1000 m2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla tego budynku zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wynosi do 8 000 m2. Uwzgledniajac tylko tg wielko$¢ nie
zachodzitaby potrzeba podziatu na strefy pozarowe.

2.10.8. Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej i stopie n
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Uwzgledniajgc kategorie zagrozenia ludzi ZL 11l - wymagana klasa odpornosci pozarowej
budynku — D.
Wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia /NRO/ - /8 216 ust. 2/.

Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku /8 216 ust. 1/ dla klasy D:

- konstrukcja nosna: R 30,

- strop: REI 30,

- Sciany zewnetrzne: El 30,

- Sciany wewnetrzne: nie stawia sie wymagan,
- konstrukcja dachu: nie stawia sie wymagan,
- przekrycie dachu: nie stawia sie wymagan,

Zastosowane drewno na konstrukcje dachowg zostanie zaimpregnowane do granicy NRO
poprzez zastosowanie srodkow ogniochronnych jak np. FOBOS M-4.

Piyty GK sufitu oddzielajgce od konstrukcji dachowej o odpornosci ogniowej El 30.
2.10.9. Warunki ewakuaciji oraz o swietlenie drog ewakuacyjnych.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZLI i ZL 11l nie moga przekracza¢ 40 m i w przedmiotowym budynku sag

zachowane.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych /8 256 ust. 3/ w strefach pozarowych ZL i ZL
lIl nie mogq przekraczac:

10 m /30 m/ przy jednym dojsciu,
40 m /60 m/ przy dwéch dojsciach.

Szerokos¢ uzytkowa spocznikéw 1,50 m oraz biegéw 1,20 mi 1,60 m.
Zachowane sg 2 kierunki ewakuacji.

2.10.10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, aw

szczegOlno $ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroener  getycznej,
odgromowej.
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Obiekt ten wymaga ochrony od wytadowan atmosferycznych w swietle wymagan Polskich
Norm PN-86/E-05003/01 oraz PN-86/E-05003/02

Wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu umieszczony przy wejsciu do budynku i
odpowiednio oznakowany.

Przepusty instalacyjne /8§ 234/ przechodzace przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego
lub stropy o odpornosci ogniowej EI 60 o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych
elementow. Wypetnienie masg uszczelniajacg np. Hilti CP611A.

2.10.11. Dobor urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga n
wynikaj gcych z przyj etego scenariusza rozwoju zdarze h w czasie po zaru, a w
szczegolno Sci: statych urz gdzen gasniczych, systemu sygnalizacji po  zarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci agowej przeciwpo zarowej,
urzadzen oddymiaj gcych.

2.10.11.1. State urz gdzenia ga $nicze.

State urzadzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajgce zapas srodka
gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie sg
wymagane.

2.10.11.2. Urzadzenia sygnalizacji po zarowej.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej /sygnalizacyjno — alarmowe/, stuzgce do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji 0 pozarze — nie sg wymagane.

2.10.11.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy.

Dzwiekowy system ostrzegawczy, umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatdw ostrzegawczych i
komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osdb przebywajacych w budynku — nie
jest wymagany.

2.10.11.4. Wewn etrzne hydranty przeciwpo zarowe.

— nie sg wymagane.

2.10.11.5. Urzadzenia oddymiaj gce

— nie sg wymagane.

2.10.12. Wyposa zenie w ga snice.

llo$é gasnic ustala sie wg normatywu 2 kg / lub 3 dm?/ érodka gasniczego zawartego w
gashicach — na kazde 100 m? powierzchni budynku. Gasnice przede wszystkim do pozaréw
grupy A. Zalecane sg gasnice proszkowe, ktore moga by¢ stosowane takze do pozaréw

innych grup. Lokalizacja gasnic na rysunku parteru.

Dtugosc¢ dojscia do oznakowanej tablicg gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m, dostep do niej
0 szerokosci co najmniej 1 m. Rozmieszczenie gasnic nalezy stosownie oznakowac.

2.10.13. Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru.
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Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla uzytecznosci publicznej o
powierzchni wewnetrznej ponizej 1000 m? i kubaturze brutto ponizej 5000 m* - winna wynosi¢
10 dm?/s. Odpowiada to poborowi wody z jednego hydrantu zewnetrznego o $rednicy
nominalnej 80 mm. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi
istniejgcy hydranty DN 80 usytuowany w odlegtosci 30 m na dziatce szkoty.

2.10.14. Drogi po zarowe.

Dojazd pozarowy stanowi istniejgca droga dojazdowa do posesji z drogi powiatowej.

Droga pozarowa wedtug zasad i kryteribw obowigzujgcych dotychczas.

Jej parametry jak: szerokos¢ 15,0 m, odlegto$¢ od sciany budynku 10,0 m, nosnosc¢ 50 kN na
0$ samochodu.

2.11. Instalacje

2.11.1. Centralne ogrzewanie: z wkasnej kottowni gazowej.

2.11.2. C.W.U.: z wymiennika C.W.U. zlokalizowanego w kottowni

2.11.3. Kanalizacja sanitarna: brak kanalizacji w projektowanym budynku

2.11.4. Woda: brak projektowanej instalacji wodociggowej w projektowanym budynku
2.11.5. Woda deszczowa: odprowadzana na teren dziatki

2.11.6. Instalacja elektryczna: podtaczenie z budynku szkoty

2.12. Oddziatywanie na $rodowisko

Budynek nie oddziatywuje negatywnie na srodowisko. Zastosowany istniejgcy kociot na olej
stale spetnia wymogi dotyczace emisji spalin.

2.13. Uwagi ko ncowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac atesty i odpowiadac
odpowiednim normom budowlanym.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z projektem, zgodnie
z obwigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.

Koniec opracowania.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE

Opracowanie:

mgr inz. arch. Janusz Bielak

mgr inz. Petr Palatinus

Hrubieszéw, Grudzien 2013 r.
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