RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Budynek wolnostojacy Calos¢ budynku
ADRES DUDYNKU
Czerniczyn, Gmina Hrubieszow, dz. nr 43072
LICZBA LOKALT 1
LICZBA UZYTKOWNIKOW 30
POWIERZCHNIA CALKOWETA B [m*} o 223,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 223,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m3] 223,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m3] 223,5
POWIERZCHNIA CHEDDZONA Mrc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA Aec [m?] 0,0
POWIERZCHHIA MIESZKALMA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m¥]
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?]
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m]
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE fm?] 223,5
POWIERZCHHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 223,5
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2235
KUBATURA CALKOWITA [m3] 1012,7
KUHATURA O REGULOWARE) TEMPERATURZE [m3] 10127
ﬁLngﬁ gggﬁﬁ\;ﬁﬂg ﬁgsﬂgxz SHSYNKU' POMNIEISZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., Ve [m] 1822,9
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU 1 PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m?] B61,2
ZEWHETRZHYM
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU AV, 0,47
OSEONA BUDYNKU
Sciana zewnetrzna wielowarstwowa SZ U=0,209 W/m2K
DANE KLIMATYCZRE
STREFA KLIMATYCZNA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA G [eC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6
STACIA METEOROLOGICZHA Zamos¢
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE 0] [W] 10473,8
PROJEKTOWA WENTYLACYIHA STRATA CIEPEA Qy [w] 11 464,8
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA o [W] 21938,6
NADWYZKA MOCY CIEPLNE} (onm [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYHKU Oy [w] 21 938,6
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK @y, ODNIESIONY DO POQWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Oy a [wim?] 98,2
WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [w/m?] 21,7
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Lp. SYMBOL opIs RODZAJ i ILI;I12ﬂ m‘,;"{';;m WT2008 PDW!I[E;E]CHNT.A
1 | DACH Dach 23,4 cm Pach 0,249 0,500 v 102,32
2 [DwW Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnegtrzne 2,500 v 11,76
3 |PG Podloga na gruncie 48,5 cm Podloga na gruncie 0,202 0,450 v 155,16
4 PGl Podioga na gruncie 34,0 cm Padioga na gruncie 0,308 0,450 v 60,28
5 |STRO Strop pod nieoarz. podda_s_zem Strop pod nieogrz. - '-EZWS-U 0,500 ‘/— i “ﬁ'fdwsjisi

25,0 cm paddaszem
6 [STRO1 Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,241 0,250 v 74,33
22,5 cm r_mddaszem . o

7 |SWI12B Sciana wewn. BELIT 12 cm Sciana wewngtrzna 1,564 v 60,88
8 |Swz24B Sciana wewn. 24 cm belit Sciana wewnetrzna 1,018 v 24,50
9 (SZ Sciana zewnetrzna 54,0 cm Sclana zewnetrzna 0,209 0,300 v 316,62
LP. SYMBOL oP1S g [WI!‘J“?K] ml;.;?m WT2008 PGWIF;E;:HNU\
1 |DZ Drzwi zewnetrzne 0,67 2,600 2,600 v 6,90
2 |0 Okno (Swietlik) zewnetrzne 0,67 1,800 1,800 + 39,81

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qtind [kWh/rolc] 38322,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qkn [kwh/rok] 47 2244
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DEZ URZADZER POMOCHLCZYCH [kWh/rok} 51 946,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 774,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomy  [KWh/rok] 774,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO MAPEDU URZADZEF POMOCNICZYCH [kwh/rok] 23229
ZAPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 39097,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rak] 47 998,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA B H [kWh/rok] 54 269,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m?] 223,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2235
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 223,5

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Instalacja niskoparametrowa, z rur stalowych, grzejniki stalowe plytowe, wiaczenie w istniejace zrddlo ciepla - kociot opalany
lekkilm olejem opatowym, na grzejnikach zawory termostatyczne.
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPDTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quyna [kWh/rok] 38 322,7
ZAPOTRZEBOWARIE A ENERGIE KOHCOWA BEZ URZADZEN POMOCHICZYCH Qe n [kwh/rok] 47 2244
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 51 946,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 774,3
ZAPOTRZEEOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAFEDU URZADZERN POMOCNICZYCH Eapomn  [KWh/rol] 774,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNIEZ YOk [kWh/rok] 23229
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kwWh/rok] 39097,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 47 998,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 54 269,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 223,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 223,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m*] 223,5
PARAMETRY PRACY [°C]

NOSNIK ENERGII KONCOWE)

PALIWA - Clej opalowy
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGH PIERWOTNE] NA 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIIA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknieta komora spalania i palnikiem
modutowanym - 50-120 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIL 0.94
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NHg ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddla ciepla usytuowanego w agrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewedami, armaturg i urzadzeniaml - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNCSC TRANSPORTU MOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0.97
BUDYNKU MHd 4
RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czionowe/plytowe - z regulacjg miejscowq
SREDHTA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACI I WYKORZYSTANIA CIEPEA W 0.89
OBREBIE BUDYNKU MHee .
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIL CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEW(ZEGO MH.s .
SREDMIA SEZOMOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIE MH,tots 0,81
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGDWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki czlonowe/plytowe - granica ogrzewania
12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tar [hfrok] 5500
NAPED POMOCNICZY I REGULACIA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotla do ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACI
KOTtA E Qe [W/ mz] 0:45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH T REGULACIL KOTEA ter [h/rok] 2 200
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PARAMETRY ENERGETYCZNE

Charakterystyka sporzgdzona a pomogs programiu Audytor 02C 4.8 Pro

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw.nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEH POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEK POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kwh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
UZYTKOWANIE INSTALACII
i&gggg:l-:)cwe DOBOWE ZUZYCIE C.W.U, W ZALEZNOSCT OD RODZAJU BUDYNKU Vew [dm?/[L]doba] 0,0
LICZBA JEDRQSTEK ODHIESIENIA L 30
(JEDNOSTKA: )
CZAS UZYTKOWANIA tuz [doba] 365
PRZERWY URLOPOWE 1 WYIAZDY %] 10,0
TEMPERATURA CIEPLET WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bew [°C] 55,0
TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [°C] 10,0
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPELE] WODY INNE] NIZ 55 °C ke 1,00
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu. [kWh/rok] 8 938,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qx [kWh/rok] 89038,4
ZAPOTRZEBOWANIE HA ENERGIE PIERWOTA QrL {kWh/rok] - 26 B15,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m%) 223,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 223,5
POWIERZCHHIA UZYTKOWA O REGULOWAHE] TEMPERATURZE {m?] 223,5
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE]
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quy [kWh/rok] 8 938,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENCRGIE KONCOWA QrL [kWh/rok] 89384
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, PIERWOTNA QeL [kWh/rok] 26 815,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 223,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 223,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 223,5
(T B SPKORY - KA 8 (31 ROZSzERZOYY Py [w/m?] 20,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA to [h/roK] 1804.0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY) t [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW By 1,0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA)
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WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO

{TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) Fo 1,0
WSPOLCZYNNIK LUTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENLA MF 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACTI NATEZENIA OSWIETLENIA) .
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 1.00
WYMAGANEGO c '
Qu Qx Qe UDZIAE
[Ieahy/rok] [kwh/rok] [kwh/rok] [961
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU QGRZEWANIA 7743 774,3 23229 8,0
URZADZEMIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACH 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLE WODY 0'0 0:0 0,0 Or(]
SYSTEM QSWIETLENIA 89384 8938,4 26 815,2 92,0
SUMA 9712,7 §712,7 29 138,1 100,0
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE]
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [lkwWi/rok] 97127
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 97127
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTMA [kWh/rok] 29 138,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ay [m?] 223,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 223,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 223,5
NOSNIK ENERGIT KORCOWET
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ” 300
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ! '
NOSNIIK ENERGIT KONCOWEJ
PALIWA - Qlej opalowy
Q Q« Qe
_ PIGIEEWANIE b heyrok) | Deeyrok) lkwyrak)
BEZ URZADZEA POMOCNICZYCH 38 322,7 47 2244 51 946,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 g,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 38 322,7 47 2244 51 946,8
T meeme o e T T o o
WENTYLACIA MECHANICZNA [kwhyrok] [kwhyrok] [kwh/rak]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENTIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0.0
Qu Qu Qr
CIEPLA WODA UZYTICOWA Tkhirok] [ktyrok] TkWhrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENTA POMOCHICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu Qx Q&
CHLODZENIE [kwh/rok] [kWh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOTHICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
: . Qu [2 Qe
OSWIETLENIE WBUDDWARN [kwhrakl Tk rok] [kwk/rok)
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 38 322,7 47 2244 51 946,8
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NOSNIK ENERGII KONCOWED
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Qu Qx Qe
DuizEANE [kWhirok] [kWhy'rok] Ckwhrokl
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCHICZE 7743 7743 23229
Z URZADZENIAMI POMDCNICZYMI 7743 774,3 23229
Q o Q
WENTYLACJA MECHANICZNA rkwnfmk] (ot rok] rkw"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
8] > Q Gk ol
SRR R e RaeN [k rok] [kt rok] [khrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z UREADZENIAMI POMOCHICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Qe @&
CHLODZENIE Tk rok] Tiwdyrok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q & Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/uruk'I s ikVWFrok}
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 89384 8 938,4 26 815,2
RAZEM 774,3 774,3 23229
LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC TE?"P[EC%I“T”P“ i DW”?;‘:]C””L“ Ku%ﬂm‘“
1 v 3 16,0 206,2 960,9
2 v 2 20,0 17,3 51,8
STRUKTURA POMIESZCZEN WG FOWIERZCHNI
017,26
0 206,2
17,26
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Charakterystyka sporzauzona za pomocq programu Audytor OZC 4.8 Pro

0 51,78
O 960,949
51,78
860,049
BILANS ENERGII W SEZONIE - 0GRZEWANIE
Temm Q& Quw Q Qe Qo Qe n,

MIESIAC Ne | o0 | raireq | t@nea | rahea | e Mhign i@kl | o | (@i fem
Styczefi 31| -2,6 10,10 2,31 1,57 1775 0,987 2,38 1,86 27,55 1,000
Luty 28] -0,0 7,86 1,81 1,22 13,82 0,980 2,37 1,68 20,74 1,000
Marzec 31 2,5 7,35 1,71 1,15 12,95 0,943 4,93 1,86 16,76 1,000
Kwiecien 30| 6,7 4,93 1,17 0,77 8,71 0,874 563 1,80 9,09 1,000
Maj 31 114 2,56 0,63 0,41 4,58 0,625 7,58 1,86 2,29 0,528
Wrzesien 30| 12,7 1,80 0,45 0,30 3,25 0,596 5,47 1,80 1,47 0,510
Pazdziemnik 31 6,4 5,26 1,24 0,82 9,28 0,929 3,69 1,86 11,46 1,000
Listopad 30| -0,1 8,47 1,95 1,32 14,90 0,984 2,08 1,80 22,83 1,000
Grudzien 31 -1,2 9,35 2,15 1,45 16,43 0,988 1,78 1,86 25,78 1,000
W sezonie 2731 7,3 57,68 13,41 9,00 101,67 0,839 35,89 16,34 137,96

GRAFICZHA PREZENTACIA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGREEWANIE
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ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
oPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Dirzwi zewnetrzne 5,08 1411 2,9
Okno (Swietlik) zewnetrzne 20,57 5713 11,7
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OPIS [G)/rok] [kWh/sok] [46]
Dach 7,23 2008 41
Podlioga na gruncie 9,00 2501 51
Strop pod nieoarz. poddaszem 13,02 3618 7,4
Sciana wewnetrzna 0,39 108 0,2
Sciana zewnetrzna 19,06 5 295 10,8
Cieplo na wentylacje 101,67 28 242 57,8
RAZEM 176,02 48 896 100,0

GRAFICZNA PREZENTACIA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Selana zewnotrzia 10,8 %

Strop pexl Hecgrz, podkfszem 7,4 9%
Podioga na gruncle 5,1 %
Dach 4,1 %

Okno (Swietlik) zewnstrze 11,7 %

Drzwi zewnstrzng 28 %

— ———  \— Sciama wevingtrzna 0,2 %

Cleplo ma wentylacje 57,8 %

[ Drzwl wewnetrzne 0 % (1 Sclana wewnetrzna 0,2 %

[ Drzwi zewnetrzne 2,9 % I Dach4,1%

1 Podtoga na gruncle 5,1 % 1 Strop pod nieogrz. poddaszem 7,4 %
[ Sciana zewnetrzna 10,8 % I Okno (Swietli) zewnetrzne 11,7 %

1 Cieplo na wentylagie 57,8 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [G)/rok] [kKWh/rok] [%]
Zyski od slofica 35,89 9969 68,7
Zyski wewnetrzne 16,34 4 539 31,3
RAZEM 52,23 14 508 100,0

GRAFICZNA PREZENTACIA ZYSKOW ENERGIIT W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski wewmatizne 31,3 %

Zyski od slofica 68,7 %

[ Zyski wewnetrzne 31,3 % [ Zyski od slorica 68,7 %
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BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMQCNICZYCH OH,nd [kwh/rok] 38 322,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA BEZ URZADZEN POMOCRICZYCH Qe [kWh/rok] 47 2244
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH S [kWh/rok] 51 946,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 774,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO MAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomn  [XWh/rok] 774,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH - {kWh/rok-]m 1 "—_2-55,—9_
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 39 097,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 47 998,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTHNA WRAZ Z URZADZENIAML POMOCHICZYMI Qi n [kWh/rok] 54 269,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 171,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 211,3
JEDNOSTKOWE ZAROTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 232,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU LURZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 3,5
JEDNOSTKOWE ZAPDTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAREDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m“rok] 10,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUx [!(Wh/rnzrol(] 175,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 214,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?Zrok] 2429
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qvna [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qkv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTHA DEZ URZADZEN POMOCHICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rak] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomy  [kWh/rak] 0,0
ZAPOTRZEDOWANIE HA ENERGIE PIERWOTNA DQ NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEDOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTHMA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rak] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEDOWANIE NA ENERGIF, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kwh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kwh/m?rok] 0,0
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw,nd [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NARPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eerpomw  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ 2 URZADZENIAML FOMOCNICZYML [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAML POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE UZYTKOWA DEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOGCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rak] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYHMI EUw {kwh/m?rok]} 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kwh/m?rok] 0,0
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 89384
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIF, KONCOWA [kWh/rak] 89384
-ZAPO'ITIZEBDWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rak] 26 815,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEEOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kwh/m?rok] 40,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [k\Wh/m?rok] 40,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kwWh/m?rok] 120,0

i
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qua [kwh/rok] 47 261,1
ZAPOTRZFEOWANIE NA ENERGIF, KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kwh/rok] 56 162,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 78 762,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 774,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ecipom [kwh/rok] 774,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 23229
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwWh/rok] 48 035,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMUCHICZYHML [kwh/rak] 56 937,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 81 084,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEH POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 211,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWARIE HA ENERGIE KOHNCOWA BEZ URZADZEN POMOCHICZYCH [kWh/m?rok] 251,3
JEDHOSTKGWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTHA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 352,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 0,0
JELNOSTROWE ZAPO TRZEBOWANIE NA ENERGIE FIERWOTNA DO NAREDU URZADZER FOMOCNICZYCH [kwh/m?rok] - 10,4
i;

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kwh/m?rok] 215,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE A ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kwh/m?rok] 254,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [lkWh/m?2rok] 362,9
JEDHOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT200B DLA BUDYNKU [kWh/m?rok] 205,5
Charaktsrystyia sporzgdona =2 pomocg programu Audytor 02C 4.8 Pro strona 14 = 12



WARUNEK WSKAZNIKA EP *) NIESPEENIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD *) SPEENIONY

OBIEKT SPEEMIA WYMAGANIA WT2008

*) Zgadnie z Rozporzadzeniem MI z dn. 06.11.2008 zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, parafrazujgc punkt 10):
Budynek powinien by¢ zaprojektowany tak aby warto$é wskaznilca EP byla mniejsza od wartosci granicznych lub
przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci ciepineij.
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