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1. OPIS PROJEKTU

Do projektu budowlanego inwentaryzacji ganku wejsciowego do Szkoty Podstawowej w
Czerniczynie, Gmina Hrubieszéw.

1.1. Dane ogélne

Obiekt: Ganek wejsciowy
Czerniczyn, dziatka nr 430/2, Obr. Czerniczyn, Gmina Hrubieszow

Inwestor: Gmina Hrubieszow
Czerniczyn, 22-500 Hrubieszow

1.2. Podstawy opracowania

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Hrubieszow Znak: RIPG.6727.311.2013 z dnia 14.11.2013 .

- Umowa o dzieto z inwestorem

- Wizja lokalna, pomiary na miejscu budowy

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Polskie Normy Budowlane, Literatura techniczna, katalogi

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt inwentaryzacji Ganku wejsciowego do Szkoty
Podstawowej w Czerniczynie w zakresie: opis techniczny architektoniczno-konstrukcyjny,
czes$c¢ fotograficzna i czes¢ rysunkowa.

2. Inwentaryzacja obiektu

2.1. Warunki i ograniczenia

2.1.1 Inwentaryzacja dotyczy lokalizacji elementéw konstrukcyjnych
2.1.2 Wymiary przyjete w osiach elementow konstrukcyjnych.

2.2. Zrodta informacii

2.2.1 Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 9.10.2013 .
2.2.2 Pomiary inwentaryzacyjne na gruncie wykonano dnia 9.10.2013r.

2.3. Opis techniczny inwentaryzowanego obiektu
2.3.1. Charakterystyka ganku wej sciowego

Inwentaryzowany ganek wejsciowy zostat wybudowany okoto 2001 r.. Ganek zbudowano na
rzucie prostokagta o wymiarach 2,23 x 2,50 m. Od strony potudniowej zlokalizowane schody
terenowe z tarasem wejsciowym o wymiarach 2,23 x 2,50 m oraz od strony wschodniej
zlokalizowany jest podjazd dla osob niepetnosprawny o wymiarach 1,20 x 5,60 m.

Ganek wejsciowy jest niepodpiwniczony, parterowy. Ganek z tarasem i podjazdem znajduje
sie na srodku elewacji potudniowej szkoty podstawowej.



Sciany ganku zbudowano w technologii tradycyjnej murowanej z pustakéw z betonu
komérkowego gr. 24 cm. Sciany fundamentowe budynku betonowe wylewane do szalowania.
W odlegtosci 1,78 m od $ciany frontowej ganku znajdujg sie dwa stupki stalowe @50 mm
podpierajacy konstrukcje dachu nad tarasem wejsciowym i czescig schodéw wejsciowych.
Dach ganku o konstrukcji drewnianej krokwiowy, kopertowy o nachyleniu potaci dachowej
20°, nakryty blachg trapezowg w kolorze bragzowym. Rynny i rury spustowe stalowe
powlekane w kolorze dachu.

Wysokos¢ ganku od poziomu terenu przylegtego do kalenicy wynosi 3,85 m. Okap dachu na
poziomie 3,15 m od poziomu terenu. Podioga ganku 0,50 m nad poziomem terenu.

Stolarka okienna w $cianach bocznych PCV w kolorze biatym. Okna dwuskrzydtowe
otwierane. Drzwi wejsciowe aluminiowe, przeszklone w kolorze brgzowym.

Podtoga w ganku wykonana z gresu antyposlizgowego.

Tynki wewnetrzne kat. Il malowane farbg emulsyjng na kolor biaty, tynki zewnetrzne ganku
mineralne malowane na kolor jasnobrgzowy. Cokét ganku, schodow i pochylni wykonczone
ptytka klinkierowag w kolorze bragzowym.

Schody wejsciowe (terenowe) z tarasem oraz pochylnia betonowe, wylewane, wykonczone
gresem mrozoodpornym, antyposlizgowym.

Balustrady tarasu i pochylni stalowe z profili zamknietych. Balustrada pochylni oraz dlugosc¢
pochylni wykonane niezgodnie z warunkami technicznymi.

Odprowadzenie wody deszczowej z potaci dachowej ganku rynnami rurami spustowymi na
teren dziaiki.

2.4.3. Stan techniczny inwentaryzowanego ganku wej  sciowego

Stan techniczny ganku wejsciowego jest bardzo dobry, konserwacja prawidtowa
zabezpieczajgca przed zawilgoceniem budynku. Nie stwierdzono slady zawilgocenia,
grzybow ani plesni.

Projektant nie stwierdza zagrozen konstrukcyjnych $cian, czy utraty stabilnosci pionowej
$cian. Projektant rowniez nie stwierdzit w trakcie wizji lokalnej i inwentaryzacji zagrozenh
konstrukcyjnych wiezby dachowej innych elementéw konstrukcyjnych .

2.4.4. Dane techniczne inwentaryzowanego ganku wej  $ciowego

- powierzchnia zabudowy: 5,58 m2
- powierzchnia catkowita: 5,58 m2
- powierzchnia uzytkowa: 3,26 m2
- kubatura ganku: 20,30 m3

3. Ekspertyza techniczna
3.1. Fundamenty

Fundamenty pod scianami ganku, tarasu wejsciowego i podjazdu zostaty wykonane z betonu
zwyktego wylewano do wykopow, odpowiednika dzisiejszego betonu C15/20.

Stan techniczny stop fundamentowych dobry.

Jednak ze wzgledu na projektowang dobudowe nalezy wyburzy¢ taras wejsciowy do
poziomu wypustow $ciany frontowej oraz podjazd w catosci.

Pozostata czes¢ fundamentow pod gankiem nalezy oddylatowac od projektowanego budynku
tacznika na catej wysokosci Do obliczen sprawdzajgcych przyjeto wytrzymatos¢ gruntu
g=0,15 MPa. Ganek nadaje sie do planowanej dobudowy Sali wielofunkcyjnej.
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3.1.1. Kategoria geotechniczna

Obiekt zaliczono do Kategorii geotechnicznej I. Prosta konstrukcja na prostych warunkach
gruntowych.

3.2. Sciany konstrukcyjne

Stan $cian ganku wykonanych z pustakow z betonu komérkowego gr. 24 cm sg réwniez w
stanie bardzo dobrym. Nie stwierdzono slady peknie¢, zarysowan ani deformacji
Swiadczacych o utracie stabilnosci, czy przekroczeniu stanow granicznych. Nie stwierdzono
Slady zawilgocenia lub zagrzybienia.

3.3. Stupki stalowe @50/2,5 mm

Stupki podpierajgce dach nad tarasem wejsciowym sg w dobrym stanie technicznym, jednak
ze wzgledu na planowang dobudowe sg przeznaczone do rozbiodrki.

3.4. Dach

Dach nad gankiem kopertowy o nachyleniu 20°. Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa.
Krokwie 5/15 cm. W czasie ogledzin nie stwierdzono ugie¢ ani peknie¢ swiadczgcych o
utracie stabilnosci czy stanach granicznych nosnosci. Nie stwierdzono rowniez zawilgocenia
ani korozji biologicznej. Ze wzgledu na planowang rozbudowe dach nalezy rozebra¢ do
poziomu Sciany szczytowe.

3.5. Taras wej sciowy, Podjazd dla oséb niepetnosprawnych

Konstrukcja tarasu wejsciowego ze schodami wejsciowymi oraz konstrukcja pochylni sg w
dobrym stanie technicznym. Stwierdzono, ze rodzaj balustrady stalowej zastosowanej na
podjezdzie dla osob niepetnosprawnych jak dlugos¢ podjazdu nie spetniajg warunki
techniczne jakim winne odpowiadac tego rodzaju obiekty. Dla pochylni zewnetrznej
niezadaszonej i roznicy poziomow >50 cm wymagany jest spadek maksymalnie 6%. Przy
réznicy pozioméw wynoszacy 71 cm, dlugos¢ pochylni (podjazdu) istniejgcej powinna
wynosi¢ 11,84 m i nie 5,60 m. ROwniez przestrzen manewrowa i odlegtos¢ od drzwi
wejsciowych zostaty wykonane niezgodnie z wytycznymi. Porecz balustrady znajduje sie 110
cm od poziomu pochylni. Porecze winne by¢ podwojne i znajdowac sie 90 i 75 cm od
poziomu pochylni. Ze wzgledu na planowang rozbudowe zostang taras wejsciowy i pochylnia
w catosci rozebrane.

3.4. Uksztaltowanie terenu

Teren w miejscu ganku wejsciowego rowny.

3.5. Podsumowanie, wnioski i zalecenia

W wyniku przeprowadzonych ogledzin, analizy konstrukcyjnej oraz oceny zuzycia
technicznego poszczegdélnych elementéw ganku, stwierdza sie, ze stan techniczny jest dobry,
konserwacja jest prawidtowa i zapewnia dalszg bezpieczng eksploatacje ganku.

W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania planowanej dobudowy Sali

wielofunkcyjnej w celu polepszenia komfortu uzytkowania i zwiekszenia jej walorow
funkcjonalnych catego obiektu szkoty podstawowe].
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Koniec opracowania.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE

Opracowanie:
mgr inz. Petr Palatinus

Hrubieszéw, Grudzien 2013 r.
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