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UWAGA : Wszystkie wymienione w projekcie materiaty | urzqdzenia nie sq wskazaniem wyrobu -
stuzq tylko okresleniu wymaganego standardu projektowanych urzqgdzen | mogq zostac zastqpione
przez materialy i urzqdzenia réwnowaine (Jest to zgodne z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. -

Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907 z péin. zm.)).

OPIS TECHNICINY
do projektu budowlanego-wykonawczego p.n.
DOBUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICZYNIE

w zakresie wewnetrznych instalacji c.o. i wentylacii.
CZERNICZYN, DZIALKA NR 430/2, OBR. CZERNICZYN, GMINA HRUBIESZOW.

1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest:
- zaprojektowanie rozbudowy wewnetrznej instalaciji centralnego ogrzewania w budynku szkoty w
Czerniczynie dia ogrzania projektowanej sali wielofunkcyjnej oraz
- zaprojektowanie sposobu wentylacji pomieszczen sali wielofunkcyjne;.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie zakresem swym obejmuje:
- wewnelrznqg instalacje centralnego ogrzewania budynku z wigczeniem rurociqgow w
rurociqgi technologiczne kottowni wraz z konieczng rozbudowq elementéw kottowni
- wewnelrzng instalacje wentylacji pomieszczen.
Opracowanie nie obejmuje pozostatych instalacji sanitarnych (wod.-kan., ppoz) gdyz nie
wystepujq w projektowanej rozbudowie.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

- projekt budowlany branzy architektonicznej

- uzgodnienia z projektantem branzy architekionicznej

- uzgodnienia branzowe

- projekt budowlany technologii kottowni olejowej w Szkole w Czerniczynie

- mapa do celéow projektowych 1:500

- obowiqzujgce przepisy techniczno-budowlane w tym rozp. Ml z 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami i Polskie Normy przywotane w tych przepisach

- rozp. MSWi A z 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terendw

- literatura techniczna

- informacja techniczna

- inwentaryzacja wtasna.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek szkoty jest obiektem o 2 kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczonym. Na
parterze budynku zlokalizowane sq pomieszczenia szkoty z kottowniq i magazynem oleju paliwa, na
pietrze pomieszczenia szkoty i mieszkanie.

Inwestor planuje rozbudowaé szkote o sale wielofunkcyjna, bez sanitariatéw, dla
jednoczesnego przebywania ok. 36 oséb. Dobudowa zlokalizowana bedzie po potudniowej stronie
budynku. Wejicie do dobudowy mozliwe bedzie z zewngtrz budynku lub z budynku istniejgcego.

Budynek szkoty zaopatrywany jest w ciepto z kottowni wbudowanej z kottem o mocy
maksymalnej znamionowej 85kW, opalanym olejem lekkim opatowym.

Instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych i miedzianych a pracuje w systemie zamknietym
z naczyniem wizbiorczym przeponowym. Grzejniki Zeliwne nie sq wyposazone w zawory
termostatyczne. W instalacji c.0. wyodrebnione sq 2 obiegi grzewcze z mieszaczami — jeden dla
czesci szkoty, drugi dla czesci mieszkalnej.

Na podstawie dokumentacji archiwalnej, zapotrzebowanie ciepta dia czgsci istniejgce]
wynosi ok. 55kW.



5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN,
5.1. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA .

Projektowe obcigienie ciepine budynku:

Obliczenia projektowego obcigzenia cieplinego budynku dokonano zgodnie z normg PN-
EN-12831:2006.

Wspdtczynniki przenikania ciepta dla przegréd i stolarki przyjeto zgodnie z projektem branzy
budowlanei.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi 22545W.

Zaopatrzenie w cieplo:

Zasilenie w  czynnik  grzewczy projektuje  sie wykonad  z  isiniejgce]  kottowni
niskoparametrowej 90/70°C zlokalizowanej w budynku szkoty.

Kottownia wyposazona jest w 1 kociot wodny typu BUDERUS LOGANO G215 o mocy
mamionowe] 71-85kW, z palnikiem clejowym, wentylatorowym | regulatorem kotta | 2 obiegow
grzewczych z mieszaczami.

Igodnie z materiatami technicznymi  firmy BUDERUS istnieje moiliwos¢ rozbudowy
istniejocego regulatora pogodowego o modut FM umoiliwigjgcy sterowanie dodatkowo 2
obiegami grzewczymi. Z dobudowanego modutu jeden kanat bedzie zajety przez projekiowany
obieg grzewczy drugi kanat bedzie wolny. Rozbudowe automatyki (w tym czujniki femperatury)
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy elekirycznej i materiatami technicznymi i
wymaganiami producenta.

Wigczenia nalezy dokonaé w istniejgce rozdzielacze centralnego ogrzewania zgodnie z
czesciq rysunkowq projekiu.

Regulacja temperatury wody zasilajgcej instalacje c.o. odbywal sie bedzie w funkciji
temperatury zewnefrznej za pomocg pogodowego regulatora obiegu grzewczego z mieszaczem.

Parametry obliczeniowe zaprojektowanej instalacji wynoszg 70/50°C, co w perspektywie
umoiliwi zastosowanie do ogrzewania budynku urzadzen bazujgcych na technice kondensacyjnej
lub pomp ciepta.

Maksymaine cisnienie robocze w systemie (otwarcie zaworu bezpieczenstwa kotta) wynost
2,5bar.

Rurociqgi instalacjl c.o.:

Projektuje sie wybudowac¢ instalacje centfrainego ogrzewania z rur stalowych czarmych bez
szwu wg PN-80/H-74219, o wymiarach jak nizej :

diom 15mm  dz=21.3mm s =230 mm
20 dz = 26,9 mm s =230 mm
25 dz = 33,7 mm $=2,90mm
32 dz = 42,4mm s =2,90mm

tgczonych przez spawanie,

Potgczenia gwintowane stosowane bedg w miejscach montazu armatury z kielichami
gwintowanymi, AKP, grzejnikéw oraz odpowietrzenh.

Rurociqgi nalezy uktadaé na podporach i uchwytach mocowanych do scian budynku,
ician kanatu podpodtogowego | stropdw, z zastosowaniem punktdw statych i podpdr
orzesuwnych. Podpory ruchome nalezy montowaé w odlegtosciach:

- dlarury 15 co 1.5m

5 dla rury 20 co 1,5m

= dlarury 25 co 2.2m
- diarury 32 co 2,6m.

Odstepy pomiedzy podporami dla rurociggéw pionowych nie powinny przekraczac
odlegtosci podanych nizej



Srednica rurociggu Przewdd pionowy
15 20m
20 20m
25 29m

Rurociqgi w czesci istniejgcej i projektowanej nalezy uktadad po wierzchu scian, jak w
czesci rysunkowe] projektu. Rurcciqgi uktadane poza koftownig | pom. magazynowym, po
zmontowaniu, wykonaniu prob oraz zabezpieczeniu aniykorozyjnym naiezy obudowad ptytami
gipsowo-kartonowymi na ruszcie stalowym.

Trase instalacji w istniejgcym budynku przyjeto wzdtuz Sciany zewnetrznej, ze wzgledu na
brak kolizji z istniejagcymi instalacjami, W miejscach istniejgeych puszek instalacii elektrycznych w
obudowie naleiy przewidzied otwory rewizyjne, umozliwiajgce dostep do tych puszek. Z uwagi na
dtugi przesyt ciepta, dla zachowania wysokosci podnoszenia pompy w granicach wysokosci
podnoszenia istniejgcych pomp, przesyt — za wyjgtkiem wezta zmieszania w obrebie witgczenia w
istniejgce rozdzielacze — projektuje sie wykonad z rur dn32mm.

Rurociqgi nalezy uktadad¢ ze spadkiem min. 0,3%, umozliwigjgcym odpowietrzenie |
odwodnienie instalacji. Spadek gatgzek grzejnikowych winien wynosi¢ 2% min.

W najnizszych  punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ odwodnienia: zaslepione
odgatezienia ¢ Srednicy 15 mm i spusty wyposazone w armature odcinajgcg. W najwyiszych
punktach instalacji c.o. nalezy zainstalowa¢ odpowietizenia.

Odlegto$¢ pomiedzy rurociggami winna by¢ taka, aby moiZliwe byto wykonanie
zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji termicznej, zgodnie z dalszg czesciq opisu.

Przejscia rur przez sciany i s!ropy nalezy wykonac w tulejach stalowych, o 2 cm diuzszych od
gruboici przegréd. Przejicie rurociagow stalowych przez Sciany pomieszczenia kottowni i przez
sciane oddzielenia pozarowego projektowanej rozbudowy, projektuje sie wykonac jako przepusty
instalacyjne w klasie El60 - dia $ciany kottowni i El120 dla sciany projektowanej rozbudowy.

Projektuje sie wykonaé przepusty przy uzvciu mas ogniochronnych PROMAT przy uiyciu
zaprawy ogniochrennej PROMASTOP MG il (wypetnienie szczeliny pomiedzy rurg | murem} oraz
masy ogniochronnej PROMASTOP COATING [pomalowanie rur na dtugosci min. 0,4m od przegrody
(w obie strony) i pomalowanie wypetnienia zaprawg MG Il Grubos¢ natozonej masy
ogniochronnej nie moze by¢ mnieisza jak 2mm, a zalecana szczelina pomiedzy rurg niepaing a
murem winna nie przekraczaé lcm. Wykonana w fen sposéb i w zgodzie z technologig
producenta, przepust posiadat bedzie klase odpornoici ogniowej El 120 (aprobata AT-15-
5730/2002).

Grzejniki.

Projektuje sie instalacie grzejnikdw plytowych stalowych typu pumd lub rownowainych o
wysokosci 200mm, jedno- | dwu-ptytowych,

UWAGA: w instalacji wykonanej ze stali i m:edn z grzejnikami stalowymi | zeliwnymi nie
mogq wystepowaé Zadne elementy instalacji wykonane z aluminium. leieli takie elementy
wystepujq Inwestor przez swoje dziatanie powinien doprowadzi¢ do zastgpienia tych elementow
elementami ze stali.

Miejsca lokalizaciji grzejnikdw i ich wielkos¢ przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Grzejniki nalezy mocowadé do $cian na systemowych wspornikach grzejnikowych. Odlegtos¢
arzeinika od podtogi nie powinna by¢é mnigjsza jak 70 mm, odlegios¢ od spodu parapetu
podokiennego, nie mniejsza jak 70 mm. Odlegtos¢ grzejnika od sciany wneki podokiennej winna
wynosi¢ min. 250 mm od strony montazu zaworu. Grzejniki winny by¢ montowane poziomo.

Grzejniki w holu i éwietlicy nalezy obudowac (ostoni¢). W obudowie azurowej grzejnikow
nalezy wykonac 2 otwory poziome o wysokosci 15cm i dtugosci jak grzejniki : jeden przy posadzce
drugi pod parapetem.

Armatura.
Na rurociggach projektuje sie montaz nnzej wymienlone; armatury:
- odcinajgcei - kurki kulowe - . na cisnienie maks. 10bar przy

odwodnieniach oraz odpowietrzeniach rurocquow
- zwrotnej - zawdr zwrotny typu | - na cisnienie robocze nie mniejsze jak
10bar i temperature nie nizszqg jak 120°C, o sirocne cisnienia na zaworze 200daPa.

temperaturze przy temperaturze 120°C -~ w obrebie wtgczenia xstnlejqce rozdzielacze i na



- regulacyjnej

- Zawory grzejnikowe termostatyczne typu ra-n proste, z nastawg wstepng, na cisn. maksymalne
robocze 10 bar i temperature maksymalng roboczg 120°C lub réwnowazne

- zawdr mieszajqey 3-drogowy typu wita, wielko$¢ 15mm, Ks =4,0m?/h ci$nienie pracy do 10bar i
temperature do 110°C, z sitownikiem SM4 lub réwnowciny

- zawdr regulacyjny . : dn20, Kvs=5,71m*/h, nastawa 54, z
otworami pomiarowymi zosleptoﬂym| na cisn, PN25 i +150°C = na spince mieszacza .

Lawory grzejnikowe termostatyczne nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne gazowe
serii RA2000, z zaberzpieczeniem przeciwrmrozowym, z mozliwoscig blokowania ustalonego
potozenia. W miejscach wystepujgcej obudowy grzejnikdow nalezy montowaé gtowice z czujnikiem
wyniesionym (11 szi.) doposazone w zabezpieczenie przed kradziezqg, w miejscach, gdzie grzejnik
nie bedzie obudowany nalezy zamontowaé gtowice typu instytucjonalnego ze zintegrowanym
zabezpieczeniem antykradziezowym. z podwyiszong wytrzymatoscia (3szt.). Numery nastaw
wstepnych zawordw termostatycznych opisano w czesci rysunkowej projekiu.

Przed zaworem mieszajgcym na powrocie z instalacji projekivje sie zamontowanie filtra
siatkowego lub réwnowainego, o wielkoéci oczek 0,25mm, na cién. robocze do 25bar i
temperature do 150°C, o potaczeniach gwintowanych.

Dopuszcza sie zastosowanie w miejsce projekiowane] armatury odcinajgce] (zawory
powrotne, termostatyczne, kurki kulowe) armature innych typdw, pod warunkiem zachowania
parametrow tej armatury (dopuszczalne cisnienie robocze przy temperaturze maksymalnej
roboczej, wspdtczynniki przeptywu) jak projektowane;.

Pompa obiegowa.

Dla przeptywu 1,0m°/h i strat cisnienia 3353daPa dobrano elekfronicznie regulowang
pompe o najwyziszej sprawnosci z silnikiem komutowanym elekironicznie typu stratos 25/1-6, w
wykonaniu na cinienie 10bar i temperature do 110°C, do pracy ze statg, zadang wysokoicig
podnoszenia. Pompa sterowana bedzie z regulatora obiegu grzewczego z mieszaczem,

Inwestor winien posiadaé na zapasie 1 takg pompe.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalaclji.

Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie automatycznymi odpowietrznikami w
najwyziszych punkiach instalacgii, zgodnie z PN-21/8-02420.

Do odpowietrizen projektuje sie zastosowac odpowietrzniki i oo wielkosE L"
na cisn. robocze min. 10 bar przy temperaturze maksymalnej 120°C ' M

Nalezy uzupetnic odnowietrzenie filfroodmulnika zainstalowanego w  pomieszczeniu
kottowni {kurek dnl5+ automatyczny cdpowietrznik dnib).

Odwodnienie odbywad sie bedzie zaslepione odwodnienia o frednicy 15 mm oroz rurociqgi
kottowni.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na gorgeo, rurcciqgi nalezy zabezpieczye przed
korozjq przez:

oczyszczenie do 3-go stopnia czystosci

odttuszczenie tych powierzchni zgodnie z technologia producenta farby termoodpornej

pomalowanie dwukrotnie odituszczonych powierzchni farbg termoodporng

Izolacja termiczna.

Rurociqgi instalacji c.o., uktadane w koftowni | pomieszczeniu magazynowym
nieogrzewanym oraz poziemy c.o. uktadane po scianach budynku a przewidziane do obudowy
phvtami gipsowo-kartonowymi, nalezy zaizolowad termicznie za pomocg ofulin z wetny mineralne;

=r

z ptaszczem z folii aluminiowej, 4,,= 0,038 . n.p. thermawool lub réwnowaing do grubosci

mx.
rura 15 - 25mm
rura 20 - 25mm
rura 25 - 40mm
rura 32 - 50mm.

Sposdb wykonania izolacji winien by¢ zgodny z PN-B-02421 : 2060.

izolacja ciepina winna by< wykonana w sposdb nierozprzestrzenigjgcy ognia.
Izolacja termiczna rurociggébw wody grzewczej spetnia wymagania zalqcznika nr 2 do
rozporzgdzenia M. z 12.04.2002 r. z pézniejszymi zmianami.

Podeijscia pionowe pod arzejniki | gatqgzki grzejnikowe nie bedq izolowane termicznie.



Roboty dodatkowe.

W zwigzku z rozbudowq instalacji c.o. wzrodnie pojemnosc wodna systemu i tym samym
konieczna jest rozbudowa naczyh wzbiorczych przeponowych. Projektuje sie montaz
dodatkowego naczynia wzbiorczego przeponowego . ngfcisnienie do ébario
pojemnosci catkowitej 80dm?®. M

Préby i odbiory.

Po zmontowaniu rurociqgi c.o. nalezy poddal prébie szczelnosci na zimno cisnieniem
4,5bar. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy przeprowadzi¢ prébe instalacji na gorgco,
po uprzednim 72-godzinnym ogrzewaniu budynku. Préby nadlezy przeprowadzié zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, wydawnictwo COBRTI INSTAL,
2003 rok, zeszyt nr 6.

W trakcie uruchamiania zaprojektowanej instalacji c.o. serwis autoryzowany kotta BUDERUS
winien dokonad¢ regulacii palnika kotta do mocy 85kW oraz ewentualng] korekly pompy
mieszajgcej kotta,

1 przeprowadzonych préb i czynnosci nalezy sporzqgdzic protokot.

5.2. WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN.

lioéé powietrza wentylujgcego pomieszczenia.

Igodnie z normg PN-83-B-03430 przyjeto 20m*/h powietrza swiezego na jednq osobe.

Przy liczbie osdéb przebywajgcych na swietlicy 36 wymagana ilos¢ powietrza wynosi
720md/h,

llos¢ powietrza do pomieszczen magazynowych okreslono na podstawie krotnosci wymian,
przyjmujgc N=2,0, co daje po ok. 52m°/h dia kazdego pomieszczenia.

Pomieszczenie gospodarcze dostepne od strony $wietlicy, w kiérym bedq sktadane tylko
krzesta i stoly, wenltylowane bedzie powietizem zewnetiznym tgcznie ze Swietlica: powietrize, dzigki
otworom wyrownawczym w doinej czesci drzwi | nad drzwiami pomieszczenia przeptywac bedzie z
tego pomieszczenia do swietlicy.

Nawiewniki powietrza.

W nawiqzaniu do obowigzuigcego rozp. Ml z 12.04.2002 roku, do nawiewu powietrza do
pomieszczeln projekiuje sie zasiosowad nawiewniki higrosterowane: okienne - 24 szi. i icienne — 4
szt.

Projektuje sie nawiewniki typu aereco z wyttumieniem akustycznym lub rownowaine, o
wydajnoéci od 7 do 30m®/h przy stracie ciénienia na nawiewniku 10Pa.

Miejsca montazu nawiewnikow przedstawiono w czesci rysunkowe] opracowania.

Nawiewniki nalezy montowac zgodnie z technologig producenta.

Usuwanie powietrza z pomieszczen.

le wzgledu na zastosowanie nawiewnikéw o stracie cisnienia 10Pa, usuwanie powietrza z
pomieszczen projekiuje sie zrealizowad za pomocy hasad hybrydowych.

Projektuje sie:

- dla pomieszczenia swietlicy - 2 nasady hybrydowe typu turbowent plus o §rednicy nominalnej
250mm, z kotnierzem zamykajgcym ccieplenie kanatu, w wykonaniu ze stali chromoniklowej, o
wydajnosci 360m*/h przy 16,0Pa, z regulaciq obrotéw od 90 do 340 w ciggu minuty, z zasilaczem
typu tu, regulatorem obrotdow typu urh-a-,

- dla pomieszczeh gospodarczych - 2 nasady hybrydowe typu tulipan standard z podstawq pkr
redukcyjng do komina 14x20cm, ze stali chromoniklowej, z regulacjg obrotéw od 90 do 500 w
ciggu minuty, z zasilaczem tu, rozdzielacz zasilania, 2 regulatory obrotéw typu urh-a- {hybrydy w
pomieszczeniach gospodarczych zasilane bedg z 1-go zasilaocza, z odrebnymi regulacjami
predkosci obrotowe.

Uwaga: szafy stervigco-zasilajgce nalezy zamontowaé w sposéb uniemoiliwiajgcy ingerencie w
urzgdzenia uczniow szkoty.

Kanaly wentylacyjne.

Dla potgczenia kanatéw wentylacyinych wywiewnych murowanych z  kratkami w
pomieszczeniach gospodarczych projekiuje sie wybudowanie poziomych odcinkdw kanatéw z
blachy st. oc. 0,55mm, typu A/l o przekroju 14x20cm. Po wybudowaniu kanaty nalezy obudowac
ptytq gipsowo-kartonowaq.

Dla potaczenia kratek wentylacyjnych w Swietlicy z nasadami hybrydowymi projekiuje sie
wybudowanie kanatdow wentylacyinych ze stali szlachetnej, dwusciennych z warstwg izolacji
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termicznej, wykonanych z elementéw wybranego systemu kominowego, o wymiarach zgodnych z
wylotem z nasady hybrydowej. Przejicie przez dach naiezy wykonaé zgodnie z projektem branzy
budowlanej.

Eksploatacja wentylac]i z nasadami hybrydowymi,

Nasady hybrydowe pracujg z zadang predkodcig obrotowq, w przypadku wiafru o
predkoici powodujqcej wzmozenie wentylacji od tej zatozonej siinik nasady ogranicza wentylacje,
w przypadku zmniejszenia wentylacji pod wptywem wiatru ponizej zatozonej - nasada zwieksza
swoje obroty dostosowujqc intensywnos¢ wentylaciji do zatozone;.

Regulacia nasad polegad bedzie na ustaleniu predkoici obrotowe] w przvpadku braku
wiatru dia osiggnigcia wymagane] wydajnosci nasady. Pomiaru powietrza naiezy dokonac na
kratkach wywiewnych.

W przypadku wilgotnosci wzgledne] powietrza na poziomie 30% i nizej wydajnosé
nawiewnika wyniesie 7m?*/h [dia 10Pa). przy wilgotnosci wiekszej, wydajnodd bedzie wzrastaé do -
maksymalnie 30m®/h (dia 10Pa).

W godzinach poza godzinami pracy projektowanej sali z pomieszczeniami gospodarczymi
nalezy ograniczyé wentylacje do minimum przez zmniejszenie predkosci obrotowej nasad
hybrydowych. :

Préby | odbiory.

Po zmontowaniu nalezy przeprowadzi¢ proby i odbiory instalacji wentylacyjnej. Préby i
odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyinych, wydawnictwo COBRTIINSTAL, 2002 rok, zeszyt nr 5.

1 przeprowadzonych prob i czynnoscl nalezy sporzgdzié protokdot.

6. WYTYCZNE BRANZOWE:
-branza elektryczna:
- wykonad rozbudowe automatyki kotta dia zasienia i sterowania obiegu grzewczego C.0. Z
mieszaczem do budynku Swietlicy
- wykonac¢ zasilenie i sterowania nasad hybrydowych
- wykonad potgczenia wyréwnawcze systemu
-branza budowiana:
- wykonac¢ obudowy rurociggéw c.o. zgodnie z niniejszym opracowaniem
- montaz poreczy wzdtuz pochylni w komunikacji wykona¢ tak, aby moiliwy byt montaz grzejnikdw
na scianie wzdtuz poreczy
- zamontowad ckna z nawiewnikami higrosterowanymi
- zamontowaé w scianach nawiewniki scienne higrosterowane.

7. UWAG! KONCOWE:

Roboty wykonac nalezy zgodnie z rozp. Ml z 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgecymi przepisami BHP w fym Rozp. Ministra
Gospodarki z 26.09. 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy -
Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pézn. Imianami i Rozporzgdzenie Rozp. M., z 6.02.2003 r. w spt. bezp.
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz.U. Nr 47, poz. 401

- moentoz i ekspioatacie urzgdzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z ich DTR
- obliczenia hydrauliczne znajdujg sie w archiwum biura projektéw

- wszystkie materiaty i urzqdzenia muszq posiadac dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

- przepusty instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z § 234 rozp. Ml z 12.04.2002r.

- Inwestor winien posiadaé zapasowq pompe gotowq do montazu w chwili awarii pompy
zamontowane]

- Zabrania sie wykonywania bruzd i przebi¢ w zelbetowych elementach konstrukcyjnych

- rurociqgi poziome uktadane po wierzchu Scian w pomieszczeniach szkoty za wyjagtkiem
kottowni i magazynu nalezy obudowad



Zamiana zaprojektowanych urzgdzen na rownowazne” innego typu wymaga wykonania
dokumentacji powykonawczej przez uprawnionego projektanta, ktéry w tym momencie
przyjmuje na siebie obowigzki projektanta jako autor projektu zamiennego, z zastosowanymi
przez niego innymi rozwigzaniami technicznymi, niz w niniejszym projekcie

cafosc robdt wykonad zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt :

- instalacji wentylacyjnych (wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 5)

- instalacji ogrzewczych (wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 6)

-zgodnie z "warunkami technicznymi wykonania i odbicru robdt budowlano-montazowych,
fom I, instalacie sanitarne | przemystowe”.

, Opracowat:

mgMicbwrobrot
ufor. 8\



8. OBLICZENIA DO PROJEKTU:

Dobér kotta

Lapotrzebowanie mocy dla istniejgcego budynku przy schtodzeniu czynnika o 20K i
przeptywach 0,731 1.47m*/h [jak w projekcie archiwalnym kottowni} wynosi wynosi 54200W 1. ok.
55kW.

Projektowe obcigzenie cieplne rozbudowy szkoty wynosi 22545W 1. ok. 23kW przy
przeptywie 1,0m%/h.

tacznie daje to 78kW. Przy sprawnosci przesytu ciepta na poziomie 95% wymagana moc
znamionowa kotta wynosi

78.0
> 3
Q"‘095

Istniejgcy kociot wodny, niskotempearturowy BUDERUS posiada moc w zakresie 71-85kW |
zapewni pokrycie ciepta dia budynku szkoty po rezbudowie.

>82,0kW

Dobér naczynia wzbiorczego przeponowego wody grzewczej
Przyjeto T maks. +90°C
p = 1,0 bar,
pmax = 2,0 bar,
uwzglednigjgc lokalizacje naczynia na poziomie posadzki kottowni.
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenistwa wynosi 2,5bar.

Pojemnoicé instalacji c.o. z grzejn. Zeliwn. :  55,0kW x 13,5 dm?3/kW = 743dm?®
Pojemnos¢ inst. c.o. z gzrejn. Plytowymi: 23,0 kW x 8,5 dm®/kW = 290dm?
Pojemnosc kota olejowego 97dm®

Razem 1036 =1050dm?®
Pojemnosc¢ instalaci

V,=1,05m’
Av=0,0356 wg PN-B-02414
Pojemnos¢ uzyteczna naczynia
Von=V-p; Av=1,05999,7.0,0356 =37,4 ~ 38,0dm’
Pojemnos$¢ catkowita naczynia

V(P *l) 38(2,5+1)
T Pl  23-10

Istniejgce naczynie wzbiorcze posiada pojemno$¢ catkowitg 80 dm?®.

Vi =114,0dm’

Przyjeto dobudowanie 2-giego naczynie wizbiorczego typu REFLEX NG, na cién. 6.0bar. o
pojemnosci catkowitej 80dm® i o $rednicy przytgcza 1.

Srednica rury wzbiorczej winna wynosié 25mm.

Okreélenie strat ci$nienio w rurociagach keotlowni

wWydajnos¢ pompy mieszajgcej na 1-ym biegu okresla sie na ok. 2,0m’/h, tgcznie z
przeptywem wody grzewczej daje do przeptyw 2,0+3,4 = 5,4m’/h.

Strata ci$nienia przy przeptywie wody przez kociot wynosi ok. 20mbar = 200 daPa.

Sr=trata ciénienia przy przeptywie wody pizez kociot | rurociagi od kotta do rozdzielaczy
wynosi 653daPa (przy zatozeniu straty cisnienia na odmulniku jak dia odmuinika AULIN ok. 1kPa
= 100 daPa).

Strata ciénienia na mieszaczu 3-drogowym dn 15, Kvs=4,0m*/h przy przeptywie 1.0m>/h
wynosi ok. 625daPa.

Strata cisnienia na filtrze siatkowym oventrop 17, o oczkach 0,25mm, nr 11210, wynosi
100daPa.
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Strata cisnienia na zaworze zwrotnym sferaco dn 25 wynosi 200daPa.

Dobér pompy obiegu grzewczego rozbudowy szkoly
Wydajnos¢ pompy
3600

s e T -,::,-' 2 8
0970415 1or Lamlh

V,=1,15

Wysokos¢ podnoszenia pompy
HP:I,IO(APk+APi)= 1,10 3353=3688daPa= 3,7mH, 0
Dobrano pompe obiegowqg, elekironicznie reguiowanq, z  silnikiem komutowanym
elektronicznie (EC), typu stratos 25/1-6 do pracy z zadang stata wysokoscig podnoszenia ustawiong
na 3,4 mH;O.

Wentylacja sali Swietlicy
Dia 36 oso6b ilo$¢ powietrza wentylacyjnego wyniesie
V,=2036=720m’h
Przy wydajnosci maksymalnej jednego nawiewnika 30m?/h dla réznicy cisnienia 10Pa, liczba
nawiewnikdw (okiennych i §ciennych} winna wynosic

n=%=24sz£

Zaktada sie, ze pomieszczenie gospodarcze dostepne od iwietlicy wentylowane bedzie
tqcznie z salg swietllicy przez otwory wyrownawcze {2 nawiewniki, 60m?/h}.
Dla 2 uktaddw wywiewnych ilos¢ powietrza usuwana przez jeden ztad wyniesie
720

V,=-==360n’h
et
Straty cisnienia w ukiadzie wywiewnym wyriosq:
- nawiewnik 10,0 Pa
- kratka d=315mm, v=1,28m/s, pd=1,0Pa, £=2,5 2.5Pa
- 2 kolana 250 + 1 roszerzenie, €=1,16, v=2,03m/s, pd=2,4Pq, 2.8 Pa
- kanat dn250, stalowy, v=2,03m/s, pd=2,4Pa, R=0,24Pa/m, L=2,6m 0.6 Pa

Razem 15,9Pa=16.0Pa
Dia ciénienia 16Pa i 360m*/h dobrano nasade hybrydowg turbowent typu plus o predkosci
cbrotowej 90-340 obr./min, §rednicy dolotowe] 250mm. Predkod¢ obrotowg nasady naleiy
wyregulowac w trakcie rozruchu instalacii. Istnieje moiliwos¢ ograniczenia do minimum wentylacji
w okresie wytgczenia pomieszczenia z ruchu przez zmniejszenie obrotow do 20/min..

Wentyvlacja pom. gospodarczych z wejéciem od komunikaciji
Przyjmuje sie maksymaing wymiang powietrza w pomieszczeniu N=2x, co daje ok. 52md/h.
Doptyw powietrza odbywat sie bedzie nawiewnikami okiennymi zainstalowanymi w oknach
tych pomieszczen (po 1 szt.) i nawiewnikami okiennymi zainstalowanymi w oknach komunikacii.
Obliczenn dokonuje sie dla pomieszczenia usytuowanego dalej od murowanego kanatu
wentylacyjnego.
Straty cid$nienia w uktadzie wywiewnym wyniosq:

- nawiewnik 10,0 Pa
- kratka budowlana 14x20cm ok. 0,0 Pa
- kanaot blaszany 14x20cm, v=0,5m/s ok. 0,0 Pa
- kanat murowany 14x20cm ok. 0,0 Pa

Razem 10,0Pa

Po uwzglednieniu dodatku 10% na straty cisnienia w elementach dia ktérych przyieto wyzej
wartosci bliskie 0,00, straty cisnienia w uktadzie wentylacji wywiewnej wyniosg 11,0Pa.

Dla wydajnoéci 52m®/h i straty ciénienia 11,0Pa dobrano nasade hybrydowq typu tulipan
standard d=150mm, z podstawq pkr redukcying do komina 14x20cm, ze stali chromoniklowej, z
regulacijg obrotéw od 90 do 500 w ciggu minuty. PredkoS¢ obrotowg nasady nalezy
wyregulowac w trakcie rozruchu instalaci. Istnieje moziwos$c ograniczenia do minimum wentylacii
w okresie wytqczenia pomieszczenia z ruchu przez zmniejszenie obrotéw do 90/min.
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Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Dobudowa sali w;elofunkcyjnej przy Szkole Podst.

a f;;éstror : Gmina Hrubieszdédw, ul. Prusa 2,
Miejscowodd: Czerniczyn, Gmina Hrubieszdw

Adres: dz. nr 430/2

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie prOJekt. obclazenla cleplnego- PN-EN 12831:2006
Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III

érojektowa temperatura zewnetrzna 0g: T

Srednia roczna temperatura zewnétrzna Om, et 7,6 °c
po&éﬁéQé@é wynlkl obliczen budynkurhmm,ww* 77777
Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 223,5 |m? -
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 1012,7 |m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie @g: 10474 W
Ergféktcwa wentylacyjnaqgﬁgéta ciepita mvgﬁm -_k.muwwifiés W
Catkowita projektowa strata ciepita @&: 21939 W
;PrOJektowe obclazenle cleplne budynku Byy,: 21939 W
Wskazniki i wspdilczynniki strat ciepla:

Wskaznik th odnles1ony do pow1erzchn1 ¢HLA- 98,2 |W/m2

WSkaank @y, odniesiony do kubatury éupn,v:

Strona 1
Audytor OZC © 1994-2013 SANKOM Sp.

Z 0.0.
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Symbol U Upax |WT2008
W/m? ‘K | W/m? ‘K

W DACH | 0,249 0,500 Tak
Elow 2,500 « Tak
£ pz 2,600| 2,600  Tak
o 1,800 1,800  Tak
-=PG1 0,308 0,450 Tak
-=PG 0,202 0,450 Tak
~,STRO1 0,241 0,250 Tak
. STRO | 0,250, 0,500 Tak
|| SW24B 1,018 « Tak
|| sW12B 1,564  Tak
sz 0,2098| 0,300 «Tak

Strona 2
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol |Bint,n A Dpr, Grupa
°c n? W
18WIETL 16,0 162,00 16160 DOBUDOWA
2HOLL 16,0 35,57 3124 DOBUDOWA
3P. GOSP | 16,0 8,63 955 DOBUDOWA
4P. GOSP: 20,0 8,63 852 | DOBUDOWA
5P. GOSP | 20,0 8,63 84 6 DOBUDOWA

Strona 3
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Wyniki - Grzejniki

Grupa Pon. Typ Symbol L Dp,r Or, ¢ Dyer, r
m w w W

DOBUDOWA 1SWIETL = (C11-90 3,000 2893 2823 70
DOBUDOWA 1SWIETL | B |€22-90 0,800 1261 1246 15
DOBUDOWA 1SWIETL | & |C11-90 3,000 2893 2823 70
DOBUDOWA 1SWIETL | B C11-90 3,000 2489 2707  -218
DOBUDOWA 1SWIETL @ B |C11-90 | 2,300 2069 2124]  -55
DOBUDOWA 1SWIETL | = |C11-90 2,300 2069 2124 -55
DORUDOWA 18WIETL @ = |C11-90 3,000 2489 2707 -218!
DOBUDOWA 2HOLL E |C11-90 0,800 625 663 -38
DOBUDOWA 2HOLL E |C11-90 0,700 625 645 -20
DOBUDOWA 2HOLL = |C11-90 0,700 625 645 -20
DOBUDOWA 2HOLL B c22-90 0,800 1250 1243 7
DOBUDOWA 3P. GOSP | E |C22-90 0,600 955 1004 -49
DOBUDOWA 4P. GOSP | = |C22-90 0,600 852 881 —29
DOBUDOWA " 5p, cOSP E C22-90 0,600 846 879! 33

Strona 4



Materialy - Grzejniki - tabela zbiorcza

~ AT

Typ Symbol L H Pod. N

m m szt.
= |c22-90 0,800| 0,900 HAB 2
= |c22-90 0,600/ 0,900 :HAB 3
E |c11-90 3,000/ 0,900/ HAB 4
& lc11-90 2,300} 0,900 ;HAB 2
B |C11-90 0,800| 0,900/ EAB 1
& |c11-90 0,700| 0,900 HAB 2

Strona 5
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Nazwa projektu:

Dobudowa sali wielofunkcyjnej przy Szkole Podst.

Lokalizacja...:

Czerniczyn, dz. nr 430/2, Gmina Hrubieszodw

Projektant....:

Data obliczen S$roda,18 Grudnia 2013, 9:41

Parametry czynnika grzejnego:

Tz,[°Cl.......:| 70.00 Tp,[°Cl:| 50.00]
Tprz; [°Cl. cwunt 42.52

Rodz. czynnika: Woda i

Parametry 2Zrédia ciepla:

Opdér hydr.[Pa]:[VWﬁﬁggsal Pojemnosé [1]:
Informacje o typach rur:

Typ A:|74244-01| Typ B: Typ C: Typ D:

Typ E: Typ F: | Typ G: Typ H:|

Typ I: Iyp J: Typ K: Typ L:

Typ M:| | Typ N: Typ O: Tvp P:| |
Opdr hydrauliczny instalaecdi i 2Zrddia ciepia. .. ch,{Pai:{——_Egggga
Minimalny opér dziaitki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa]: 52
Calkowity strumien wody w instalacji.......... Ge, [kg/s]: 0.248
Calkowita pojemnosé instalacdi............cc0uenn Ve, f1}: 419
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]: 21937
MOC EXaCONA. . v v ittt i in i et et enannsssnsnennannass Qtr, [W]: 6622
Calk. moc przekazywana przez instalacje........ Qecalt, [W]: 28548

Pomieszczenia ogrzewane:

[
Przegrzewane..: |

Niedogrzewane. : |

Ol Nadmiar mocy, [W]: 3[
Oé Deficyt mocy, [W]: 11@
2192§} Zyski od przewododw, [W]: 0

Moc grzej..[W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:

: - i : " o ]
Moc grzej..[W]: | 0 | Zyski od przewodow, [(W]: QJ
Grzejniki:
Przegrzewajace: 0 Nadmiar mocy, [W]: 12
Niedogrzewajace 0 Deficyt mocy, [W]: 20
Obl. moc, [W]..: 21937 Rzeczywista moc, [W]: 21529

i

Audytor C.0. wersja 3.6 (¢) ©@ 1994-2010 SANKOM Sp. z o.o.



