OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

» Zlecenie inwestora,

» projekt techniczny branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,

» projekt branzy instalacyjnej nieelekirycznej,

+ norme PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa.

* norme PN-IEC 60364-5-51.Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia.

 norme PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych,

¢ Rozp. Min. Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw jakim

powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, p0z.690), z

pozZn. zmianami.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swoim zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:

- oSwietleniowq i gniazd wtykowych,

osSwietlenie awaryjnego

zasilania wentylacji mechanicznej

odgromowq

w budynku sali wielofunkcyjnej budowanej przy szkole w Czerniczynie gm.

Hrubieszow dz. nr 430/2 , inwestor : Gmina Hrubieszow, ul. B. Prusa 8, 22-500

Hrubieszow

3. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Napiecie zasilania - 400/230V

zasilanie: od istniejgcego ztgcza ZL-1 na Scianie budynku
ochrona od porazen: samoczynne wytqczenie w uktadzie sieci TN,
Mmoc przytgczeniowa - 3,5 kW

pomiary energii elekirycznej — istniejgcy licznik 3 faz.

Istniejgc moc umowna dla Szkoty w petni pokryje zapotrzebowanie

uruchomieniu dodatkowych pomieszczen.

po



4. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

W istniejgcej projektowanej rozdzielnicy RS Sala  wewnetrznej w hollu do sali
zamontowac wytgcznik mocy 63A z wyzwalaczem prgdowym DC230V wzrostowym,
petnigcy role gtédwnego wytgcznika prgdu. Przyciski p.poz otwarcia wytgcznika
gtdwnego umiesci¢ przy drzwiach wejsciowych i przy rozdzielnicy RS. Ponadto w
istniejgce] dla pofrzeb szkoty rozdzielnicy dla zasilenia sali  wielofunkcyjnej
zamontowac¢  roztqcznik  bezpiecznikowy R303 20A oraz ochronniki
przeciprzepieciowe 230/40.

Do zasilenia rozdzielnicy sali  projektuje sie wewnetrzng linig zasilajgcq
YDY 5x6 mm2, utozona w listwie elektroinstalacyjnej LE 60x40. Do kottowni WLZ

istniajgca - YDY 4x4mm?2.

5. WLZ, TABLICE ROZDZIELCZE | INSTALACJE WEWNETRZNE

Wewnetrzne linie zasilajgce i tablice rozdzielcze

Dla sali projektuje sie rozdzielnice natynkowqg XL 3/400 o wymiarach750x575x213 , dla
kottowni rozdzielnica RNN 1x9 w wykonaniu nasciennym izolowane wyposazone w:
- wytgczniki réznicowo-prgdowy P-304 25A/0,03 ,

- osprzet modutowy, zabezpieczajgcy obwody, typu i wartosci okreslonych na
rysunku nr E-3,

- szyny PEN, PEi N oraz przytgczenia szynowe i sztyftowe.

6. INSTALACJE ODBIORCZE W POMIESZCZENIACH

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla catosci instalacii stawiane sq nastepujgce
wymagania:

e we wszystkich instalacjach jednofazowych budynku musi by¢ zastosowany
oprocz przewodu fazowego (opcjonalnie L1, L2, lub L3) i przewodu
neutralnego N, dodatkowy przewdd ochronny PE,

« wszystkie gniazda wtyczkowe jednofazowe muszg miec styki ochronne do
podtgczenia przewodu ochronnego PE,

e przewdd neutfralny PE musi mieC izolacje barwy zétto-zielonej, przewdd
neutralny N — barwe niebieskq.

Do wykonania instalacji w pomieszczeniach zaprojektowano przewody kabelkowe

wtynkowe:



- dla oswietlenia YDy 5x 1,5, 4x1,5 i 3x1,5 mm2, dla gniazdek wtykowych YDy 3x2,5
mm?Z2oraz osprzet podtynkowy Bingo.

- dla zasilania wentylacji YDYp 3x2,5 mm2, 3x1,5 mm2

W korytarzach, pomieszczeniach gospodarczych i koftowni montowac osprzet

kroploszczelny IP 44. Wszystkie gniazda wtykowe - zwykte i kroploszczelne

montowac ze stykiem ochronnym.

Wszystkie tqczniki oraz gniazda wiykowe w pomieszczeniach gospodarczych

i kottowni montowac na wysokosci 1,4 m od podtoza, gniazda wtyczkowe

w pomieszczeniach Sali korekcyjnych umiesci¢ na wysokosci 0,4 m od podtoza.

Lampy oswietleniowe swietldwkowe montowac w miejscach wskazanych na rys E-1.

Oprawy oswietleniowe

Oprawy dla czesci ustugowej dobrano do natezen oswietlenia okreSlonych w PN-
EN12464-1-2004
Stosownie do w/w norm przyjeto dla ptaszczyzn roboczych nastepujgce minimalne

wartosci natezenia oswietlenia:

- sala wielofunkcyjna ) - 300 Ix
- komunikacja - 200 Ix
- pomieszczenia gospodarcze - 200 Ix

Oprawy os$wietleniowe w sali zabudowaé na wysokoéci 53 m. W Scianach
potudniowej i pétnocnej na wysokosci 5,3 m zamontowac sruby hakowe M16/360.
Projektuje sie wykonanie 6 przewieszek z linki stalowe fi 8 (jedna oprawa mocowana
do dwdch przewieszek). Naprezenie linek wykonac¢ za pomocqg Srub rzymskich.
W celu ograniczenia efektu naprezania i opadania linki stalowej projekiuje sie
wykonanie dodatkowego mocowania linki do elementéw konstrukcyjnych dachu
(w 4 miejscach)

Opcjonalnie projektuje sie dla pomieszczen oprawy oswietleniowe systemu
Swietlbwkowego, o zréznicowanym IP w zaleznosci od przewidywanego zapylenia
i wilgotnosci.

Dla sali wielofunkcyjnej projektuje sie oprawy ze zrédtami 2x49W i rastrem matowym
krzyzowym, odporne na uderzenia. Stopien ochrony IP- IP 20, Stopien ochrony IK -
IKO8 [5J vandal -proteceted] Lampy powinny posiadac system optyczny lamelowy
zapobiegajgcy bezposredniemu oslepieniu przez zrédto Swiatta.

W  pomieszczeniach gospodarczych projektuje sie oprawy 2x36W z kloszem
satynowym, na holu oprawy 2x36W z kloszem satynowym, na zewngtrz oprawy

zarowe szczelne TO00W.



7. OSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Stosownie do normy PN-EN 1838 w pomieszczeniach w ktérych po zaniku oswietlenia
podstawowego istnieje  konieczno$¢  kontynuowania  czynnosci lub ich
bezpiecznego zakonczenia, projekiuje sie oswietlenie stref wysokiego ryzyka i drog
ewakuacyjnych.

Wymagane natezeniem dla drog i stref otwartych - 0,5 Lx, oSwietlenie stref
wysokiego ryzyka z natezeniem min. 15 Lx.

Te grupe oswietlenia zrealizowano na oprawach:

- drogi ewakuacyjne i strefy otwarte- oprawy 11W/3h

- strefy wysokiego ryzyka — moduty awaryjne oswietlenia w oprawach 36W/3h

Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku nr E-1.

8. INSTALACJA ODGROMOWA i PRZECIWPRZEPIECIOWA

Budynek pokryty jest blachg stalowg powlekana o gr. 0,565 mm. Jako zwody
poziome mozna wykorzysta¢ pokrycie dachowe, obrébki blacharskie  murkdw
i wykonczenia dachu.

W migjscach wskazanych na rysunku nr E-4 drutem FeZn 8mm w rurze lub sktadance
z rur PCV o grubosci scian min. 5 mm wykonac jako podtynkowe, zwody pionowe
odprowadzajgce od pokrycia dachu do wysokosci 0,6m od ziemi. Na wysokosci 0,6
m zamontowac puszke POH 250x250 jako podtynkowq, w ktérej wykonac ztgcze
kontrolne ZK.

Do odprowadzenia prgddéw piorunowych wykonac uziom otokowy z bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4 mm. Wszystkie potgczenia bednarki w ziemi wykonac jako
spawane, chronione przed korozjg przez dwukrotne malowanie migjsca spawu
lakierem bitumicznym.

Od puszek ze ztgczem kontrolnym ZK do uziomu otokowego wykonac¢ bednarkg
ocynkowana FeZn 25x4 mm w rurze RL 37 zwdd odprowadzajgcy jako podtynkowy.
Ochrone przeciw przepieciowq projektuje sie na ochronnikach 230/400.

W rozdzielnicy RN (strefa C) projektuje ochronniki guard TNS 230. W strefie D
(gniazda, odbiorniki) opcjonalnie mozna zastosowac ograniczniki sprofector lub
230/3n FML.



9 . SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN

Jako Srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim stosowana jest izolacja robocza
oraz uniemozliwienie dostepu do urzgdzen elektroenergetycznych bedgcych pod
napieciem.

Jako Srodek ochrony przed dotykiem posrednim zgodnie warunkami przytgczenia,
projektuje sie samoczynne szybkie wytqgczenie w uktadzie sieci zasilajgcej TN,
zredlizowane za  pomocqg  wytgcznikdw  nadmiarowo-prgdowych  S301
z charakterystykg B ze wspomaganiem ochrong dodatkowg - wytgcznikiem
réznicowo — prgdowym P-304.

Dla wtasciwej ochrony, nalezy punkt PEN rozdzielnicy RN Szkota rozdzieli¢ na PEi N
Punkt PEN powinien by¢ uziemiony, Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ mniej
niz 30Q. Przewoddw PE i N nie wolno wtgczy¢ w obwodach odbiorczych za

wytgcznikami réznicowo-nadprgdowymi.

10. UWAGI KONCOWE

1. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z normami ze szczegdlnym uwzglednieniem
PN-IEC 60364.

2. Prace mozna rozpoczgc¢ po spetnieniu wymogdw Prawa Budowlanego.

3. Po zakonczeniu montazu dokonac¢ pomiardw rezystancji uziemien, rezystancii
izolacji, skutecznosci ochrony od porazen i ochrony odgromowe.

4. Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane  certyfikaty,

deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne.



