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1. Wstep.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dot. dobudowy sali wielofunkcyjnej przy szkole
podstawowe] w Czerniczynie w zakresie wewnetrznych instalacji c.o. i wentylacji.
Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym na zadanie opisane w p. 1.1.
Opracowanie zakresem swym obejmuje:
- wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania budynku z witgczeniem rurociggdw w  rurociqgi
technologiczne kottowni wraz z konieczng rozbudowqg elementéw kottowni
- wewnetrzng instalacje wentylacji pomieszczenh.
Zakres robét objetych S.T
Specyfikacja obejmuje wszystkie roboty konieczne do budowy sali wielofunkcyjnej przy szkole podstawowe] w
Czerniczynie w zakresie wewnetrznych instalacji c.o. i wentylaciji.
Ogélne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za :
- redlizacje robdt zgodnie z dokumentacjq projektowq, specyfikacjag techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego
- zapewnienie i utrzymanie bezpieczenstwa placu budowy oraz robdt poza placem budowy (jezeli wynikng) w
okresie trwania umowy, az do zakohczenia robdt odbiorem kohcowym
- budowq sieci zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, przywotanymi w opisie do
projektu polskimi normami, rozporzadzeniem Ml z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tgcznie z obowigzujgcymi Polskimi Normami przywotanymi w
rozporzqgdzeniu) oraz Polskimi Normami wymienionymi w niniejszej S.T.
- bezpieczne dla ludzi i materiatdw przechowywanie i sktadowanie tych materiatéw, do czasu gdy bedq
potrzebne do wbudowania
Przekazanie placu budowy.
Przekazanie palcu budowy zostanie dokonane w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robdt. tgcznie z
przekazaniem placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy nastepujgce dokumenty:
- decyzje o pozwoleniu na budowe
— Dokumentacje Projektowq
Dziennik Budowy
ksiege obmiaréw
- specyfikacje techniczne.
Zabezpieczenie interesu oséb tfrzecich.
Wykonawca zobowigzany jest do oznaczenia instalacii i urzgdzeh oraz do
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
Ochrona srodowiska
Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci przepisdw o ochronie srodowiska i
stosowania ich w trakcie prowadzenia robdt.
W szczegdlnosci wykonawca zadba o to aby:
- miejsca na bazy i magazyny, drogi, sktadowiska bedqg tak zlokalizowane i prowadzone aby nie
zanieczyszczac¢ srodowiska naturalnego
- praca uzywanego sprzetu nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska naturalnego poza placem budowy
- nie wystgpito zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami, przekroczenie dopuszczalnych norm hatasu, nie
doszto do wybuchu pozaru.
Kary naliczone za ewentualne zanieczyszczenie srodowiska spowodowane przez
personel wykonawcy lub w efekcie realizacji robdt poniesie Wykonawca.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw o ochronie przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich i sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel
wykonawcy lub w efekcie realizacji robét.
Opieka nad robotami
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad robotami i za sprzet i materiatu
uzywane do wykonywania robdét. Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie znakdw geodezyjnych -
uszkodzone naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.
Przestrzeganie prawa
Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy prawa, przepisy techniczno- budowlane, warunki
techniczne oraz wytyczne i normy zwigzane z realizacjqg robét.
Definicje i pojecia
ST - specyfikacja techniczna




CPV - wspdiny stownik zamdwien

PN — Polska Norma
2. Materiaty.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do przebudowy sieci kanalizacyjnej okreslone;j
projektem powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawqg z 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 92, poz. 881) przez:

- oznakowanie znakiem CE(dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng bqdz krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez KE za
zgodnqg z wymaganiami podstawowymi)

- umieszczenie w okreSlonym przez KE wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

- oznakowanie znakiem ,,B” (dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg albo z aprobatq techniczng).

Materiaty uktadane w pasie drogowym winny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drég i
Mostéw w Warszawie.

Materiaty o jakosci nie akceptowanej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca na witasny koszt wywiezie poza
teren budowy.

Materiaty z demontazu nalezy zakwalifikowac na te, ktére mogag nadac sie do powtdérnego montazu i te ktdre
do tego sie nie nadajq.

Materiaty nadajgce sie do powtdérnego montazu nalezy protokotem przekazac Inwestorowi. Dopuszcza sie,
aby w porozumieniu Inwestora z Inspektorem Nadzoru materiaty nadajgce sie do powtdérnego montazu wykorzystaé
przez wbudowanie.

Materiaty nienadajgce sie do montazu wykonawca winien na wtasny koszt utylizowac.

3. Sktadowanie materiatéw.- Rury - Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w
sposdb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkdw
bhp. Wyroby z PVC nalezy zabezpieczyt przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych poprzez przykrycie
sktadu plandekami brezentowymi lun innymi materiatem (np. folia nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformacji. Oryginalnie zapakowane wiqzki rur PVC mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac
w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie
co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m.
Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych Srednicach
winny by¢ sktadowane oddrzielnie. Stos nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych.

- Kruszywo - Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego przytgcza. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

- Cement - Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

-Elementy studni betonowych - Sktadowanie studni - elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu

sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.

Materiaty nalezy sktadowac w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie ich lub kradziez przez osoby obce.
4. Sprzet i transport. Sprzet stosowany w trakcie realizacji inwestyciji winien by¢ zgodny z wymaganiami katalogdw KNR.
Uzywany przez wykonawce sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wykonywane roboty jak i jokos¢
tych robdt. Ponadto sprzet wykonawcy nie moze niekorzystnie wptyngé na wykonywanie czynnos$ci pomochniczych,
zatadunku, transportu i wytadunku materiatdw. W przypadku uzycia nietypowego sprzetu wykonawca winien
udowodni¢ na wtasny koszt inspektorowi nadzoru i inwestorowi jego przydatnosé. Sprzet uzywany przez wykonawce
winien uzyskaé akceptacije inwestora lub inspektora nadzoru.  Srodki  transportu  stosowane w  trakcie realizacii
inwestycji winny by¢ zgodne z wymaganiami katalogdw KNR dla poszczegdinych robdt. Uzyte $rodki fransportu jak i
umieszczania na nich tadunkdw nie moze zagraza¢ bezpieczehstwu innych oséb. Wybdr srodkédw tfransportu
wykonawca przedstawia inspektorowi do akceptacji. Transport materiatdbw do budowy oraz pochodzgcych z
demontazu i rozbidrki obcigza wykonawce.
5. Wykonanie robét.
Wszystkie roboty winny by¢ zgodne z projektem budowlanym, wymaganiami ST robdt i poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz opisem pozycji katalogdw naktaddw KNR wymienionych w przedmiarze robét. Dodatkowo do zakresu ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za jakosé wykonania wszystkich elementéw rodzajdéw robdt wystepujacych przy realizacji
tematycznej inwestycii.
Zakres robét.Jak w punkcie 1 ST. Dodatkowo do zakresu ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania
wszystkich elementdwi rodzajow robdt wystepujacych przy realizacji tematycznej inwestycii.
Wykonawca winien uwzgledni¢ utrzymanie i likwidacje placu budowy, pomiary do rozliczenia robdt wraz z
dostarczeniem przyrzqgddw, dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP, oswietlenie i ogrzewanie pomieszczeh
pracowniczych, doprowadzenie wody i energii elekirycznej do punktdw wykorzystania, dostarczenie materiatéw
eksploatacyjnych, utrzymanie drobnych narzedzi i urzgdzen, przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,
usuwanie odpaddéw i zanieczyszczeh z terenu budowy, nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne




przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie, dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na
rzecz innych przedsiebiorstw, dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych,
ubezpieczenie robdt do chwili ich odbioru kohcowego, ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzeh do zabezpieczenia
komunikacji na budowie, oddanie czesci urzgdzeh budowy do dyspozycji innych przedsiebiorstw, dziatanie specjalne
zwigzane z ochrong srodowiska, usuwanie przeszkdd, dodatkowe dziatania zwigzane z ochrong i naprawq instalacji na
budowie, zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, drendw, kanatéw, kamieni granicznych, drzew, rodlin, dzierzawe
systemowych umocnien $cian wykopdw i urzgdzeh do odwadniania wykopdw, prowadzenie dziennika pracy systemu
odwadniajgcego, jezeli taka praca wystgpi.
Warunki przystgpienia do robét.
Przed przystgpieniem do robét nalezy:
- na czas robdt wykopy ogrodzi¢ i oznakowac dla ruchu pieszego i pojazdéw
- sposéb oznakowania uzgodni¢ z Zarzgdcami drog.

Kontrola jakoscirobét. Celem kontroli robdt powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Za jakose wykonanych robdt i zastosowanych materiatdw oraz ich zgodno$¢ z projektem
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest wykonawca. Badania typdw i jakosci materiatdw oraz zgodnoié z projektem
wykonywane sqg przez Inspektora Nadzoru, w miare postepu robdt, na biezgco. Wszystkie wyniki badan, sprawdzen i
pomiardw muszg by¢ wykonane w formie pisemnej. Koszty badan i pomiardw ponosi wykonawca. O terminie préb,
sprawdzen pomiardw Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Kopie atestow winny by¢ przedstawione Inspektorowi
przed wbudowaniem materiatu lub urzadzenia. Wszystkie materiaty muszg odpowiada¢ dokumentacii projektowe;.

Rurociqgi instalaciji c.o.:
Projektuje sie wybudowac instalacje centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219, o wymiarach jak nizej :

dnom 15 Mmm dz=21,3mm s =2,30 mm
20 dz =26,9 mm s =2,30 mm
25 dz=33,7 mm s =2,90 mm
32 dz =42,4mm 5 =2,20mm

tgczonych przez spawanie.

Potgczenia gwintowane stosowane bedqg w miejscach montazu armatury z kielichami gwintowanymi, AKP,
grzejnikdw oraz odpowietrzen.

Rurociggi nalezy uktadaé na podporach i uchwytach mocowanych do $cian budynku, $cian kanatu
podpodtogowego i stropdw, z zastosowaniem punktéw statych i podpdr przesuwnych. Podpory ruchome nalezy
montowadé w odlegtosciach:

- dlarury 15 co 1,bm
- dla rury 20 co 1,bm
- dlarury 25 co 2,2m

- dlarury 32 CcOo 2,6m.

Odstepy pomiedzy podporami dla rurociggdw pionowych nie powinny przekraczaé odlegtosci podanych nizej

Srednica rurociggu Przewdd pionowy
15 20m
20 20m
25 2,9m
32 3.4m

Rurociggi w czesci istniejgcej i projektowanej nalezy uktadad po wierzchu $cian, jak w czesci rysunkowe;j
projektu. Rurociggi uktadane poza kottownig i pom. magazynowym, po zmontowaniu, wykonaniu préb oraz
zabezpieczeniu antykorozyjnym nalezy obudowad ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie stalowym.

Trase instalacji w istniejgcym budynku przyjeto wzdtuz Sciany zewnetrznej, ze wzgledu na brak kolizji z
istniejgcymi instalacjami. W miejscach istniejgcych puszek instalacji elektrycznych w obudowie nalezy przewidzieé
otwory rewizyjne, umozliwiajgce dostep do tych puszek. Z uwagi na dtugi przesyt ciepta, dla zachowania wysokosci
podnoszenia pompy w granicach wysokosci podnoszenia istniejgcych pomp, przesyt — za wyjgtkiem wezta zmieszania
w obrebie wtgczenia w istniejgce rozdzielacze - projektuje sie wykonac z rur dn32mm.

Rurociqggi nalezy uktadaé¢ ze spadkiem min. 0,3%, umozliwiajacym odpowietrzenie i odwodnienie instalacji.
Spadek gatgzek grzejnikowych winien wynosi¢ 2% min.

W naijnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé odwodnienia: zaslepione odgatezienia o srednicy 15 mm
i spusty wyposazone w armature odcingjgcg. W najwyzszych punktach instalacji c.o. nalezy zainstalowadé
odpowietrzenia.

Odlegtos¢ pomiedzy rurociggami winna by¢ taka, aby mozliwe byto wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego i izolacji termicznej, zgodnie z dalszq czescig opisu.

Przej$cia rur przez $ciany i stropy nalezy wykonaé w tulejach stalowych, o 2 cm dtuzszych od grubosci przegréd.
Przejscie rurociggdw stalowych przez $ciany pomieszczenia kottowni i przez Sciane oddzielenia pozarowego
projektowanej rozbudowy, projektuje sie wykonac jako przepusty instalacyjne w klasie EI60 — dla $ciany kottowni i EI120
dla $ciany projektowanej rozbudowy.

Projektuje sie wykonac przepusty przy uzyciu mas ogniochronnych przy uzyciu zaprawy ogniochronnej mg lli



(wypetnienie szczeliny pomiedzy rurg i murem) oraz masy ogniochronnej coating (pomalowanie rur na dtugosci min.
0.4m od przegrody (w obie strony) i pomalowanie wypetnienia zaprawg MG lll. Grubos¢ natozonej masy ogniochronnej
nie moze by¢ mniegjsza jak 2mm, a zalecana szczelina pomiedzy rurg niepalng a murem winna nie przekraczac¢ 1cm.
Wykonana w ten sposdb i w zgodzie z technologiq producenta, przepust posiadat bedzie klase odpornosci ogniowe;j El
120 (aprobata AT-15-5730/2002).

Grzejniki.

Projektuje sie instalacje grzejnikdw ptytowych stalowych o wysokosci 900mm, jedno- i dwu-ptytowych, typu
COMPACT.

UWAGA: w instalacji wykonanej ze stali i miedzi z grzejnikami stalowymi i zeliwnymi nie mogqg wystepowaé
zadne elementy instalacji wykonane z aluminium. Jezeli takie elementy wystepujg Inwestor przez swoje dziatanie
powinien doprowadzi¢ do zastgpienia tych elementéw elementami ze stali.

Miejsca lokalizacji grzejnikéw iich wielko$¢ przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Grzejniki nalezy mocowaé do scian na systemowych wspornikach grzejnikowych. Odlegto$é grzejnika od
podtogi nie powinna by¢ mniejsza jak 70 mm, odlegto$¢ od spodu parapetu podokiennego, nie mniejsza jak 70 mm.
Odlegtos¢ grzejnika od sciany wneki podokiennej winna wynosi¢ min. 250 mm od strony montazu zaworu. Grzejniki
winny by¢ montowane poziomo.

Grzejniki w holu i $wietlicy nalezy obudowaé (ostoni¢). W obudowie azurowej grzejnikdw nalezy wykonaé 2
otwory poziome o wysokosci 15cm i dtugosci jak grzejniki : jeden przy posadzce drugi pod parapetem.

Armatura.

Na rurociggach projektuje sie montaz nizej wymienionej armatury:

- odcinajgcej - kurki kulowe perfexim nr PHA0O01 wielko$¢ na cisnienie maks. 10bar przy temperaturze przy temperaturze
120°C - w obrebie wtgczenia w istniejgce rozdzielacze i na odwodnieniach oraz odpowietrzeniach rurociggdw,

- zwrotnej - zawdr zwrotny typu sferaco 326 lub rownowazny na cisnienie robocze nie mniejsze jak 10bar i temperature
nie nizszqg jak 120°C, o stracie ciSnienia na zaworze 200daPa.

- regulacyjnej

- zawory grzejnikowe termostatyczne typu ra-n proste, z nastawqg wstepng, na cisn. maksymalne robocze 10 bar i
temperature maksymalng roboczg 120°C lub réwnowazne

- zawér mieszajgey 3-drogowy typu wita, wielkos¢ 15mm, K,s =4,0m?/h, na cisnienie pracy do 10bar i temperature do
110°C, z sitownikiem SM4 lub rownowazny

- zawor regulacyjny typu hydrocontrol vir lub réwnowazny dn20, Kvs=5,71m?/h, nastawa 5,4, z otworami pomiarowymi
zaslepionymi, na cisn. PN25 i +150°C — na spince mieszacza .

Zawory grzejnikowe termostatyczne nalezy wyposazyé w  gtowice termostatyczne gazowe serii RA2000, z
zabezpieczeniem przeciwmrozowym, z mozliwoscig blokowania ustalonego potozenia. W miegjscach wystepujgcej
obudowy grzejnikdw nalezy montowad gtowice z czujnikiem wyniesionym (11 szt.) doposazone w zabezpieczenie przed
kradzieza, w miejscach, gdzie grzejnik nie bedzie obudowany nalezy zamontowac¢ gtowice typu instytucjonalnego ze
zintegrowanym zabezpieczeniem antykradziezowym, z podwyzszong wytrzymatosciq (3szt.). Numery nastaw wstepnych
zawordw termostatycznych opisano w czesci rysunkowej projektu.

Przed zaworem mieszajgcym na powrocie z instalacji projektuje sie zamontowanie filtra siatkowego nr 11210
lub réwnowaznego, o wielkosci oczek 0,25mm, na cisn. robocze do 25bar i temperature do 150°C, o potgczeniach
gwintowanych.

Dopuszcza sie zastosowanie w miejsce projektowanej armatury odcinajgcej (zawory powrotne, termostatyczne,
kurki kulowe) armature innych typdw, pod warunkiem zachowania parametrow tej armatury (dopuszczalne cisnienie
robocze przy temperaturze maksymalnej roboczej, wspdtczynniki przeptywu) jak projektowane;.

Pompa obiegowa.

Dla przeptywu 1,0m*/h i strat cisnienia 3353daPa dobrano elekironicznie regulowang pompe o najwyzszej
sprawnosci z silnikiem komutowanym elektronicznie typu wilostratos 25/1-6, lub rownowaznej w wykonaniu na cisnienie
10bar i temperature do 110°C, do pracy ze statg, zadang wysokoscig podnoszenia. Pompa sterowana bedzie z
regulatora obiegu grzewczego z mieszaczem.

Inwestor winien posiadac¢ na zapasie 1 takg pompe.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacii.

Odpowietrzenie instalacji odbywadé sie bedzie automatycznymi odpowietrznikami w najwyzszych punktach
instalacji, zgodnie z PN-91/B-02420.

Do odpowietrzer projektuje sie zastosowad odpowietrzniki typu flamco flexvent wielkos¢ 2", na cisn. robocze
min. 10 bar przy temperaturze maksymalnej 120°C lub réwnowazne.

Nalezy uzupetni¢ odpowietrzenie filiroodmulnika zainstalowanego w pomieszczeniu kottowni (kurek dnl5+
automatyczny odpowietrznik dn15).

Odwodnienie odbywac sie bedzie zaslepione odwodnienia o srednicy 15 mm oraz rurociggi kottowni.
Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na gorgco, rurociqgi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq przez:

+ oczyszczenie do 3-go stopnia czystosci

+ odttuszczenie tych powierzchni zgodnie z technologig producenta farby termoodpornej

*  pomalowanie dwukrotnie odttuszczonych powierzchni farbg termoodporng cekor-r.

Izolacja termiczna.

Rurociqgi instalacji c.o., uktadane w kottowni i pomieszczeniu magazynowym nieogrzewanym oraz poziomy

c.o0. uktadane po scianach budynku a przewidziane do obudowy ptytami gipsowo-kartonowymi, nalezy zaizolowad

termicznie za pomocg otulin z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowe;j, /140 = 0,038 , n.p. thermawool

lub rébwnowazng do grubosci
rura 15 - 25mm



rura 20 - 25mm
rura 25 - 40mm
rura 32 - 50mm.

Sposdb wykonania izolacji winien by¢ zgodny z PN-B-02421 : 2000.
Izolacja cieplna winna by¢ wykonana w sposdb nierozprzestrzeniajgcy ognia.
Izolacja termiczna rurociqgdw wody grzewczej spetnia wymagania zatqcznika nr 2 do rozporzqgdzenia M.l z
12.04.2002 r. z p6zniejszymi zmianami.
Podejscia pionowe pod grzejniki i gatqzki grzejnikowe nie bedq izolowane termicznie.
Roboty dodatkowe.

W zwigzku z rozbudowq instalacji c.o. wzrosnie pojemnosé wodna systemu i tym samym konieczna jest
rozbudowa naczyh wzbiorczych przeponowych. Projektuje sie montaz dodatkowego naczynia wzbiorczego
przeponowego typu reflex ng na cisnienie do ébar i o pojemnosci catkowitej 80dm?.

Préby i odbiory.

Po zmontowaniu rurociggi c.o. nalezy poddac¢ prébie szczelno$ci na zimno cisnieniem 4,5bar. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby nalezy przeprowadzi¢ prébe instalacji na gorgco, po uprzednim 72-godzinnym ogrzewaniu
budynku. Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
wydawnictwo COBRTI INSTAL, 2003 rok, zeszyt nr 6.

W trakcie uruchamiania zaprojektowanej instalacji c.o. serwis autoryzowany istniejgcego kotta winien dokonac
regulacji palnika kotta do mocy 85kW oraz ewentualnej korekty pompy mieszajgcej kotta.

Z przeprowadzonych préb i czynnosci nalezy sporzgdzi¢ protokdt.

WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZEN.
Nawiewniki powietrza.

W nawigzaniu do obowigzujgcego rozp. Ml z 12.04.2002 roku, do nawiewu powietrza do pomieszczeh
projektuje sie zastosowac nawiewniki higrosterowane: okienne - 24 szt. i scienne — 4 szt.

Projektuje sie nawiewniki typu aereco z wyttumieniem akustycznym lub réwnowazne, o wydajnosci od 7 do
30m?3/h przy stracie cisnienia na nawiewniku 10Pa.

Miejsca montazu nawiewnikdw przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Nawiewniki nalezy montowac zgodnie z technologig producenta.

Usuwanie powietrza z pomieszczen.

Ze wzgledu na zastosowanie nawiewnikdw o stracie cisnienia 10Pa, usuwanie powietrza z pomieszczen
projektuje sie zrealizowad za pomocq nasad hybrydowych.

Projektuje sie:

- dla pomieszczenia $wietlicy - 2 nasady hybrydowe typu turbowent plus o §rednicy nominalnej 250mm, z kotnierzem
zamykajgcym ocieplenie kanatu, w wykonaniu ze stali chromoniklowej, o wydajnosci 360m?3/h przy 16,0Pa, z regulacjqg
obrotéw od 90 do 340 w ciggu minuty, z zasilaczem typu tu, regulatorem obrotéw typu urh-a-.

- dla pomieszczeh gospodarczych — 2 nasady hybrydowe typu tulipan standard z podstawqg pkr redukcyjng do komina
14x20cm, ze stali chromoniklowej, z regulacjg obrotéw od 90 do 500 w ciggu minuty, z zasilaczem tu, rozdzielacz
zasilania, 2 regulatory obrotdw typu urh-a- (hybrydy w pomieszczeniach gospodarczych zasilane bedqg z 1-go zasilacza,
z odrebnymi regulacjami predkosci obrotowe;.

Uwaga: szafy sterujgco-zasilajgce nalezy zamontowad w sposdb uniemozliwiajgey ingerencje w urzadzenia ucznidw
szkoty.

Kanaty wentylacyjne.

Dla potgczenia kanatdw wentylacyjnych wywiewnych murowanych z kratkami w pomieszczeniach
gospodarczych projektuje sie wybudowanie poziomych odcinkdéw kanatéw z blachy st. oc. 0,55mm, typu A/l o
przekroju 14x20cm. Po wybudowaniu kanaty nalezy obudowad ptytg gipsowo-kartonowaq.

Dla potgczenia kratek wentylacyjnych w $wietlicy z nasadami hybrydowymi projektuje sie wybudowanie
kanatdw wentylacyjnych ze stali szlachetnej, dwusciennych z warstwq izolacji termicznej, wykonanych z elementéw
wybranego systemu kominowego, o wymiarach zgodnych z wylotem z nasady hybrydowej. Przejscie przez dach nalezy
wykonac zgodnie z projektem branzy budowlane;.

Eksploatacja wentylacji z nasadami hybrydowymi.

Nasady hybrydowe pracujg z zadang predkoscig obrotowqg, w przypadku wiatru o predkosci powodujgcej
wzmozenie wentylacji od tej zatozonej siinik nasady ogranicza wentylacje, w przypadku zmnigjszenia wentylacji pod
wptywem wiatru ponizej zatozonej — nasada zwieksza swoje obroty dostosowujgc intensywno$¢ wentylacji do
zatozone,j.

Regulacja nasad polega¢ bedzie na ustaleniu predkosci obrotowej w przypadku braku wiatru dla osiggniecia
wymaganej wydajnosci nasady. Pomiaru powietrza nalezy dokona¢ na kratkach wywiewnych.

W przypadku wilgotnosci wzglednej powietrza na poziomie 30% i nizej wydajnosé nawiewnika wyniesie 7m3/h
(dla 10Pa), przy wilgotnosci wiekszej, wydajnosc¢ bedzie wzrasta¢ do — maksymalnie 30m3/h (dla 10Pa).

W godzinach poza godzinami pracy projektowanej sali z pomieszczeniami gospodarczymi nalezy ograniczy<
wentylacje do minimum przez zmniejszenie predkosci obrotowej nasad hybrydowych.

7. Obmiar robét. Zadaniem obmiaru robdt jest okreslenie rzeczywistej ilosci wykonanych robdt i wbudowanych
materiatdw. Obmiar wykonany jest w jednostkach i w sposéb jak przedmiar robdét. Czas przeprowadzenia obmiaru
winien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiory. Po zmontowaniu nalezy przeprowadzi¢ préby i odbiory instalacji wentylacyjnej. Préby i odbiory nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, wydawnictwo COBRTI
INSTAL, 2002 rok, zeszyt nr 5. Z przeprowadzonych préb i czynnosci nalezy sporzqdzi¢ protokédt.Kontrola jakosci wykonania
sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt. Wyniki odbioru robdt i ich konftroli
jakosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. Wyniki badah
nalezy uzna¢ za dodatnie dla danej fazy robdt, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.




Konftroli w trakcie robdt podlegaijq:

- zgodnos¢ z dokumentacijq
- zachowanie warunkdw bezpieczehstwa pracy.

Odbiory winny by¢ prowadzone w réznych fazach prowadzonych robdt :

- odbiér miedzyoperacyjny : dotyczy robdt poprzedzajgey roboty. Z odbioru nalezy sporzqdzi¢ protokdt.
- odbiér techniczny czesciowy : dotyczy robdt zanikowych, czyli tych do ktdérych dostep zanika wraz z trwaniem

inwestycji. W ramach tego odbioru dokonywane sg sprawdzenia zgodnosci elementu robdt z projektem,
sprawdzenia szczelnosci rurociggu itp.. Z odbiordw cze$ciowych nalezy sporzgdzi¢ protokdty

- odbiér techniczny koncowy : do odbioru technicznego koncowego mozna przystgpic, jezeli zakohczone sg

wszystkie roboty montazowe, instalacje i urzgdzenia zostaty poddane badaniom odbiorczym i prébom,
zakohczone zostato uruchomienie instalacii i urzgdzeh.
W trakcie odbioru kohcowego nalezy sprawdzic¢ :
- zgodnos¢ instalacji z projektem i ST
- zgodno$¢ ewentualnych zmian z dokumentacjq powykonawczqg
- prawidtowo$¢ protokdtdw odbiordw miedzyoperacyjnych i technicznych czesciowych
- prawidtowo$¢ wykonanych instalaciji pod kgtem osiggniecia okreslonych projektem zamierzen
Wymagane dokumenty dla dokonania odbioru kohcowego to :
- projekt budowlany
- projekt powykonawczy
- dziennik budowy z wpisem k-ka o zakohczeniu robdt
- protokdty odbioréw technicznych czes$ciowych
- protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych
- protokdty préb
- dokumenty dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie
- karty gwarancyjne urzgdzen
- DTR urzgdzen
- inwentaryzacja geodezyjna
- o$wiadczenie o wykonaniu robdt zgodne z projektem, SST, przepisami techn.- bud.
- instrukcje obstugi i eksploatacji
Komisje odbioru kohcowego powotuje Inwestor.

9. Ptatnosci.

Ptatnosci za roboty realizowane bedqg zgodnie z warunkami ogdlnymi ST, istotnymi warunkami zaméwienia
oraz zawartg umowg na roboty.
Roboty za ktére Wykonawca wystawi fakture obejmujg wszystkie koszty zwigzane z:
pracami pomiarowymi, przygotowawczymi, wytyczeniem trasy rurociggu,
zakupem i dostawq materiatéw
demontazem i utylizacjg zdemontowanych urzgdzen
wykonaniem wykopu wraz z umocnieniem i odwodnieniem,
przygotowaniem podtoza,
montazem sieci wraz ze studniami
prébami badania, odbiorczymi,
sporzgdzeniem protokotdw odbioru robdt.
zasypaniem przewoddw warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST i projektem,
budowq, utrzymaniem i likwidacjg placu budowy
wykonaniem objazddw i ich oznakowaniem, utrzymaniem oraz likwidacjg
uprzgtnieciem obiektu po zakohczeniu robdt
ubezpieczeniem budowy

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej.

10. Przepisy zwigzane.

Przepisy prawa:

Prawo budowlane — Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126

Rozp. M.I. 2 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.z2002r. Nr 75 poz. 690

Rozp. m.l. z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia — Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126

Rozp. Ministra gospodarki z 26.09. 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczehstwa i higieny pracy — Dz.U. Nr
129, poz. 844 z pbdzn. Imianami

Rozp. M.I. z 6.02.2003 r. w spt. bezp. i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych — Dz.U. Nr 47, poz.
401

Ustawa z 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. 92, poz. 881) z przepisami wykonawczymi

Rozp. Min. Spraw Wewn. i Adm. z dnia dnia 21.04.2006 r. w spr. ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych
obiektéw budowlanych i terendw Dz.U. Nr 80 poz. 563

Rozp. M.G.P.i.B z 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych.

Przepisy techniczno-budowlane i instrukcje fabryczne:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych —1994r.

— Warunki fechniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt SCOBRTI INSTAL
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Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12COBRTI INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7COBRTI INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6 COBRTIINSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 COBRTIINSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 COBRTIINSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowychlinstalacje Sanitarne i Przemystowe 1988 .
Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych — wymaganiatechniczne COBRTI INSTAL

Polskie Normy:

- PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

— PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okrqgte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewczych

— PN-EN ISO 3677:2001 Spoiwa do lutowania miekkiego, twardego i lutospawania — Oznaczenie

— PN-EN 1045:2001 Lutowanie twarde — Topniki do lutowania twardego - Klasyfikacja i techniczne warunki dostawy

— PN-EN 1044:2002 Lutowanie twarde - Spoiwa

— PN-EN 1057 1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne Cze$¢ 1.£gczniki do rur miedzianych z kohcodwkami
do kapilarnego lutowania miekkiego

lub twardego

— PN-EN 1057 1254-2:2004 Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne Cze$¢ 2. tgczniki do rur miedzianych z kohcdwkami
zaciskowymi

— PN-EN 1057 1254-5:2004 Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne Cze$¢ 5. tgczniki do rur miedzianych z krétkimi
koncowkami do kapilarnego lutowania

twardego

— PN EN 832:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw — Obliczanie zapotrzebowania na energie do ogrzewania — Budynki
mieszkalne

— PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia — PN-B-02421:2000 — Ogrzewnictwo i
cieptownictwo —izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzeh — Wymagania i badania odbiorcze

— PN-64/B- 10400 Urzgdzenia c.o. w budownictwie powszechnym — Wymagania i badania fechniczne przy odbiorze.
— PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach — Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-93/C-04607 Woda w inst. ogrzewania — Wymagania i badania dot. jakosci wody

- PN-90/M-75003 Armatura inst. c.o. - Ogdine wymagania i badania

- PN-77/M75007 Armatura domowej sieci c.o. — Zawory przelotowe sko$ne

- PN-21/M-75009 Armatura inst. c.o. - Zawory regulacyjne — Wymagania i badania

— PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdinego zastosowania

— PN-64/B-10400 Urzgdzenia c.o. w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie inst. ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

— PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych.
Wymagania

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie inst. ogrzewan wodnych. Wymagania.

— PN-90/M-75003 Armatura inst. c.0. Ogdine wymagania i badania.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana AZ1)

- PN-83/B-1070/00,01/02/04 Inst. wewn. wodoc.-kanalizac. wymagania, badania przy odbiorze

— PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa inst. wodoc. Wymagania i badania.

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia , wentylacyjne -Szczelno$¢. Wymagania i badania.

— PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych PN-EN 1751
2001 Wentylacja budynkdéw — Urzgdzenia wentylacyjne kohcowe — Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajgcych

— PN-82/H-74002 - zeliwne rury kanalizacyjne

- PN-92/B-01707 - instalacje kanalizacyjne- wymagania w projektowaniu

Projekty budowlane:

Projekt budowlano-wykonawczy dobudowy sali wielofunkcyjnej przy szkole podstawowe] w Czerniczynie w

zakresie wewnetrznych instalacji c.o. i wentylaciji.



