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I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Instalacja wentylacji.

1.WSTEP

1.1Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
instalacji wentylacji w budynku garazowym OSP Stefankowice.

1.2Zakres stosowania Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych S.T.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
wentylacji w przedmiotowym budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot;

-montaz wywietrzaka dachowego, montaz odsysacza spalin zodprowadzeniem spalin przez wyrzutni¢
dachowg w budynku projektowanym oraz wentylatora dachowego w budynku garazu istniejacego,
-wykonanie otworow nawiewnych w bramie garazowe;j.

1.40g06Ine wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja techniczng ,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ust. Prawo
budowlane Polskimi Normami i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud.. —
montaz Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowe;j instalacji.

2.Materialy.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2.1Przewody.

Przewody wentylacyjne murowane oraz przewody spiro wg projektu.
2.2 Wentylatory i wywietrzak dachowy:

Typ wentylatoréw okreslono w projekcie .

3.Sprzet.
Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4.Transport i skladowanie.
Wentylatory i wywietrzak transportowa¢ §rodkami transportu krytymi.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania elementow wentylacji nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

5.Wykonanie robdét.
5.1 Wentylatory.

Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku oraz na instalacje .

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

-odpowiednie( poziome lub pionowe) w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodnie z oznaczeniem)

kierunkéw obrotéw wentylatora.

6. Kontrola jakoSci robét.
Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych -zeszyt 5 COBRTI-
INSTAL”.



7.0dbiér robdt.

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z oraz ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych -zeszyt 5 COBRTI-INSTAL”

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot

-dziennik budowy

-dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydawane przez
dostawcoOw materialow)

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

-protokoty przeprowadzonej proby szczelno$ci instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j

-protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek
-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia)

8. Obmiar robét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. Przepisy zwiazane.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych -zeszyt 5

COBRTI-INSTAL
- Polskie Normy.

IL.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

1.WSTEP

1.1Przedmiot Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
instalacji centralnego ogrzewania w budynku garazowym OSP Stefankowice.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych S.T.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
Instalacji c.0. w projektowanym garazu. Projektowang instalacje c.o.nalezy wtaczy¢ do istniejgcych
przewodow zasilajaco-powrotnych instalacji grzewczej w sgsiednim budynku garazowym.
Budynek sasiadujacy wyposazony jest w instalacje wodna dwururowa z kottownia na paliwo state.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot;

-montaz rurociaggéw w pom. projektowanym oraz wymiana istniejacych rurociagdéw na odcinku
wskazanym w dokumentacji

-montaz armatury

-montaz grzejnikow

-badania instalacji

-wykonanie izolacji termicznej




-regulacja dzialania instalacji.

1.40g6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja techniczna ,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ust. Prawo
budowlane Polskimi Normami i,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot bud.. —
montaz Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2.Materialy.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.1 Przewody.

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych taczonych przez lutowanie.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Grzejniki.

Jako elementy grzejne nalezy stosowac grzejniki stalowe ptytowe typ C z podtaczeniem bocznym.
2.3Armatura.

Grzejniki z zasileniem dolnym wyposazone sg fabrycznie we wktadke termostatyczng

z regulacja wstepna, ktore wspotpracujg z glowicami termostatycznymi.

Na zasileniu instalacji zamontowaé pompe obiegowa c.o.

2.41zolacja termiczna.

Izolacje cieptochronng rurociagdw nalezy wykona¢ z otulin wg dokumentacji technicznej. Rurociagi
uktadane w posadzce zaizolowaé termicznie otulina, ktora jest przystosowana do uktadania w
betonie.

3.Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4.Transport i skladowanie.

4.1 Rury.
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane w samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki

nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

4.2 Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow
luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3 Armatura.

Armature nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych.

4.4 Izolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do izolacji termicznej powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed wilgocia i zanieczyszczeniem.

Wyroby i materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac
dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE.

Materiaty przeznaczone do izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone , a odchytki od wymiaro6w w stosunku do nominalnych wymiaréw w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.Wykonanie robét.
5.1 Montaz rurociagdw.

Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trasg¢ oraz usuna¢ przeszkody mogace powodowaé
uszkodzenie przewodow.

Instalacj¢ wykona¢ z rur miedzianych, przewody prowadzi¢ po wierzchu §cian. Rury laczy¢ za
pomoca tacznikdéw lutowniczych z miedzi lutowaniem migkkim.




W posadzce nie stosowaé potaczen rurociggdw. Przy ukladaniu przewoddéw nalezy stosowac
kompensacj¢ rurociagow.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
odwodnienia. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie 1 odwodnienie catego uktadu. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych.

5.2Montaz grzejnikéw.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni §ciany
lub wneki.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsc zamontowania grzejnikow

-wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow

-zawieszenie grzejnika

-podiaczenie grzejnika z rurami przylaczeniowymi.

Grzejnik nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sig(w celu chronienia grzejnika przed
zabrudzeniem)aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych .

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane , aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztgczek nie nastgpowaly zadne naprezenia.

5.3Montaz armatury o osprzetu.

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych ,

z zastosowaniem ksztaltek.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych oraz rgcznych przy grzejnikach.

5.4Badanie i uruchamianie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie
przepluka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania instalacje nalezy napelni¢ woda uzdatniona
o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,, Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody”.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0° C.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. TOM II Instalacje sanitarne i przemystowe”

tnz. Ci$nienie robocze powiekszone o 2bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas prob
nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12
barow.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne,jezeli w ciagu 20minut nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Z proby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych
obliczeniowych parametrach czynnika grzewczego.

Proba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 godzinna pracg instalacji.

5.5 Wykonanie izolacji cieptochronne;.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokédtem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowane;.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t , zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i



,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot bet. —montaz Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe” .

7.0dbiér robét.

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ”Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robodt bet. -montaz Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” .
W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne

-przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy

-§ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowane)

-bruzdy w $cianach

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonanych robdt oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot

-dziennik budowy

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydawane przez
dostawcow materialow)

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych

-protokoty przeprowadzonej proby szczelnosci calej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j

-protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek
-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)
-préby badan szczelnosci instalacji

8. Obmiar robét.
Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. Przepisy zwiazane.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bud. —-montaz Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe” Arkady, Warszawa 1988.
- Polskie Normy

I11.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna.

1. Wstep
1.1Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej w projektowanym budynku garaiowym OSP Stefankowice.

1.2 Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych S.T.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
instalacji wod-kan. w/w budynku.




Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot;
-montaz rurociggow

-montaz armatury

-montaz urzadzen

-badania instalacji

-wykonanie izolacji termicznej

-regulacja dziatania instalacji.

1.40g0Ine wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja techniczng ,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ust. Prawo
budowlane Polskimi Normami i,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t bet. —montaz
Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe” oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j
instalacji.

2. Materialy.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, ktére moga stykac si¢ bezposrednio z wodg pitna,
powinny by¢ wykonane z materialdw nie wptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ §wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez Ministra Zdrowia.

2.1 Przewody.

Instalacja wodociaggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych stalowych ocynkowanychwh PN/H-
74200.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi uszczelkami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz , bez widocznych
wzeréw 1 ubytkow.

2.2 Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje termiczne dla rurociagdw w.z. nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Otuliny muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana
przez COBRTI INSTAL.

3.Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatladunku i wytadunku
materiatow.

4.Transport i skladowanie.

4.1.Rury.
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane w samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki

nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

4.2 Elementy wyposazenia.

Transport elementow wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentéw. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3 Armatura.

Dostarczona armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknigtych.

4.4.1zolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do izolacji termicznej powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed wilgocia i zanieczyszczeniem._

Wyroby i materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac
dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE.




Materialy przeznaczone do izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki od wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robdét.
5.1 Montaz rurociagdéw

Rurociagi wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca tacznikow
gwintowanych.

Rurociagi uktada¢ w warstwie posadzkowej w izolacji termiczne;j.

Potaczenia wykona¢ wg wytycznych producenta materiatow i” Warunkow technicznych wykonania
instalacji z tworzyw sztucznych”

Przed zamontowaniem przewodu nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz w przewodach niema zanieczyszczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciane i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonywa¢ w tulejach ochronnych .

Wolna przestrzen pomigdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei wypetni¢ materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

Piony kanalizacji prowadzi¢ w bruzdach lub obudowac.

5.3 Montaz armatury i osprzetu.

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4 Badanie i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementoéw instalacji oraz wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci przewodow.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5 Wykonanie izolacji cieplochronne;j.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowane;.

6. Kontrola jakoS$ci robét.

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Normi i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych -zeszyt 7 COBRTI-
INSTAL” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych -zeszyt 12
COBRTI-INSTAL”

7. Odbior robdt.

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych -zeszyt 7 COBRTI-INSTAL” oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych -zeszyt 12 COBRTI-
INSTAL”

W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne

-przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy

-bruzdy w $cianach

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonanych robot oraz
przydatno$¢ robdt i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-dokumentacja projekt. z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot
-dziennik budowy




-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jako$ci wydawane przez
dostawcoOw materialow)

-protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych

-protokoty przeprowadzonej proby szczelnosci calej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j

-protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek
-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej

-préby badan szczelnosci instalacji

8. Obmiar robdét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. Przepisy zwiazane.
- Polskie Normy

-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych -zeszyt 7 COBRTI-INSTAL”
oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
-zeszyt 12 COBRTI-INSTAL”

IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Instalacja kanalizacji zewnetrznej ze zbiornikiem bezodplywowym.

1.WSTEP

1.1Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
Instalacji kanalizacji zewnetrznej ze zbiornikiem bezodplywowym dla budynku garazowego
OSP w Stefankowicach.

Do projektowanego zbiornika bezodptywowego odprowadzane beda wody z odwodnienia posadzi w
garazu.

1.2Zakres stosowania Szczegotowe] Specyfikacji Techniczne;.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych S.T.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
instalacji kanalizacji zewng¢trznej ze zbiornikiem bezodptywowym dla budynku garazowego OSP w
Stefankowicach.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot;

-budowe zewngtrznej instalacji kanalizacyjnej z rur PVC 160mm SN4 SDR41LITE.

- budowg zbiornika bezodptywowego z kregdéw betonowych o poj. Vu=1m?>,

1.40g06Ine wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja techniczng ,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ust. Prawo
budowlane Polskimi Normami i,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjne;j

,» COBRTI INSTAL zeszyt 9”.

2.Materialy.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

zgodnie z obowigzujacymi przepisami .
2.1Rury przewodowe
2.1.1 Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej stosowaé rury 160mm PVC SN4 SDR41 LITE




taczone na uszczelki gumowe , ktore dostarcza producent.

Laczenie rur za pomoca ksztattek kanalizacyjnych z PVC.

2.2 Zbiornik bezodptywowy:

Zbiornik z krggow betonowych prefabrykowanych o §rednicy Dw=1,2m.

2.3Sktadowanie materiatéw

2.3.1 Rury PVC

Rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty si¢ one z
podtozem na calej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢
sterty rur nie powinna przekracza¢: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury
nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 40°C,

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
SST i1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

4.Transport
4.1 Transport rur

Rury z tworzyw sztucznych , moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosujac si¢ do zalecen producenta. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ .
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczeg6lng ostroznos$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2. Transport elementéw zbiornika.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

5.Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je

w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkdéw krawedziowych.

5.2 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Metody wykonywania wykopow (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednocze$nie byty ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $§wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu 1 wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu.

Deskowanie §cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare¢ jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i
utozeniem przewodow.

5.3. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.

Projektowane rurociagi uktada¢ na podsypce z piasku g=10cm.

Zbiornik na $cieki posadowi¢ wg dokumentacji projektowe;j.
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5.4 Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia ulozonego

przewodu. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej (obsypki) ponad wierzch rury

powinna wynosi¢ dla rur PVC min 0,3m.

Zasypywanie wykopow powyzej warstwy ochronnej wykona¢ gruntem rodzimym z jednoczesnym

zageszczaniem. W terenach zielonych stopien zageszczenia obsypki powinien wynosi¢ 0,85.

5.5Roboty montazowe.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy

kanatu od najnizszego punku kanatu w kierunku przeciwnym do spadku.

Rurociagi uktada¢ ze spadkami podanymi w dokumentacji techniczne;j.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdtuz catej

dhugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym

przewo6d powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektows.

Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci

rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposob nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych PVC poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych
Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5

do +30°C.

Przed przystapieniem do posadowienia zbiornika nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest uszkodzony.

Montaz zbiornika wg dokumnetacji projektowe;.

5.6 Préby szczelnoscei.

Proby szczelnosci rurociggu kanalizacji przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy

PN -92/B-10735

6. Kontrola jakoSci robét

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem przytaczy wodociagowego i kanalizacji sanitarne;j
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot , zgodnie z wymaganiami Polskich
Normi i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL,
zeszyt nr 9”.

7. Odbiér robét.

7.1 Odbidr czegéciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i dane geotechniczne
-dziennik budowy

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie;

-sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem,
-podtoza, jego grubosci, pod zbiornik i rurociagi

-warstwy ochronnej zasypu, oraz zasypu do powierzchni terenu

-zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

-jako$ci wbudowanych materiatow

-utozenia przewodu na podtozu

-posadowienia zbiornika

-dtugosci , srednicy przewodu, oraz potaczen

-szczelnosci przewodow i studzienek

Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg projektowa , i ST,
Uzycia wlasciwych materialéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci .

7.2 Odbidér koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
-dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym

-protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych

-protokot szczelnosci catego kanatu sanitarnego

-protokot z proby cisnienia przewodu wodociggowego

-inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

-zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa i zapisami w Dzienniku budowy
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-protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek
-protokoty z badan szczelno$ci i proby cisnieniowej przewodow

8.0bmiar robét
Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. Przepisy zwiazane.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej ,, COBRTI INSTAL zeszyt 9, -Polskie

Normy.

V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Przebudowa przylacza wodociagowego

1. Wstep.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przebudowywanego przylacza wodociggowego w zwiazku z kolizja z projektowanym
budynkiem garazu OSP Stefankowice.

W zakres przebudowy przylacza wchodzi skrocenie istniejacego przylacza i przeniesienie
wezla pomiarowego z budynku istniejacego do budynku garazu projektowanego.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy udzielaniu zaméwienia i realizacji robot.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem przebudowy przylacza wodociggowego i obejmuja;

-wykonanie rurociagu PE-100 SDR17 DN32mm PN10.

-przeniesienie zespolu wodomierza do pomieszczenia projektowanego

1.3. Informacje o terenie budowy i wymagania ogélne dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng .

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy.

1.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.3. 3.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy budowie przewoddéw przytacza wodociggowego nalezy przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych w obowigzujacych przepisach.

2. Materialy
2.1. Ogoblne wymagania

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami .
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2.2. Rury przewodowe

Do wykonania przylacza wodociagowego stosuje si¢ nastepujace rury:
-z tworzyw sztucznych: PE-100 SDR17 DN40mm PN10 o polaczeniach na ztgczke zaciskows.

2.3. Sktadowanie materialow
2.6.1.Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

3.2. Sprzet

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni sprzet do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych.

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii

1 warunkoéw wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametrow technicznych.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow i urzadzen niezbednych do wykonania robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zabezpieczajacy ich
uszkodzenie.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Do wykonania robo6t podstawowych zadania niezbedne jest rowniez wykonanie robot
towarzyszacych w sklad ktorych wchodzi geodezyjne wytyczenie trasy wodociagu i inwentaryzacja
powykonawcza.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw staltych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze
inwestorowi.

5.3. Roboty ziemne

Przed wykonaniem wykopoéw na terenach zielonych nalezy zdja¢ warstwe humusu .

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte pionowe obudowane.

Metody wykonywania wykopow (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokos$ci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez
inwestora.
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Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednocze$nie byty ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu pionowego w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana
do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne , przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
przewodow.

Zaleca si¢ prowadzenie robot w okresach suchych. W przypadku wystepowania poziomu wod
gruntowych powyzej projaktowanego posadowienia rurociggu wykop nalezy odwodni¢ przy uzyciu
igtofiltrow.

5.4. Przygotowanie podioza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.

W gruntach spoistych nalezy wykona¢ podloze wzmocnione z piasku g=15cm.

W gruntach nasypowych nalezy nasypy zagescic¢ oraz wykona¢ podtoze zageszczone z piasku z
cementem.

Wykonawca dokona zaggszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe.

5.5.1Warunki ogoélne:

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggow nie
mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczajacych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gtgboko$¢ przemarzania
gruntéw hz, o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

—w strefieohz=1,0m, hn=14m

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

1. Wytyczne wykonania przewodow.

Podczas montazu przewoddéw wykop powinien by¢ odwodniony.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz
catej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczeg6lne odcinki
rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposob nastepujacy:

-rury PE-100 SDR17 DN32mm PN10 o polgczeniach na ksztattki zaciskowe.
Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.

5.5.2 Montaz uktadu pomiarowego:

Zestaw wodomierzowy zamontowac na konsoli przytwierdzonej do $ciany.

5.5.3 Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosic:
—dla przewodow z rur  PE g=0,3m.
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Materialem zasypki w obrgbie strefy rurociggu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty. Wykopy w ciagu jezdno-pieszym zasypa¢ piaskiem.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po
obu stronach przewodu, do stopni zageszczenia 0,98 w drogach i 0,85 w pozostatych przypadkach.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 ( w ciagu jezdno-
pieszym.)

5.6 Proba cisnieniowa ,dezynfekcja , ptukanie

Sie¢ nalezy poddac prébie cisnieniowej zgodnie z PN-B-10725: 1997r po przysypaniu przewodu
wodociggowego warstwag gruntu 30cm , pozostawiajac odkryte wezly i potaczenia rur.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Dezynfekcja wodociggu polega na wprowadzeniu do rurociagu 3% roztworu wodnego podchlorynu
sodu w miejscach ustawienia hydrantow. Po uptywie 24 godzin zachlorowang wode nalezy usunaé,
doprowadzajac wode czysta i przeptuka¢ przewdd do czasu az z hydrantéw poptynie woda
pozbawiona zapachu chloru .

Po doktadnej dezynfekc;ji 1 ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza fizykochemiczna i
bakteriologiczna wody .

6. kontrola jako$ci robot
6.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowang przez inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

—sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

—sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

—zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

—badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

—badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

—badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gldownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

—badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

—badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

—badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

—badanie utozenia przewodu na podtozu,

—badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

—badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

—badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

—badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, ),

—badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

—badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podloza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie przej$¢ rurociggow przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,
sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wlazow oraz sprawdzenie stopni wtazowych, otworéw
montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

—badanie szczelnos$ci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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—badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

7. Obmiar robét
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego z
uzbrojeniem

8.0Obmiar robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. Przepisy zwigzane.

—Polskie Normy

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.)
-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych ,, COBRTI INSTAL W-wa 2001r-
zeszyt nr3.

16



	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	I. Instalacja wentylacji.
	II. Instalacja centralnego ogrzewania.
	III. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna.
	IV. Zewnętrzna instalacja kan. ze zbiornikiem bezodpływowym.
	V. Przebudowa przyłącza wodociągowego.
	
	Kody CPV: 45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE
	45331000-6 INSTALACJE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH

	
	Obiekt: BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO OSP STEFANKOWICE.
	
	
	Adres: STEFANKOWICE 21, 22-500 HRUBIESZÓW
	
	
	
	Inwestor: GMINA HRUBIESZÓW, ul. B. PRUSA 8, 22-500 HRUBIESZÓW
	
	03. 2020r
	I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
	Instalacja wentylacji.
	1.WSTĘP
	1.1Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
	Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
	instalacji wentylacji w budynku garażowym OSP Stefankowice.
	1.2Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
	Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
	1.3 Zakres robót objętych S.T.
	Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie wentylacji w przedmiotowym budynku.
	Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót;
	-montaż wywietrzaka dachowego, montaż odsysacza spalin zodprowadzeniem spalin przez wyrzutnię dachową w budynku projektowanym oraz wentylatora dachowego w budynku garażu istniejącego,
	-wykonanie otworów nawiewnych w bramie garażowej.
	1.4Ogólne wymagania.
	Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacja techniczną , specyfikacja techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ust. Prawo budowlane Polskimi Normami i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud.. –montaż Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
	2.Materiały.
	Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	2.1Przewody.
	2.2 Wentylatory i wywietrzak dachowy:
	3.Sprzet.
	
	4.Transport i składowanie.
	Wentylatory i wywietrzak transportować środkami transportu krytymi.
	Podczas transportu, przeładunku i magazynowania elementów wentylacji należy unikać ich zanieczyszczenia.
	5.Wykonanie robót.
	5.1 Wentylatory.
	Podczas montażu wentylatora należy zapewnić:
	-odpowiednie( poziome lub pionowe) w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora
	Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodnie z oznaczeniem)
	kierunków obrotów wentylatora.
	6. Kontrola jakości robót.
	Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych -zeszyt 5 COBRTI-INSTAL” .
	7.Odbiór robót.
	Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych -zeszyt 5 COBRTI-INSTAL”
	Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji.
	Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
	-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót
	-dziennik budowy
	-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydawane przez dostawców materiałów)
	-protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
	-protokóły przeprowadzonej próby szczelności instalacji.
	Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
	-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej
	-protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek
	-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia)
	8. Obmiar robót.
	9. Przepisy związane.
	- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych -zeszyt 5
	COBRTI-INSTAL
	Polskie Normy.
	II.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
	1.WSTĘP
	1.1Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
	Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w budynku garażowym OSP Stefankowice.
	1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
	Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
	1.3 Zakres robót objętych S.T.
	Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
	Instalacji c.o. w projektowanym garażu. Projektowaną instalację c.o.należy włączyć do istniejących przewodów zasilająco-powrotnych instalacji grzewczej w sąsiednim budynku garażowym.
	Budynek sąsiadujący wyposażony jest w instalację wodna dwururową z kotłownią na paliwo stałe.
	Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót;
	-montaż rurociągów w pom. projektowanym oraz wymiana istniejących rurociągów na odcinku
	wskazanym w dokumentacji
	-montaż armatury
	-montaż grzejników
	-badania instalacji
	-wykonanie izolacji termicznej
	-regulacja działania instalacji.
	1.4Ogólne wymagania.
	Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacja techniczną , specyfikacja techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ust. Prawo budowlane Polskimi Normami i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud.. –montaż Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
	2.Materiały.
	Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	2.1 Przewody.
	Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych łączonych przez lutowanie.
	Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.
	2.2 Grzejniki.
	Jako elementy grzejne należy stosować grzejniki stalowe płytowe typ C z podłączeniem bocznym.
	2.3Armatura.
	Grzejniki z zasileniem dolnym wyposażone są fabrycznie we wkładkę termostatyczną
	z regulacją wstępną, które współpracują z głowicami termostatycznymi.
	Izolacje ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin wg dokumentacji technicznej. Rurociągi układane w posadzce zaizolować termicznie otulina, która jest przystosowana do układania w betonie.
	3.Sprzęt.

	4.Transport i składowanie.
	4.1 Rury.
	Rury w wiązkach musza być transportowane w samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.
	4.2 Grzejniki
	Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
	4.3Armatura.
	Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.
	4.4 Izolacja termiczna.
	Materiały przeznaczone do izolacji termicznej powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed wilgocią i zanieczyszczeniem.
	Wyroby i materiały należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE.
	Materiały przeznaczone do izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone , a odchyłki od wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
	5.Wykonanie robót.
	Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
	„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
	Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody mogące powodować uszkodzenie przewodów.
	Instalację wykonać z rur miedzianych, przewody prowadzić po wierzchu ścian. Rury łączyć za pomocą łączników lutowniczych z miedzi lutowaniem miękkim.
	W posadzce nie stosować połączeń rurociągów. Przy układaniu przewodów należy stosować kompensację rurociągów.
	Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku
	odwodnienia. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego układu. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
	5.2Montaż grzejników.
	Kolejność wykonywania robót:
	-wyznaczenie miejsc zamontowania grzejników
	-wykonanie otworów i osadzenie uchwytów
	-zawieszenie grzejnika
	-podłączenie grzejnika z rurami przyłączeniowymi.
	Grzejnik należy montować w opakowaniu fabrycznym. Zaleca się(w celu chronienia grzejnika przed zabrudzeniem)aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych .
	Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane , aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek nie następowały żadne naprężenia.
	5.3Montaż armatury o osprzętu.
	Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych ,
	z zastosowaniem kształtek.
	Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy
	5.4Badanie i uruchamianie instalacji.
	Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
	Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania instalacje należy napełnić wodą uzdatniona o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „ Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.
	Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.
	Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0º C.
	Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. TOM II Instalacje sanitarne i przemysłowe”
	tnz. Ciśnienie robocze powiększone o 2bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas prób należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.
	Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne,jeżeli w ciągu 20minut nie stwierdzono przecieków ani roszenia.
	Z próby ciśnienia należy sporządzić protokół.
	Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych obliczeniowych parametrach czynnika grzewczego.
	Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72 godzinna pracą instalacji.
	5.5 Wykonanie izolacji ciepłochronnej.
	Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.
	Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej.
	6. Kontrola jakości robót.
	Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót , zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bet. –montaż Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” .
	7.Odbiór robót.
	Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bet. –montaż Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” .
	W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory miedzyoperacyjne
	-przejścia dla przewodów przez ściany i stropy
	-ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowane)
	-bruzdy w ścianach
	Z odbiorów miedzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonanych robót oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
	Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji.
	Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
	-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót
	-dziennik budowy
	-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydawane przez dostawców materiałów)
	-protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
	-protokóły przeprowadzonej próby szczelności całej instalacji.
	Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
	-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej
	-protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek
	-próby badań szczelności instalacji
	8. Obmiar robót.
	9. Przepisy związane.
	-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud. –montaż Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady, Warszawa 1988.
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	III.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
	Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna.
	1. Wstęp
	1.1Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
	1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
	Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
	1.3 Zakres robót objętych S.T.
	Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie instalacji wod-kan. w/w budynku.
	Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót;
	-montaż rurociągów
	-montaż armatury
	-montaż urządzeń
	-badania instalacji
	-wykonanie izolacji termicznej
	-regulacja działania instalacji.
	1.4Ogólne wymagania.
	Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacja techniczną , specyfikacja techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ust. Prawo budowlane Polskimi Normami i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bet. –montaż Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
	2. Materiały.
	Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostkę upoważnioną przez Ministra Zdrowia.
	2.1 Przewody.
	Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych stalowych ocynkowanychwh PN/H-74200.
	Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi uszczelkami.
	Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz , bez widocznych wżerów i ubytków.
	2.2 Armatura
	Instalacja ma być wyposażona w typowa armaturę odcinającą.
	2.3. Izolacja termiczna
	Izolacje termiczne dla rurociągów w.z. należy wykonać zgodnie z projektem.
	Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez COBRTI INSTAL.
	3.Sprzęt
	Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku materiałów.
	4.Transport i składowanie.
	4.1.Rury.
	Rury w wiązkach musza być transportowane w samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.
	4.2 Elementy wyposażenia.
	Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentów. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
	4.3 Armatura.
	Dostarczona armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.
	4.4.Izolacja termiczna.
	Materiały przeznaczone do izolacji termicznej powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed wilgocią i zanieczyszczeniem.
	Wyroby i materiały należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE.
	Materiały przeznaczone do izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki od wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
	5. Wykonanie robót.
	5.1 Montaż rurociągów
	Rurociągi wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą łączników gwintowanych.
	Rurociągi układać w warstwie posadzkowej w izolacji termicznej.
	Połączenia wykonać wg wytycznych producenta materiałów i” Warunków technicznych wykonania instalacji z tworzyw sztucznych”
	Przed zamontowaniem przewodu należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz w przewodach niema zanieczyszczeń.
	W miejscach przejść przewodów przez ścianę i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonywać w tulejach ochronnych .
	Wolną przestrzeń pomiędzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei wypełnić materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.
	Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.
	Piony kanalizacji prowadzić w bruzdach lub obudować.
	5.3 Montaż armatury i osprzętu.
	Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
	5.4 Badanie i uruchomienie instalacji
	Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności przewodów.
	Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.
	Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
	5.5 Wykonanie izolacji ciepłochronnej.
	Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.
	Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej.
	6. Kontrola jakości robót.
	Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Normi i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych -zeszyt 7 COBRTI-INSTAL” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych -zeszyt 12 COBRTI-INSTAL”
	7. Odbiór robót.
	Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych -zeszyt 7 COBRTI-INSTAL” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych -zeszyt 12 COBRTI-INSTAL”
	W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory miedzyoperacyjne
	-przejścia dla przewodów przez ściany i stropy
	-bruzdy w ścianach
	Z odbiorów miedzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonanych robót oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
	Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji.
	Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
	-dokumentacja projekt. z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robót
	-dziennik budowy
	-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydawane przez dostawców materiałów)
	-protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
	-protokóły przeprowadzonej próby szczelności całej instalacji.
	Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
	-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej
	-protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek
	-aktualność Dokumentacji projektowej
	-próby badań szczelności instalacji
	8. Obmiar robót.
	9. Przepisy związane.
	Polskie Normy
	-„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych -zeszyt 7 COBRTI-INSTAL” oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
	-zeszyt 12 COBRTI-INSTAL”
	IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
	Instalacja kanalizacji zewnętrznej ze zbiornikiem bezodpływowym.
	1.WSTĘP
	1.1Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
	Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
	Instalacji kanalizacji zewnętrznej ze zbiornikiem bezodpływowym dla budynku garażowego OSP w Stefankowicach.
	Do projektowanego zbiornika bezodpływowego odprowadzane będą wody z odwodnienia posadzi w garażu.
	1.2Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
	Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
	1.3 Zakres robót objętych S.T.
	Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie
	instalacji kanalizacji zewnętrznej ze zbiornikiem bezodpływowym dla budynku garażowego OSP w Stefankowicach.
	Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót;
	-budowę zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z rur PVC 160mm SN4 SDR41LITE.
	- budowę zbiornika bezodpływowego z kregów betonowych o poj. Vu=1m3.
	1.4Ogólne wymagania.
	Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacja techniczną , specyfikacja techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ust. Prawo budowlane Polskimi Normami i „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej „ COBRTI INSTAL zeszyt 9”.
	2.Materiały.
	Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami .
	2.1Rury przewodowe
	2.1.1 Do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej stosować rury 160mm PVC SN4 SDR41 LITE
	łączone na uszczelki gumowe , które dostarcza producent.
	Łączenie rur za pomocą kształtek kanalizacyjnych z PVC.
	2.2 Zbiornik bezodpływowy:
	2.3Składowanie materiałów
	2.3.1 Rury PVC
	Rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 40oC,
	3.Sprzęt
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.
	4.Transport
	4.1 Transport rur
	Rury z tworzyw sztucznych , mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosując się do zaleceń producenta. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się .
	Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.
	Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
	4.2. Transport elementów zbiornika.
	Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
	Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.
	5.Wykonanie robót
	5.1 Roboty przygotowawcze
	5.2 Roboty ziemne
	Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
	Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami.
	Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu.
	Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia.
	Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.
	W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.
	Projektowane rurociągi układać na podsypce z piasku g=10cm.
	5.4 Zasypka i zagęszczenie gruntu
	Zasypywanie wykopów powyżej warstwy ochronnej wykonać gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczaniem. W terenach zielonych stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić 0,85.
	5.5Roboty montażowe.
	Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową.
	Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:
	rury z tworzyw sztucznych PVC poprzez kielichy przy użyciu uszczelek gumowych
	Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC.
	Przed przystapieniem do posadowienia zbiornika należy sprawdzić czy zbiornik nie jest uszkodzony. Montaż zbiornika wg dokumnetacji projektowej.
	5.6 Próby szczelności.
	Próby szczelności rurociągu kanalizacji przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy
	PN –92/B-10735
	6. Kontrola jakości robót
	Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót , zgodnie z wymaganiami Polskich Normi i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9”.
	7. Odbiór robót.
	7.1 Odbiór częściowy
	Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
	-Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i dane geotechniczne
	-dziennik budowy
	Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie;
	-sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem,
	-podłoża, jego grubości, pod zbiornik i rurociągi
	-warstwy ochronnej zasypu, oraz zasypu do powierzchni terenu
	-zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności
	-jakości wbudowanych materiałów
	-ułożenia przewodu na podłożu
	-posadowienia zbiornika
	-długości , średnicy przewodu, oraz połączeń
	-szczelności przewodów i studzienek
	Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją projektową , i ST ,
	Użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności .
	7.2 Odbiór końcowy
	-dokumenty jak przy odbiorze częściowym
	-protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
	-protokół szczelności całego kanału sanitarnego
	-protokół z próby ciśnienia przewodu wodociągowego
	-inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów
	Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :
	-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową i zapisami w Dzienniku budowy
	-protokóły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczącą usunięcia usterek
	-protokóły z badań szczelności i próby ciśnieniowej przewodów
	8.Obmiar robót
	9. Przepisy związane.
	-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej „ COBRTI INSTAL zeszyt 9, -Polskie Normy.
	V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
	Przebudowa przyłącza wodociągowego
	1. Wstęp.
	węzła pomiarowego z budynku istniejącego do budynku garażu projektowanego.

	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przebudowy przyłącza wodociągowego i obejmują; -wykonanie rurociagu PE-100 SDR17 DN32mm PN10.
	-przeniesienie zespołu wodomierza do pomieszczenia projektowanego
	Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną .
	1.3.1. Przekazanie terenu budowy

	Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy.
	1.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

	Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
	1.3. 3.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
	1.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	Przy budowie przewodów przyłącza wodociągowego należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w obowiązujących przepisach.
	Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie
	zgodnie z obowiązującymi przepisami .
	Do wykonania przyłącza wodociągowego stosuje się następujące rury:
	z tworzyw sztucznych: PE-100 SDR17 DN40mm PN10 o połączeniach na złączkę zaciskową.
	2.6.1.Rury przewodowe
	Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.
	
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
	3.2. Sprzęt
	W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych.
	Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii
	i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
	4. Transport
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
	Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
	Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót.
	W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zabezpieczający ich uszkodzenie.
	Do wykonania robót podstawowych zadania niezbędne jest również wykonanie robót towarzyszących w skład których wchodzi geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu i inwentaryzacja powykonawcza.
	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
	W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże inwestorowi.
	Przed wykonaniem wykopów na terenach zielonych należy zdjąć warstwę humusu .
	Wykopy należy wykonać jako otwarte pionowe obudowane.
	Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
	Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez inwestora.
	Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami.
	Minimalna szerokość wykopu pionowego w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia.
	Dno wykopu powinno być równe , przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
	Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów.
	Zaleca się prowadzenie robót w okresach suchych. W przypadku występowania poziomu wód gruntowych powyżej projaktowanego posadowienia rurociągu wykop należy odwodnić przy użyciu igłofiltrów.
	Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.
	W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.
	W gruntach spoistych należy wykonać podłoże wzmocnione z piasku g=15cm.
	W gruntach nasypowych należy nasypy zagęścić oraz wykonać podłoże zageszczone z piasku z cementem.
	Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95.
	Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%.
	Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm.
	I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:
	w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m
	Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.
	1. Wytyczne wykonania przewodów.
	Podczas montażu przewodów wykop powinien być odwodniony.
	Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
	Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: -rury PE-100 SDR17 DN32mm PN10 o połączeniach na kształtki zaciskowe.
	Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC.
	5.5.2 Montaż układu pomiarowego:
	Zestaw wodomierzowy zamontować na konsoli przytwierdzonej do ściany.
	5.5.3 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
	Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić:
	dla przewodów z rur PE g = 0,3 m.
	Materiałem zasypki w obrębie strefy rurociągu powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty. Wykopy w ciągu jezdno-pieszym zasypać piaskiem.
	Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, do stopni zagęszczenia 0,98 w drogach i 0,85 w pozostałych przypadkach.
	Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97 ( w ciągu jezdno-pieszym.)
	5.6 Próba ciśnieniowa ,dezynfekcja , płukanie
	Sieć należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z PN-B-10725: 1997r po przysypaniu przewodu wodociągowego warstwą gruntu 30cm , pozostawiając odkryte węzły i połączenia rur.
	Po uzyskaniu pozytywnych wyników można przystąpić do zasypywania wykopów.
	Dezynfekcja wodociągu polega na wprowadzeniu do rurociągu 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu w miejscach ustawienia hydrantów. Po upływie 24 godzin zachlorowaną wodę należy usunąć, doprowadzając wodę czystą i przepłukać przewód do czasu aż z hydrantów popłynie woda pozbawiona zapachu chloru .
	Po dokładnej dezynfekcji i płukaniu powinna być dokonana analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody .
	6.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
	Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez inspektora nadzoru.
	W szczególności kontrola powinna obejmować:
	sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
	sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
	zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
	badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
	badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
	badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
	badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub betonu,
	badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
	badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,
	badanie ułożenia przewodu na podłożu,
	badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
	badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
	badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
	badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, ),
	badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,
	badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoża, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni włazowych, otworów montażowych i urządzeń wentylacyjnych),
	badanie szczelności całego przewodu,
	- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
	badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.
	8.Obmiar robót
	9. Przepisy związane.
	Polskie Normy
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.)
	-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych „ COBRTI INSTAL W-wa 2001r-zeszyt nr3.

