Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych B 00.00.
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO OSP STEFANKOWICE, GM. HRUBIESZOW -BRANZA BUDOWLANA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

INWESTOR: GMINA HRUBIESZOW, ul. B. PRUSA 8, 22-500 HRUBIESZOW
ADRES INWESTYCJI: STEFANKOWICE , 22-500 HRUBIESZOW
NR EWID. GRUNTU: 118/2; 119; 121/2

1 WYMAGANIA OGOLNE

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie

45262500-6 Roboty murarskie

45262300-4 Betonowanie

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000-6 Roboty izolacyjne

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B 00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspdinych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktdre
zostang wykonane w ramach:

BUDOWY BUDYNKU GARAZOWEGO OSP STEFANKOWICE

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku garazowego w Stefankowicach
przeznaczonego dla potrzeb OSP.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

B 01.00. Roboty przygotowawcze

B 01.01. Usuniecie warstwy humusu

B 02.00. Roboty ziemne

B 02.01. Roboty ziemne w gruntach III kategorii (Wykopy/zasypy)
B 03.00. Roboty fundamentowe

B 03.01. Fundament pod budynek
B 03 02. Wykonanie warstwy konstrukcyjnej podtdg na gruncie

B 04.00. Roboty murowe

B 04.01. Sciany fundamentowe
B 04.02. Sciany nadziemia

B 05.00. Elementy zelbetowe

B 05.01. Wience
B 05.02. Nadproza i podciagi
B 05.03. Stupy i trzpienie:

B 06.00. Konstrukcja drewniana
B 06.01. wiezba dachowa
B 07.00. Dach

B 07.01. pokrycie dachu
B 07.02. obrobki blacharskie
B 07.03. akcesoria dachowe

B 08.00. Izolacje przeciwwilgotnosciowe

B 08.01. izolacje przeciwwilgotnosciowe
B 08.02. izolacje parochronne

B 09.00. Izolacje termiczne
B 09.01. izolacje termiczne
B 10.00. Okiadziny zewnetrzne

B 10.01. cokdt
B 10.02. $ciany nadziemia



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych B 00.00.
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO OSP STEFANKOWICE, GM. HRUBIESZOW -BRANZA BUDOWLANA

B 11.00. Gladzie i warstwy wyréwnawcze na podlogach

B 11.01. gtadzie cementowe
B 11.02. warstwy wyrownawcze

B 12.00. Okladziny wewnetrzne

B 12.01. tynki
B 12.02. oktadziny z elementdéw gipsowych

B 13.00. Stolarka

B 13.01. Stolarka — brama garazowa
B 14.00. . Prace malarskie

B 14.01. Malowanie Scian i sufitow
B 15.00. Opaska odwadniajaca:

B 15.01. opaska odwadniajgca:

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

1.4.1. Zgodnos$c¢ Robét z Dokumentacja Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosSci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych B 00.00.
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO OSP STEFANKOWICE, GM. HRUBIESZOW -BRANZA BUDOWLANA

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagaé¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robodt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdbw i elementdw Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

2.2. Wymagania dotyczace wykonywania Robot Budowlanych

B.01.00. Roboty przygotowawcze :
B 01.01. zdiecie warstwy humusu, grubosci okoto 30cm; z wywiezieniem urobku
samochodami samowytadowczymi; (miejsce wywiezienia zapewnia Wykonawca)

B 02.00. Roboty ziemne :

Posadowienie zaprojektowano rozpoznanie gruntu przez autora branzy konstrukcyjne;j.
W poziomie posadowienia pod glebg, ktore wytgczono z podziatu geotechnicznego,
stwierdzono: gline pylastg o nosnosci 150,0 kPa . Wéd gruntowych do poziomu
posadowienia nie wykryto.

Warunki gruntowe =zaliczono do prostych, a obiekt do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Do prac ziemnych i zageszczania, nie uzywac sprzetu mechanicznego wywotujgcego
drgania. Prace ziemne prowadzi¢ w okresach suchych, kiedy poziom wody gruntowej
jest najnizszy.

Roboty ziemne obejmuja:

B 02.01. wykopy pod tawy o szerokosci dna wykopu rownej szerokosci tawy + miejsce na
wykonanie deskowania i gtebokosci okoto 75cm. Skarpy o nachyleniu 1:1.
-Wydobytym urobkiem mozna zasypa¢ wykopy , warstwami o grubosci 15-20cm z
zageszczeniem.
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B 03.00. Roboty fundamentowe:

B 03.01.Fundamenty pod budynek
tawy fundamentowe betonowe z betonu C16-20 [B20] o wysokosci 40cm i szerokosci
wg rys. “RZUT FUNDAMENTOW”. tawy posadowié w gruncie rodzimym na warstwie
chudego betonu B-7.5 grubos$ci 10 cm . Zbrojone 4 pretami @12 ze stali Alll i
strzemionami @6ze stali AO co 30cm , otulina zbrojenia gtdwnego 5cm. W przypadku

natrafienia na grunt nasypowy na dnie wykopu, nalezy wybraé¢ ten grunt i uzupetnié¢
chudym betonem.

B 03.02 Wykonanie warstwy konstrukcyjnej podtogi na gruncie. Po usunieciu warstw
gruntu, wykonac¢ podsypke piaskowg zageszczajgc jg warstwami. Na podsypce utozyc
chudy beton c12/15 o grubosci min 10cm, dylatujgc go od $cian. Dylatacje wykonac z
ptyt styropianu EPS 100, lub tasm z pianki polietylenowej, grubosci 1,0cm, o
wysokosci wszystkich warstw podtogi. Na podbudowie utozyC ptyty ze styropiany
EPS100 grubosci 5cm, nastepnie folie budowlang PE grubosci min.0,2mm jako
warstwe poslizgows i folie izolacyjng PE o grubosci min 0,5mm z wywinieciem jej na
Sciane. Jako warstwe posadzkowg wykonac¢ ptyte betonowg z betonu C25/30 o
grubosci 20cm, zbrojong przeciwskurczowo siatkg stalowg z pretéw fi 4,5 o oczkach ok
15x15cm, beton zagesci¢c wgtebnie, nastepnie powierzchniowo i zatrze¢ na gtadko.
Zaleca sie prowadzenie pielegnacji posadzki przez okres 28 dni poprzez utrzymanie
odpowiedniej wilgotnosci (przykry¢ powierzchnie folig) i nie obcigzenia ptyty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét fundamentowych:

2 Sprawdzenie wykonania zbrojenia (odnosnie klasy stali , ilosci pretow, $rednic,
rozstawow) z rysunkami konstrukcyjnymi

2> Wytrzymatos¢ betonu na podstawie deklaracji zgodnosci , atestéw , probek partii

dostaw mieszanki. W razie potrzeby moze by¢ skontrolowany i innymi metodami.

Sprawdzenie wymiaréw wykonanej konstrukciji .

Pod wzgledem jakos$ci czy odpowiadajg nastepujgcym warunkom:

-gtadkos$¢ powierzchni;

-zachowany pion, poziom;

-jakos¢ zageszczenia betonu ( ilos¢ i wielkos¢ rakow)

>
>

B 04.00. Roboty murowe

B 04.01. Sciany fundamentowe :
dwu warstwowe; z bloczkéw betonowych C-16/20[B-20] petnych, o grubosci 24cm,
na zaprawie cem-wap. klasy M5, ocieplone; wzmocnione trzpieniami zelbetowymi .
Sciany fundamentowe wyprowadzié min. 25cm ponad opaske odwadniajgca.

B 04.02. Sciany nadziemia :
dwuwarstwowe z bloczkoéw gazobetonowych odm.600, o grubosci 24cm, na zaprawie
cem-wap. klasy M5, ocieplone , wzmocnione trzpieniami zelbetowymi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét murowych:

2 Sprawdzenie zgodnosci uzytych materiatbw z dokumentacja techniczng - Materiaty
uzywane do wznoszenia murow powinny by¢ wolne od zanieczyszczen, z
nieuszkodzong powierzchnig.

2 Sprawdzenie zgodnosci ksztattu i wymiaréw 2z dokumentacjg techniczng -



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych B 00.00.
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO OSP STEFANKOWICE, GM. HRUBIESZOW -BRANZA BUDOWLANA

dopuszczalne odchytki od wymiarbw oraz pionu i

przekroczy¢ podanych wartosci [mm]:

poziomu murow nie mogag

Rodzaj usterki Mur z cegty Mur z
Spoinowa Niespoino blOCtZkf,W !
ne wane pustakow
Odchylenia od wymiaréw poziomych pomieszczen i +/-20 +/-20 +/-20
wysokosci kondygnadji
Odchylenia od wymiaréw poziomych i pionowych +/-50 +/-50 +/-50
catego budynku
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni: 6 4
a) na dtugosci I m
. . L 10 20 -
b) na catej powierzchni Sciany
Odchylenia krawedzi od linii prostej 2 4 4
Odchylenia powierzchni i krawedzi od pionu: 6
a) na wysokosci | m Sciany
) - , 10
b) na catej wysokosci kondygnacii
c) na catej wysokosci budynku 20 30 15
Odchylenia gornej powierzchni poszczegolnych warstw
muru od poziomu: 1 2 2
a) dla kazdej warstwy: 15 30 30
— na diugosci | m
- na catej dtugosci budynku 1 2 -
b) dla ostatniej warstwy pod stropem: 10 20 -
— na diugosci | m
- na catej dtugosci budynku
Odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn muru
od kata przewidzianego projektem: - - 10
a) na dtugosci I m 3 6 30

b) na catej dtugosci sciany

2 Mur nalezy uktada¢ warstwami , z przestrzeganiem prawidet wigzania (elementy majg
zachodzi¢ na siebie na dlugosc¢ réwng 0,4wysokosci elementu i nie mniej niz 40mm-
zaleca sie przesuniecie o potowe dtugosci elementu);

2 grubosci spoin [mm]

Rodzaj elementéw murowych Spoina Spoina pozioma
pionowa
Mur z cegty 10(+5/-5) 12(+5/-2)
Stupy i filary ceglane o przekroju 0,3m2 i mniej 10(+2 / -2) 12(+2 /-1)
Mur z blokow i pustakéw Sciennych 10-20 10-15
Mur z bloczkéw i ptytek gazobetonowych 10(+/-3) 15(+ / -3)
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2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw w murach:

Rodzaj muru Odchytki wymiaréw
otworow
w swietle oscieznicy, mm
szerokoS¢  wysokos¢

Mury z cegty:
a) otwory o wymiarach do 100 cm +6; -3 +15; -10
b) otwory o wymiarach powyzej 100 cm +10; -5 +15; -10
Mury z drobnowymiarowych elementow — bez wzgledu na +10; -10 +10; -10
wymiary otworu

B 05.00. Elementy zelbetowe

B 05 01. Wience :
zelbetowe monolityczne z betonu C16/20 [B 20], zbrojone podtuznie 4 i 5 pretami
@12mm - stal A-lIlIN (RB500W), strzemiona &6 mm - stal A-l (St3S) .
W wiencu nalezy zakotwic¢ prety @12 do kotwienia murtat co 100cm .
Zwroci¢ szczegolng uwage na potgczenie pretow zbrojenia gtéwnego na dtugosci,
zastosowacé zakfad ok.100cm i w jednym przekroju nie powinno byC¢ tgczonych
wiecej jak 50% pretow.

B 05.02. Nadproza i podciggi:
elementy zelbetowe z betonu klasy C16/20 [B 20], zbrojony pretami gtéwnymi ze
stal klasy A-IlIN (RB500W) i strzemionami ze stali A-l (St3S). Otulina zbrojenia
gtdwnego i szczegoty wg rysunkéw konstrukcyjnych.

B 05.03. Stupy i trzpienie:
zelbetowe monolityczne z betonu C16/20 [B 20] , zbrojone podtuznie pretami &12
i16 mm - stal A-IlIN (RB500W), strzemiona @6 mm - stal A-I(St3S) .
stup o przekroju poprzecznym 24x24cm,
trzpienie o przekroju poprzecznym 24x24cmcm, zespolone ze sciang poprzez strzepia.
Zbrojenie gtdbwne zakotwi¢ w tawie fundamentowej, a gorg spigé wiencem — dtugosc
zaktadu ok.100cm.

Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw zelbetowych:

2 Do betonowania elementéw mozna przystgpi¢ po wypoziomowaniu deskowania, po
zmontowaniu zbrojenia siatek, podciggow, wiencow, Zzeber oraz i sprawdzeniu
zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa.

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia a
wszystkie elementy pola¢ obficie wodg .Betonowanie nalezy prowadzi¢ na catej
rozpietosci stropu, posuwajgc sie stopniowo w kierunku prostopadtym do krétszego
boku. Podczas betonowania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na dokladne
wypetnienie wszystkich przestrzeni mieszankag betonowa, prawidiowe
zageszczenie betonu i nalezyta jego pielegnacje ( zwilaszcza w okresie
podwyzszonej lub obnizonej temperatury powietrza ).

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg, jednak nie mniejsza
niz C16/20 [B25], a wykonanie betonu powinno odpowiadaé normie. Materiaty
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stosowane do wykonania mieszanki betonowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm, przy czym nalezy stosowacC kruszywo kamienne o Srednicy
Ziaren nie wiekszej niz 10 mm.
Zaleca sie stosowanie betonu towarowego, przy uzyciu pompy do betonu.
2 Sprawdzenie wykonania zbrojenia (odnosnie klasy stali , ilosci pretéw, srednic,
rozstawow) z rysunkami konstrukcyjnymi
2 Handlowe dtugosci stali zbrojeniowej powinny by¢é wykorzystane, aby ilos¢ odpaddéw
byta jak najmniejsza.
Stal zbrojeniowg , dostarczong w kregach, prostuje sie prostowarkg mechaniczng .
Sprawdzeniu odgieé, hakow i potgczen pretdow.
Wytrzymatos¢ betonu na podstawie deklaracji zgodnosci , atestéw , probek partii
dostaw mieszanki. W razie potrzeby moze by¢ skontrolowany i innymi metodami.
Sprawdzenie wymiarow wykonanej konstrukciji .
Pod wzgledem jakosci czy odpowiadajg nastepujgcym warunkom:
-gtadkos$¢ powierzchni betonowej;
-zachowany pion, poziom;
-jakos¢ zageszczenia betonu (ilos¢ i wielkos¢ rakow)

L 7

>
>

B 06.00. Konstrukcja drewniana

B 06.01. wiezba dachowa:
dach dwuspadowy, drewniany ustroj krokwiowo-jetkowy. Drewniane krokwie, oparte
na drewnianych murtatach i spiete jetka.
Drewno sosnowe klasy C24 o wilgotnosci ponizej 18%.

Zabezpieczenie elementéw drewnianych:
Elementy drewniane nalezy odizolowa¢ od elementow Zelbetowych dwiema
warstwami papy na lepiku. Zaimpregnowa¢ srodkiem solnym zabezpieczajgcym
przed dziataniem owaddw, grzybow i ognia. Wszelkie wyciecia potgczen nalezy
powtdrnie zabezpieczy¢ przed wykonaniem scalenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej:
> sprawdzenie geometrii elementéw belkowych :
- przekrdj;
- dtugosg;
- prostoliniowos¢; (A=wigeksza z: L/1000 - 3mm);
- strzatka wygiecia; (A=wieksza z: L/1000 - 6mm);
> przed przystgpieniem do wyznaczania i wykonywania poszczegodlnych elementow,
nalezy sprawdzi¢ tasmg stalowg poprzeczne i podtuzne oparcia, ewentualnie
skorygowa¢ odpowiednio wymiary po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.
2 Dopuszczalne odchyiki osi i poziomu belek :
-Poziomy sgsiednich belek mierzone na odpowiadajgcych sobie koncach (+/- 10mm).
-Odlegtos¢ miedzy sasiednimi belkami mierzona na odpowiadajgcych sobie koncach (+/-
10mm).
2 Ocena przeprowadzania badan | odbiér konstrukcii:
podpory konstrukgcji,
odchytki geometryczne ukiadu,
* jakos¢ materiatéw i potgczen,
« stan elementdw konstrukcji i powtok ochronnych,
« stan i kompletnos¢ potaczen.
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B 07.00. Dach

B 07.01. pokrycie dachu:
Z blachy trapezowej T-20 powlekanej poliestrem, uktadanej na tatach drewnianych 5x4cm,
ze szczeling powietrzna utworzong przez kontrtaty 5x4 cm .

B 07.02 obrébki blacharskie:
gasiory, wiatrownice, blachy okapowe , z gotowych elementéw systemowych z blachy
stalowej powlekanej poliestrem.
Pozostate obrébki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem ptaskiej
wykonywane na budowie.

B 07.04. akcesoria dachowe:
rynny i rury spustowe , z gotowych elementéw systemowych z blachy stalowej powlekanej
poliestrem.
Bariery $niezne, - gotowe elementy systemowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru pokrycia i obrébek blacharskich:
> wg wytycznych producenta

B 08.00. Izolacje przeciwwilgotnosciowe i parochronne.
B 08.01. izolacje przeciwwilgotnosciowe
Izolacja pionowa - sciany fundamentowe zewnetrzne: masa bitumiczna KMB
przeciwko wodzie bez cisnienia (grubos¢ wg wytycznych producenta , min.4,0mm),
do poziomu min 25cm powyzej opaski z kostki betonowej (nie moze wchodzi¢ w
reakcje ze styropianem),
Izolacja pozioma $cian na trzech poziomach z dwoch warstw papy termozgrzewalnej
na poziomie:
- faw fundamentowych;
- na wysokosci izolacji w podtodze
- 25cm powyzej opaski (gruntu).
Izolacja pozioma pod posadzkowa z folii polietylenowej do izolacji poziomych
grubosci min 0,5mm .

B 08.02. Izolacje parochronne
Wiezba dachowa: folig wstepnego krycia o wysokiej paro przepuszczalnosci (>1000
g/m?/24h).

Warunki techniczne wykonania i odbioru izolacji przeciw wilgotnosciowych:
2 Przygotowanie podtoza:
- Powierzchnie nalezy oczy$ci¢ z kurzu, pytu i innych warstw luzno zwigzanych z
podtozem, nastepnie zmy¢ woda.
- Warstwy stabe i fatwo wykruszajgcy sie odbijamy.
- We wszystkich katach wewnetrznych nalezy nalezy wykonaé fasetki
( wyokraglenia) z zaprawy renowacyjne;j
- Nierownosci i rysy wypetniamy zaprawg wyrownawczg. Do dalszych prac mozna
przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy.
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2 Powierzchnie na ktérg nakladana jest izolacja zagruntowaC s$rodkiem zmniejszajgcym
nasigkliwos¢ ; wzmacniajgcym podioze .

2> Warstwe izolacji poziomej Scian potgczy¢ z izolacjg poziomg podtogi na zaktad i z izolacjg

pionowg scian fundamentowych.

Folie paroizolacyjng uktada¢ na zaktad i potgczenie klei€ tasmg .

Stosowac sie do zalecen producenta materiatéw.

Ocena przeprowadzania badan | odbiér powtoki:

-jako$¢ przygotowania podioza;

-wzrokowa ocena wykonania powtoki; (dokladno$¢ wykonania, zarysowania, gtadkosc

utozenia, potgczenia poszczegodinych rolek, itp.);

-badanie grubosci powtoki.

vV

B 09.00. Izolacje termiczne :

B 09.01. izolacje termiczne:
- wiezba dachowa - wetna mineralna grubosci 15cm; ostonieta od pomieszczenia folig
paroizolacyjng (klejong na ztgczach tasmg), A = 0,036 W/mK
Sciany nadziemia — styropian EPS 070 040, grubosci 15cm, metodg lekka-mokra.
Sciany fundamentowe — styropian EPS 100 038, grubosci 15cm.
podtoga na gruncie — styropian EPS 100 040, grubosci 5cm.

Warunki techniczne wykonania i odbioru warstw izolacyjnych:
> Przygotowanie podtoza:

- Powierzchnie nalezy oczy$ci¢ z kurzu, pytu i innych warstw luzno zwigzanych z
podtozem, w tym wypraw malarskich, nastepnie zmy¢ woda.

- Warstwy stabe i tatwo wykruszajgcy sie odbijamy.

- Nieréwnosci powyzej 2 cm wypetniamy zaprawg wyréwnawczag.

- Nieréwnos$ci i rysy ponizej 2cm koryguje sie zaprawg klejgcy .

2 Materiat izolacyjny:

- Jako podstawowy materiat izolacyjny scian nalezy zastosowaé styropian
samogashgcy sezonowany CcO najmniej przez dwa miesigce od daty
wyprodukowania.

- Wymiary ptyt izolacyjnych ze styropianu nie powinny by¢ wieksze niz 50x100cm, z
doktadnoscig do 0,3%. Struktura styropianu powinna by¢ gtadka (niedopuszczalne
sg luzno zwigzane granulki), o prostych krawedziach, bez wyszczerbien i zataman.

- Ptyty powinny by¢ uktadane z powigzaniem , starannie docisniete miedzy sobg do
podtoza

B 10.00. Oktadziny zewnetrzne:

B 10.01. Cokét : tynk mozaikowy o grubosci ziarna 1,8-2,0mm.

B 10.02. Sciany nadziemia : tynk cienkowarstwowy akrylowy .
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Warunki techniczne wykonania i odbioru oktadzin zewnetrznych:

> Przed ulozeniem wyprawy tynkarskiej podtoze nalezy zagruntowaé ptynem
gruntujgcym .

2> Wyprawe tynkowg nalezy uktada¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych -
temp. 5-25 °C, w bezdeszczowe dni , przy odpowiednim nastonecznieniu

2 Nalezy unika¢ przerw wykonawczych w uktadaniu wyprawy tynkarskiej. Ewentualne
przerwy nalezy rozplanowac : na narozach budynku, w miejscu zmiany koloru tynku ,
pod rurami spustowymi, w ostatecznosci wzdtuz dolnej krawedzi gdérnego pasa
otwordéw okiennych

2 Nalezy zwraca¢ uwage na uksztaltowanie szczelin dylatacyjnych na zigczeniu

budynkdw.

Bezwzglednie przestrzegac przerw technologicznych.

Stosowac sie do zalecen producenta materiatow.

Dopuszczalne odchylenia tynkéw sprawdza sie tatg kontrolng o dtugosci 2m z

doktadnoscig do 1mm wg PN-70/B10100 a zwtaszcza:

-odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej, nie

wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

L

B 11.00. Gladzie i warstwy wyréwnawcze na podtogach:
B 11.01. gtadzie cementowe
podtoga na gruncie — wylewka cementowa na warstwie izolacji termicznej, grubosci
6cm, zbrojona siatkg z drutu @4,5 (stal A-0) o oczkach 25x25cm; dylatowana od
przegrod pionowych i z dylatacjami posrednimi; [podtoga ptywajgcal
B 11.02. warstwy wyrownawcze
W razie koniecznosci z zaprawy samopoziomujgcej od 2mm grubosci, na bazie
cementu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru gtadzi i warstw wyréwnawczych na

podtogach:

> podkiad cementowy powinien wykazywacC wytrzymato$¢ :na sciskanie 212MPa, a na
zginanie 23 MPa. Badanie wytrzymatosci wg PN-85/B-04500,

2 podkfad powinien mie¢ powierzchnie rowng i poziomg albo o okreslonym pochyleniu.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg nie powinna wykazywac
przeswitéw >0,5mm. Odchylenie podktadu od ptaszczyzny <2mm/m i <5mm na catej
dtugosci lub szerokosci podktadu;

2 Zaprawe lub mieszanke rozktadaé rowng warstwg , a nastepnie doktadnie zagescic,
odpowietrzy¢, wyréwnac i zatrze¢ na gtadko. Wykonana posadzka powinna by¢ przez
>7 dni utrzymywana w stanie wilgotnym, przez =3 dni zabezpieczona przed
chodzeniem, a w ciggu 28dni — przed mrozem.

2 Odbior podktadu —jest dokonywany po utozeniu warstwy ochronnej, podczas
wykonywania podktadu oraz po jego catkowitym stwardnieniu . Polega na sprawdzeniu
prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej (jezeli jest wymagana), sprawdzeniu
materiatéw (w tym konsystencji zaprawy lub mieszanki betonowej) grubosci podktadu
(w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu), wytrzymatosci, powierzchni podktadu,
prawidtowosci osadzenia wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych,
izolacyjnych i przeciwskurczowych.
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2 Sprawdzenie warunkow przystgpienia do wykonania posadzki obejmuje zbadanie
temperatury powietrza w pomieszczeniu za pomocg termometru lub termografu w
odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu w miejscu najbardziej odlegtym od Zrodta
ciepta; wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu . Wyniki badan temperatury,
wilgotnosci oraz wilgotnosci podktadu wpisa¢ do dziennika budowy.

2 Sprawdzenie Scieralnosci posadzek z betonu odpornego na Scieranie wykonuje sie,
na zgdanie zamawiajgcego, na probkach pobranych w czasie uktadania posadzki.
Badania rozjemcze wykonuje sie na probkach wycietych z kwestionowanej posadzki.

B 12.00. Oktadziny wewnetrzne:
B 12.01. tynki:
- Sciany pomieszczen suchych: tynk cem-wap kat lll.

B 12.02. oktadziny z elementow gipsowych.
ptyty gipso-kartonowe o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢, grubosci 12,5mm na
ruszcie pojedynczym metalowym.

Warunki techniczne wykonania i odbioru okladzin wewnetrznych:

2 Lista kontrolna do sprawdzania stanu podtoza pod tynk

Cecha Metoda kontroli i ' Wynik kontroli Srodki zaradcze
sprawdzania

wilgotnosé wyglad ciemny kolor odczekac¢ az poditoze wyschnie
préba dotyku odczucie wilgoci
préba zwilzania powolne  wchfanianie
wilgoci lub jej brak
réownosc podioza  sprawdzenie za pomocg  nieréwnosci wyréwnaé, jezeli nierownosci sag
taty wg PN-80/B- 10021 powyzej dopuszczalnych
oraz PN -70/B- 10025
przywierajgce ciata wyglad réznica w  Kkolorze, oczyszczenie przy pomocy
obce, kurz, zgrubienia szczotek, wzglednie  wody i
zabrudzenia o . S pozostawienie do wyschniecia
proba Scierania kurzenie sie
luzne czesci| proba skrobania odlupywanie sie czesci dokladne usuniecie zanieczyszczen
podtoza podtoza przy pomocy szczotek, miotet
proba dotyku pylenie
resztki oleju proba zwilzania woda nie wsigka zmycie czystg wodg i pozostawienie
szalunkowego, (tworzy krople) do wyschniecia lub zastosowanie
Srodkow anty- . . ) . srodkow specjalistycznych
. Swiatto ultrafioletowe fluoroscencyjne
adhezyjnych - .
Swiecenie
staba  chionno$¢| wyglad pow. blyszczgca zastosowaé srodki zwiekszajgce
podioza préba dotyku pow. gladka przyczepnosc
préba zwilzania beton nie  zmienia
koloru z jasnego na
ciemny
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Cecha Metoda kontroli i ' Wynik kontroli Srodki zaradcze
sprawdzania
ztoszczenia i préba skrobania Odrywanie sie, szczotkowanie szczotkg stalows,
powierzchniowe tuszczenie piaskowanie, szlifowanie
odspojenia betonu . o . o
préba zwilzania niska chtonnosé¢
podioza, w miejscach
zarysowan

przebarwienia

wykwity wyglad wykwity solne szczotkowanie na sucho,

naniesienie srodka zwiekszajgcego
przyczepnosc

Podtoze z betonow komorkowych
2 Podstawowe problemy dotyczgce przygotowania podtozy z betonéw komdrkowych to

réznice wystepujgce w modutach sprezystosci materiatu podtoza i wyprawy oraz

koniecznos¢ likwidacji duzych uszkodzen, zwlaszcza ubytkow narozy blokow z betonu

komoérkowego. Wypetnienia ubytkédw naroznikdéw, dziur i nierbwnosci podtoza nalezy
wykonac¢ co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich, stosujgc materiat
uzywany pozniej do tynkowania.

Dopuszczalne odchylenia tynkow sprawdza sie tatg kontrolng o dtugosci 2m z

doktadnoscig do 1mm wg PN-70/B10100 a zwtaszcza:

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej,

nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2mm na
1m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci.

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3mm na
1m i ogotem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi ($ciany, stupy);

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;ji ,
nie wieksze niz 3mm na 1m

2> W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejscia i

pomieszczenia o duzym ruchu , otynkowane naroza powinny by¢ chronione
metalowymi ksztattownikami.

kontrola oktadzin ceramicznych :

-odchylenie powierzchni ptytek od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej, w
pionie i poziomie,

- wady ptytek (prostokgtnosc , uszkodzenia);

- doktadnosc¢ wypetnienia spoin .

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin wykonuje sie za pomocg naciggnietego cienkiego
drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia do | mm, a szerokosci spoin —
szczelinomierzem lub suwmiarka.

B 13.00. Stolarka:

B 13.01. stolarka -brama garazowa:

segmentowa , rama z profili metalowych, z paneli ocieplonych, wspotczynnik
przenikania ciepta dla bramy u=1,3w/(m?k),
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B 14.00. Prace malarskie:

B 14.01. malowanie $cian i sufitow:

farbg emulsyjng odporng na sScieranie (gruntowanie i dwukrotne malowanie)
farbg ftalowg do wysokosci 200cm (lamperia).

Warunki techniczne wykonania i odbioru okfadzin wewnetrznych:

>

>
2>

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni, wyréwnac jg ,
wygtadzi¢, wykonac szpachlowanie i ew. szlifowanie, nastepnie gruntowanie.

Roboty malarskie wykonaé dopiero po wyschnieciu tynkéw i naprawianych miejsc.
Powierzchnie podtozy pod malowania powinny byc¢: gtadkie i rowne, zaciekdw zaprawy
lub mleczka cementowego, nie pylace, nie wykruszajgce sie, dez spekan i
rozwarstwien, czyste bez plam, suche.

Malowanie wykonywac¢ po uprzednim gruntowaniu, 2-krotnie “na krzyz’ . Kolejne
warstwy nanosic¢ dopiero po wyschnieciu poprzedniej.

Odbioru koncowego powtoki wykonuje sie nie wczesniej niz po 7dniach . Badania
obejmujg sprawdzenie: wygladu zewnetrznego, zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem,
odpornosci powtoki na wycieranie, odpornosci powtoki na zarysowanie i uderzenia.

B 15.00. Opaska odwadniajaca:

B 15.01. opaska odwadniajgca:

Chodniki o szerokosi 70cm, z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
Zzaprawg cem.

Warunki techniczne wykonania i odbioru opaski odwadniajacej:

>

podkiad powinien mie¢ powierzchnie rowng i okreslonym pochyleniu. Powierzchnia
podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg nie powinna wykazywaé przeswitdw >5mm.
Odchylenie podktadu od ptaszczyzny <2mm/m i <5mm na catej dtugosci lub
szerokosci podktadu;
Nawierzchnie rozktadaé réwng warstwg , po utozenie zasypac¢ drobnym piaskiem, a
nastepnie dokfadnie zagescic. Wykonana posadzka powinna by¢ przez =7 dni
utrzymywana w stanie wilgotnym, przez =3 dni nie poddawacC jej znacznym
obcigzeniom, a w ciggu 28dni — przed mrozem.

Odbiér nawierzchni —jest dokonywany po ufozeniu. Polega na sprawdzeniu
prawidtowosci utozenia warstwy , sprawdzeniu materiatdbw (w tym konsystenciji
zaprawy lub mieszanki betonowej) grubosci podktadu (w dowolnych 3 miejscach ).
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2.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore
posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$Slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepisow i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

3. OBMIAR ROBOT

3.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw. )
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig okreSlong w umowie lub w
czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Norm Rzeczowych.

3.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robot.
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3.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robodt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

OPRACOWANIE:

inz. Jan Pirogowicz



