
PUNKT OBSERWACYJNY
PRZEKROJE

skala 1:25/1:50

u p r . b u d . d o p r o j e k t o w a n i a b e z o g r a n i c z e ń
w s p e c j a l n o ś c i a r c h i t e k t o n i c z n e j
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ZMNIEJSZENIE PRESJI NA GATUNKI I SIEDLISKA
POPRZEZ KANALIZACJ Ę RUCHU TURYSTYCZNEGO

NA OBSZARZE "BŁONI NADBU ŻAŃSKICH"

u l . B . P R U S A 8 , 2 2 - 5 0 0 H R U B I E S Z Ó W

GMINA HRUBIESZÓW

U T W O R Z E N I E P U N K T U W I D O K O W E G O N A
G R O D Z I S K U W G R Ó D K U

G R Ó D E K , 2 2 - 5 0 0 H R U B I E S Z Ó W , d z . n r 5 5

p r z e k r o j e 0 5 / 2 0 1 7

1 : 5 0 / 1 : 2 5

5

PRZEKRÓJ A-A skala 1:25

PRZEKRÓJ B-B skala 1:50

pochwyt balustrady
sosna kantówka 6x6cm

belka podwalinowa
dębowa fi min.30cm

podest - deski
dębowe gr.4cm

wypełnienie balustrady
sosna deski gr.2,5cm
w rozstawie co 12cm

słupki balustrady
sosna kantówka 8x6cm

legary
dębowe fi min.20cm

belka podwalinowa
dębowe fi min.20cm

stopień - deski
dębowe gr.4cm
na kształtowniku
metalowym

legary
dębowe fi min.20cm

belka podwalinowa
dębowa fi min.30cm belka podwalinowa

dębowa fi min.30cm

podest - deski
dębowe gr.4cm

wypełnienie balustrady
sosna deski gr.2,5cm
w rozstawie co 12cm

pochwyt balustrady
sosna kantówka 6x6cm

słupki balustrady
sosna kantówka 8x6cm

odkos słupka balustrady
sosna kantówka 6x6cm

odkos słupka balustrady
sosna kantówka 6x6cm


